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Prefacio

Use a publicagdo Interfaces do Informatica® PowerExchange® para o PowerCenter® para saber como usar as
interfaces do Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC) e do ODBC para configurar e executar
tarefas de movimentagédo de dados em massa e de CDC no PowerCenter. Ela foi concebida para
desenvolvedores e administradores responsdveis por criar, executar e administrar fluxos de trabalho e
sessdes com fazem interface com origens do PowerExchange.

Recursos da Informatica

A Informatica oferece uma variedade de recursos de produtos através da Rede da Informatica e outros
portais on-line. Use os recursos para obter o maximo de seus produtos e solugdes da Informatica e para
aprender com outros usuarios da Informatica e especialistas no assunto.

Rede da Informatica

A Rede da Informatica é a porta de entrada para muitos recursos, incluindo a Base de Dados de
Conhecimento da Informatica e o Suporte Global a Clientes da Informatica. Para acessar a Rede da
Informatica, visite https://network.informatica.com.

Como membro da Rede da Informatica, vocé tem as seguintes opgdes:

e Pesquisar por recursos do produto na Base de Dados de Conhecimento.
¢ Visualizar informagdes sobre disponibilidade de produtos.
e Criar e revisar seus casos de suporte.

e Encontrar a sua Rede de Grupo de Usudrios da Informatica local e colaborar com seus colegas.

Base de Dados de Conhecimento da Informatica

Use a Base de Dados de Conhecimento da Informatica para encontrar recursos de produtos, como artigos de
instrugdes, praticas recomendadas, tutoriais em video e respostas a perguntas frequentes.

Para pesquisar na Base de Dados de Conhecimento, visite https://search.informatica.com. Em caso de
dividas, comentarios ou ideias sobre a Base de Dados de Conhecimento, entre em contato com a equipe da
Base de Dados de Conhecimento da Informatica em KB_Feedback@informatica.com.
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Documentacao da Informatica

Use o Portal de Documentagao da Informatica para explorar uma extensa biblioteca de documentacéo para
versOes de produtos atuais e recentes. Para explorar o Portal de Documentagéo, visite
https://docs.informatica.com.

Em caso de duvidas, comentarios ou ideias sobre a documentagéo do produto, entre em contato com a
equipe da Documentagao da Informatica em infa_documentation@informatica.com.

Matrizes de Disponibilidade de Produto da Informatica

As Matrizes de Disponibilidade de Produto (PAMs) indicam as versGes dos sistemas operacionais, os
bancos de dados e tipos de fontes e destinos de dados com os quais uma versdo de produto é compativel.
Veja as PAMs da Informatica em
https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices.

Informatica Velocity

O Informatica Velocity é uma colegéo de dicas e praticas recomendadas desenvolvidas pelos Servigos
Profissionais da Informatica e baseada em experiéncias reais de centenas de projetos de gerenciamento de
dados. O Informatica Velocity representa o conhecimento coletivo dos consultores da Informatica que
trabalham com organizagdes em todo o mundo para planejar, desenvolver, implantar e manter solugdes de
gerenciamento de dados bem-sucedidas.

Encontre os recursos do Informatica Velocity em http://velocity.informatica.com. Se vocé tiver duvidas,
comentarios ou ideias sobre o Informatica Velocity, entre em contato com os Servigos Profissionais da
Informatica em ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

0 Informatica Marketplace é um férum onde vocé pode encontrar solugdes que ampliam e aprimoram suas
implementagdes da Informatica. Aproveite as centenas de solugdes dos desenvolvedores e parceiros da
Informatica no Marketplace para melhorar sua produtividade e agilizar o tempo de implementagdo em seus
projetos. Encontre o Informatica Marketplace em https://marketplace.informatica.com.

Suporte Global a Clientes da Informatica

Preféacio

Vocé pode entrar em contato com um Centro de Suporte Global por telefone ou por meio da Rede da
Informatica.

Para descobrir o numero de telefone local do Suporte Global a Clientes da Informatica, visite o site da
Informatica no seguinte link:

https://www.informatica.com/services-and-training/customer-success-services/contact-us.html.

Para encontrar recursos de suporte on-line na Rede da Informatica, visite https://network.informatica.com e
selecione a opgao eSupport.
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Parte I Introducao

Esta parte contém os seguintes capitulo:

e |Interfaces do PowerExchange para PowerCenter, 12
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CAPITULO 1

Interfaces do PowerExchange
para PowerCenter

Este capitulo inclui os seguintes tdpicos:

e Visdo Geral das Interfaces do PowerExchange para PowerCenter, 12

e Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC), 13

e Drivers ODBC do PowerExchange, 18

Visao Geral das Interfaces do PowerExchange para
PowerCenter

Vocé pode usar as interfaces a seguir para extrair e carregar dados pelo PowerExchange, quando vocé usar o
PowerCenter.

¢ Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC). A Parte | descreve o PWXPC. Vocé pode usé-lo
para extrair e carregar dados, por meio do PowerExchange, de diversos tipos e em diversas plataformas.
0 PWXPC é totalmente integrado ao PowerCenter.

e ODBC do PowerExchange. A Parte |l descreve a interface ODBC do PowerExchange. Vocé pode usar
conexdes ODBC do PowerExchange com o PowerCenter para extrair e carregar dados, por meio do
PowerExchange, de diversos tipos e em diversas plataformas.

Nota: Na conexdo com o PowerExchange, a Informatica recomenda que vocé use o PWXPC, em vez da ODBC
do PowerExchange. O PWXPC tem funcionalidade adicional, desempenho aprimorado e reinicializagéo e
recuperagdo de CDC superiores.
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A tabela a seguir compara a funcionalidade da interface do Cliente do PowerExchange para PowerCenter e a
ODBC do PowerExchange:

PWXPC 0DBC Fungao Descrigao

Sim Sim Extrai dados em massa e dados 0 PowerExchange extrai dados em massa para origens
alterados relacionais e ndo relacionais, e dados alterados para

origens de CDC.

Sim Nao Extrai dados de vérias origens ou | O PowerExchange usa a origem do grupo para extrair
registros em uma Unica os dados alterados de varias origens de dados ou
passagem dados em massa para varios tipos de registro em um

VSAM e arquivos sequenciais em uma Unica
passagem.

Sim Néo Salva dados de destino e As informacdes de reinicializagdo do CDC sdo
informagdes de reinicializagdo do | armazenadas no mesmo banco de dados que a tabela
CDC em uma Unica confirmagao de destino relacional ou fila de MQ. As informagdes de

reinicializagdo sdo atualizadas na mesma confirmagéo
que os dados de destino, garantindo a recuperacao e a
reinicializagdo dos dados de CDC.

Sim Nao Usa a interrupgéo normal do 0 PowerCenter interrompe sessdes em tempo real
PowerCenter para sessdes em depois que todos os dados do pipeline sdo gravados
tempo real nos destinos.

Sim Néo Usa o indicador de alteragdo para | Cada registro de alteragdo indica se é uma insergéo,
determinar o tipo de registro de atualizagdo ou exclusdo. Quando o indicador de
alteragdo. alteragdo é usado, ndo é necesséria uma

transformacao de Estratégia de Atualizacao para
processar insergdes, atualizagdes e exclusdes.

Sim Néo Cria definigdes da fonte com Os mapas de extragdo contém as colunas geradas
base nos mapas de extragdo do automaticamente pelo PowerExchange, minimizando a
PowerExchange modificagdo da definicdo da fonte no Designer.

Sim Néo Usa o0 nome de arquivo na A definicdo da fonte do PowerCenter pode especificar
definicdo da fonte do o nome do arquivo e substituir o nome de arquivo
PowerCenter especificado no mapa de dados do PowerExchange.

Cliente do PowerExchange para PowerCenter

(PWXPC)

O Cliente do PowerExchange para PowerCenter é instalado com o PowerCenter e integra o PowerExchange e
o PowerCenter para extrair dados relacionais, ndo relacionais e alterados. 0 PWXPC também carrega dados
relacionais e ndo relacionais no modo em lotes.

Use os modos a seguir para extrair os dados relacionais e néo relacionais:

¢ Movimentagdo de dados em massa

e CDC e tempo real

¢ Modo de extragdo do CDC em lotes dos arquivos condensados.

e Modo de extragdo continua do CDC dos arquivos condensados.

Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC) 13




A tabela a seguir lista os tipos de banco de dados que o Cliente do PowerExchange para PowerCenter pode
acessar para extrair dados ou carregar dados:

Tipo de banco de dados Extrair/Carregar Modo de Modo de Modo de
no Modo em Extragao do CDC | Extragao do Extracao
Massa em Tempo Real CDC em Lotes Continua do

cbC

Adabas Sim/Sim Sim Sim Néo

Datacom Sim/Néo Sim Sim Néo

Db2 para z/0S Sim/Sim Sim Sim Nao

Db2 para i (i5/0S) Sim/Sim Sim Sim N&o

Db2 LUW Sim/Sim Sim Sim Sim

IDMS Sim/Néo Sim Sim Nao

IMS Sim/Sim Sim Sim Néo

MSSQL Sim/Sim Sim Sim Sim

MYSQL Néao/Néo Sim Sim Sim

Oracle Sim/Sim Sim Sim Sim

PostgreSQL Nao/Néo Sim Sim Sim

Arquivos sequenciais Sim/Sim Néo Néo Néo

VSAM Sim/Sim Sim Sim Néo

Nota: Para conjuntos de dados

ESDS e RRDS do VSAM, somente

inser¢des sdo permitidas. Para

conjuntos de dados KSDS do

VSAM, inserg0es, atualizagdes e

exclusdes sdo permitidas.

0 processamento de origem do grupo do PowerExchange |é dados de varias fontes de dados de CDC ou de
conjuntos de dados e arquivos com varios tipos de registros em uma Unica passagem. O PWXPC pode usar o
processamento de origem do grupo do PowerExchange para extrair dados de alteragdes do stream de
alteragdes ou para extrair dados em varios tipos de registros de conjuntos de dados VSAM, arquivos
sequenciais e conjuntos de dados de descarregamento do IMS. Como resultado, as conexdes do PWXPC
podem processar dados mais rapidamente que as conexdes de ODBC do PowerExchange e reduzir o
consumo de recursos do PowerExchange na plataforma de origem ou extragao.
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A tabela a seguir lista os tipos de dados do PowerExchange que leem as fontes em uma Unica passagem

durante a extragao:

Tipo de banco de dados

Modo de Extragao em
Massa

Modo de Extragiao
do CDC em Tempo
Real

Modo de Extragao
do CDC em Lotes

Modo de
Extragao
Continua do CDC

Adabas Nao Sim Sim Nao
Datacom Néo Sim Sim Néo
Db2 para z/0S Nao Sim Sim Nao
Db2 para i (i5/0S) Ndo Sim Sim Ndo
Db2 LUW Nao Sim Sim Sim
IDMS Nao Sim Sim Néo
IMS Sim Sim Sim Nao

Nota: Conjuntos de

dados somente

descarga do IMS.
Microsoft SQL Server Nao Sim Sim Sim
MySQL Néo Sim Sim Sim
Oracle Nao Sim Sim Sim
PostgreSQL Nao Sim Sim Sim
Arquivos sequenciais Sim Nao Nao Nao
VSAM Sim Sim Sim Néo

Modo de Extracdo em Massa

Use conexdes relacionais e aplicativos em lotes do PWX para extrair e carregar dados para bancos de dados
relacionais e arquivos e conjuntos de dados néo relacionais por meio do PowerExchange. O PWXPC conecta-
se ao PowerExchange por meio da Interface de Nivel de Chamada (SCLI) do PowerExchange.

Quando usar o PWXPC,vocé podera extrair todos os registros de varios tipos de registro em uma Unica
passagem para conjuntos de dados de descarregamento do IMS, conjuntos de dados do VSAM e arquivos
sequenciais. Por outro lado, as conexdes ODBC do PowerExchange leem um Unico tipo de registro por vez, o
que requer vdrias passagens de dados.

Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC) 15
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A ilustragdo a seguir mostra o fluxo dos dados de origem desde o PowerExchange, passando pelo PWXPC e
pelo PowerCenter, até as tabelas de destino:

PowerExchange Listener

OS8/400

DB2 15008 PowerCenter Integration Service
Tables Machine
PWX Subtask
Flat Files
I~ PowerCenter
[T Relational —_ Integration Service
Ly Access
DB2 — | Method —— UNIX
MssaL \“’;’E'hw“s\ s
Oracle e aesian
Sybase \ :
Tables N Non- | —
Relational | _| ——]
Flat Files Access [ | PWXPC
Method " Relational or

NRDB Reader
05/390 f

DB2 z/08
Tables

Adabas PWX ) Target Table(s)
Files scLl Transformations
PWX Subtask
Datacom \
Databases N~ Relational
Access il
Method I
IDMS I
Databases | PowerCenter or
\ / PWXPC Writer
wms ] Non-
Databases ___§ Relational | _4—""|
I Access
S tial | ¥ Menod
equen
Data Sels ]

VSAM
Data Sets

Modos de Extracao Continua e em Lotes do CDC

0 PowerExchange pode gravar dados alterados nos arquivos de condensagao do Condensador do
PowerExchange nos sistemas IBM i ou z/0S ou nos arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange
para Linux, UNIX ou Windows (LUW) nos sistemas LUW, em vez de fornecer um fluxo de alteragdes em
tempo real. Quando uma sessé@o de CDC do PowerCenter é executada, o PWXPC extrai os dados alterados
dos arquivos de condensagdo ou arquivos de log do PowerExchange.

0 Condensador do PowerExchange é um componente opcional executado nos sistemas IBM i (i5/0S) ou
z/0S. O fluxo de alteragdes do Condensador do PowerExchange contém alteragcdes de dados na ordem da
sequéncia de tempo. Como resultado, as alteragdes em uma Unica unidade de trabalho (UOW) ndo séo
contiguas no fluxo de alteragées. O componente UOW Cleanser reconstréi os UOWs em UOWs completos e
consecutivos com base no horario de término da transagéo e depois grava os UOWs reconstruidos para
condensar arquivos.

0 Agente de Log do PowerExchange para LUW também é um componente opcional. O Agente de Log do
PowerExchange para LUW grava apenas UOWs bem-sucedidos em seus arquivos de log, em ordem
cronolégica com base no horario de término.

0 PWXPC pode extrair dados alterados dos arquivos do condensador ou de log do PowerExchange de um
dos seguintes modos:

e Modo de extragdo em lote. Usa uma conexao de alteragdo de CDC PWX e o método de acesso CAPX do
PowerExchange para extrair dados alterados em lote. O processamento da extragéo é interrompido apés
a leitura dos dados de todos os arquivos do condensador ou de log.

¢ Modo de extragdo continua. Usa uma conexdo de CDC PWX em tempo real e o método de acesso
CAPXRT do PowerExchange para extrair dados alterados continuamente dos arquivos do condensador ou
de log do PowerExchange. O processamento da extragdo é executado até parar.
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0 PWXPC conecta-se ao PowerExchange por meio da Interface de Nivel de Chamada (SCLI) do
PowerExchange. O PowerExchange Ié os dados alterados de cada arquivo de log ou do condensador apenas
uma vez, em uma Unica passagem, para todas as origens no mapeamento.

A seguinte imagem mostra o fluxo dos dados alterados registrados do PowerExchange para o PWXPC e do
PowerCenter para as tabelas de destino:

Oracle redo logs
MySQL binary log

and store table

Db2 recovery logs
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SQL Server distribution DB

PWX Logger for

Logger log

L~
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ECCR
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method

1BM i
i50S
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CAPX
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Platform

o

access
method

/

PWX
SscLl

PowerCenter
Integration Service

Session

PWXPC CDC
Change (CAPX)
or Real Time

[CAPXRT)
/ Reader

Transformations.

A 4

PowerCenter or
PWXPC Writer

Target Tables

Modo de Extracdao do CDC em Tempo Real

O Cliente do PowerExchange para PowerCenter pode extrair dados alterados para origens relacionais e nao

relacionais diretamente do fluxo de alteragdes em tempo real.

0 fluxo de mudanga contém as alteragdes dos dados de origem em ordem cronoldgica. Como resultado, as
alteragGes em uma Unica unidade de trabalho (UOW) n&o sdo contiguas no stream de alteragdes. 0 UOW
Cleanser reconstroi as UOWs em unidades completas e consecutivas com base na hora de término da
transacgéo. A funcionalidade UOW Cleanser é incorporada as solugdes de CDC do PowerExchange para
fontes do DB2 LUW, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle Express e PostgreSQL, mas é uma tarefa separada
para todas as outras origens de CDC do PowerExchange.

Quando vocé usa conexdes de aplicativo em Tempo Real de CDC do PWX para extrair dados de alteragdes, o
PWXPC se conecta ao PowerExchange por meio da Interface de Nivel de Chamada (SCLI) do PowerExchange
e especifica 0 método de acesso ao CAPEXRT do PowerExchange. O PowerExchange |é os dados de

alteragdes no stream de alteragdes para todas as fontes no mapeamento em uma Unica passagem. As
sessGes em tempo real do PWXPC sdo executadas por um periodo especificado ou continuo, até serem
interrompidas.

Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC)
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A imagem a seguir mostra o fluxo de dados alterados do PowerExchange para as tabelas de destino do

PowerCenter:
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Drivers ODBC do PowerExchange

0 PowerExchange contém um driver thin ODBC que pode ser usado com o PowerCenter. O Servigo de
Integracdo do PowerCenter pode usar o ODBC do PowerExchange para conectar-se ao PowerExchange de
forma local ou remota. Com o ODBC do PowerExchange, vocé pode extrair e carregar dados relacionais e
ndo relacionais. Vocé também pode extrair dados de alteragéo.

Use os modos a seguir para extrair os dados relacionais e ndo relacionais:

e Em Lotes O ODBC do PowerExchange extrai e carrega dados de uma tabela relacional ou arquivo nédo
relacional por meio do PowerExchange. Vocé pode ler conjuntos de dados VSAM de vérios registros e

arquivos sequenciais por meio da interface do ODBC, com diversas passagens de dados para ler todos os
tipos de registro.

¢ Modo de extragdo em lotes do CDC de arquivos condensados. O ODBC do PowerExchange extrai dados
de alteragdo de arquivos condensados por meio do PowerExchange, lendo todas as alteragdes
capturadas nos arquivos condensados desde a Ultima sessdo de extragdo. O ODBC do PowerExchange 1&
os dados de alteragdo uma vez para cada origem no mapeamento, resultando em varias passagens dos
arquivos condensados. A sessdo de extragdo terminard depois que todas as alteragdes capturadas forem
lidas. O PowerExchange mantém as informagdes de reinicializagdo no arquivo CDEP da maquina de
origem. O ODBC do PowerExchange tem capacidade limitada de reinicializagéo.
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e CDC em tempo real. 0 ODBC do PowerExchange extrai dados de alteragdo em tempo real do fluxo de
mudang¢a usando uma passagem de dados para cada origem no mapeamento. Vocé pode executar
extragdes em tempo real por um periodo especificado ou continuamente, até que elas sejam
interrompidas. O PowerExchange mantém as informagdes de reinicializagdo no arquivo CDEP da mdaquina
de origem. O ODBC do PowerExchange tem capacidade limitada de reinicializagao.

A tabela a seguir lista os modos de extragdo e de carregamento do ODBC do PowerExchange por tipo de
origem:

Tipo de Banco de Dados Modo de Modo de Modo de Modo de
Extragdao em Carregamento em Extragdo do Extragdo do
Lotes Lotes CDC em Lotes CDC em Tempo

Real

Adabas Sim Sim Sim Sim

Datacom Sim Nao Sim Sim

DB2 for z/0S Sim Sim Sim Sim

DB2 for i5/0S Sim Sim Sim Sim

DB2 for Linux, UNIX e Windows Sim Sim Sim Sim

IDMS Sim Néo Sim Sim

IMS Sim Sim Sim Sim

MSSQL Néo Sim Sim Sim

Oracle Néo Sim Sim Sim

Arquivos simples/sequenciais Sim Sim Nao Nao

VSAM Sim Sim Sim Sim

Nota: Para conjuntos de dados

ESDS e RRDS do VSAM, somente

insergdes sdo permitidas. Para

conjuntos de dados KSDS do

VSAM, insergdes, atualizagbes e

exclusdes sdo permitidas.
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Parte Il: Cliente do

PowerkExchange para
PowerCenter (PWXPC)

Esta parte contém os seguintes capitulos:

e Instalando o Cliente do PowerExchange para PowerCenter (PWXPC), 21

e Trabalhando com Mapeamentos, 25

e (Conexoes, 65

e Trabalhando com Sessdes, 160

e Reinicializagdo e Recuperacao, 195

e Transformagédo da Chave de Destino Flexivel, 222
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CAPITULO 2

nstalando o Cliente do
PowerExchange para
PowerCenter (PWXPC)

Este capitulo inclui os seguintes tépicos:

e Visdo Geral da Instalacdao do PWXPC, 21

¢ |Instalando e configurando o PWXPC, 21

e Interoperabilidade do PowerExchange com o PowerCenter, 23

Visao Geral da Instalacao do PWXPC

O PowerExchange Client for PowerCenter (PWXPC) é um plug-in nativo instalado com o PowerCenter.

Para usar o PWXPC, vocé também devem instalar o PowerExchange nas maquinas Cliente do PowerCenter e
Servico de Integracdo do PowerCenter.

Nota: Se a versdo apropriada do PowerExchange néo estiver instalada e disponivel na plataforma do Cliente
do PowerCenter, a caixa de didlogo Importar do PowerExchange nao funcionara.

Instalando e configurando o PWXPC

Para instalar o PWXPC, conclua as etapas de instalagdo do PowerCenter para o Servigo de Integragdo do
PowerCenter e o Cliente do PowerCenter.

Além disso, instale e configure o PowerExchange nas maquinas em que o Servigo de Integragéo do
PowerCenter e o Cliente do PowerCenter sdo executados.

Para usar o PWXPC, realize as seguintes tarefas de configuragdo do PowerExchange:

e Se vocé usar o Change Data Capture (CDC) do PowerExchange, use o arquivo do token de reinicializagéo
para estabelecer o ponto de reinicializagdo de extragdo das sessdes do CDC.
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e Para configurar o PWXPC no Servigo de Integragdo do PowerCenter e no Cliente do PowerCenter, edite
arquivos de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange nesses nés do PowerCenter.

Nesses arquivos dbmover.cfg, adicione instru¢des NODE que apontam para os Ouvintes do
PowerExchange que vocé deseja que o PWXPC se conecte.

Estabelecendo pontos de reinicializagao para sessdes do CDC

Se vocé usar o Change Data Capture (CDC) do PowerExchange, depois de fazer upgrade do PowerCenter, use
o arquivo do token de reinicializagdo para estabelecer o ponto de reinicializagdo de extragdo das sessdes do
CDC. Vocé pode iniciar as sessdes de CDC a quente apds a atualizagdo do PowerCenter.

Modificando os Arquivos de Configuragao do PowerExchange

Vocé deve definir nés para os Ouvintes do PowerExchange no arquivo de configuragdo do PowerExchange,
dbmover.cfg, nas maquinas do Cliente e do Servigo de Integragdo do PowerCenter. As instrugdes NODE
especificam as informagdes que o PowerExchange usa para se comunicar com Ouvintes que acessam
arquivos ou bancos de dados de origem ou destino.

Nota: Vocé também pode usar o modo local do PowerExchange, caso os dados residam na mesma maquina
que o Servigo de Integragao do PowerCenter. No modo local, ndo é necessario um Ouvinte do
PowerExchange. Se vocé usar o modo local, especifique local na propriedade Localizagdo nas conexdes
PWXPC. Nao é preciso atualizar o arquivo dbmover.cfg do PowerExchange.

Adicionando Nés do PowerExchange na Maquina Cliente do PowerCenter

0 PWXPC se conecta a um Ouvinte do PowerExchange para importar definigdes de origem e destino. O
PWXPC recupera os metadados da maquina indicada na instrugdo NODE ou recupera os metadados
localmente, no modo local.

Atualize o arquivo dbmover.cfg na maquina do Cliente do PowerCenter para especificar as instru¢des NODE
apropriadas para os Ouvintes do PowerExchange com os quais vocé precisa se conectar.

Os nés adicionados ao arquivo dbmover.cfg sdo especificados no campo Localizagdo da caixa de didlogo
Importar do PowerExchange.

Adicionando N6s do PowerExchange na Maquina do Servigo de Integracao do
PowerCenter

0 PWXPC se conecta ao Ouvinte do PowerExchange apropriado para extrair dados de uma fonte ou carregar
dados em um destino.

Atualize o arquivo dbmover.cfg na maquina do Servigo de Integragcdo do PowerCenter para especificar as
instrugcdes NODE apropriadas para os Ouvintes do PowerExchange com os quais vocé precisa se conectar.

Os nés adicionados ao arquivo dbmover.cfg na maquina do Servigo de Integragdo do PowerCenter sédo
especificados no valor Localizagdo das conexdes do PWXPC.

Adicionando N6s do PowerExchange ao Arquivo dbmover.cfg
Use o seguinte procedimento para adicionar nés do PowerExchange ao arquivo dbmover.cfg:

1. Localize o arquivo dbmover.cfg no diretério raiz do PowerExchange.

2. Abra o arquivo com um editor de texto.
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3. Crie um né para cada Ouvinte do PowerExchange que vocé deseja registrar. Use o seguinte formato:
NODE= (node_name, TCPIP, hostname or ipaddress,port number)
0 node name é um nome légico usado para referenciar o Ouvinte do PowerExchange. O

hostname_or_ipaddress e port_number sdo o nome de host ou enderego IP e o nimero da porta do
Ouvinte do PowerExchange.

4. Salve as alteragdes.

0 exemplo a seguir mostra diversos nés em um arquivo dbmover.cfg file:

/********************************************************************/

/* PowerExchange Configuration File
/********************************************************************/

NODE= (AS400_DB2, TCPIP,AS400 1,2480)
NODE= (MVS1 VSAM, TCPIP,MVS1,5539)
NODE= (MVS2 DB2, TCPIP,10.3.4.5,5538)

Interoperabilidade do PowerExchange com o
PowerCenter

O PowerCenter inclui o PowerExchange Client for PowerCenter(PWXPC). Para usar o PWXPC para conectar-

se ao PowerExchange, vocé deve verificar se o PowerCenter e as versdes do PowerExchange sao
compativeis.

A seguinte tabela descreve as combinagdes com suporte das versdes do PowerExchange (PWX) e do
PowerCenter (PC):

PWX' Versao PWC 10.0 PWC 10.1 PWC 10.1.1 PWC 10.2.0 PWC 10.4.0
10.0 Sim - - - -

10.1 Sim Sim - - -

10.1.1 Sim Sim Sim - -

10.2.0 Sim Sim Sim Sim -

10.4.0 Sim Sim Sim Sim Sim

Os hotfixes do PowerExchange séao certificados com o hotfix disponivel mais recente do PowerCenter.
Restrigoes:

e Se vocé executar o Servigo do Ouvinte do PowerExchange ou o Servigo do Agente de Log do
PowerExchange no dominio Informatica, o dominio Informatica deverd estar no mesmo nivel de verséo,
liberagdo e modificagdo (v.r.m) que o PowerExchange.

Para executar versdes diferentes do dominio Informatica e do PowerExchange, vocé devera iniciar o
Ouvinte do PowerExchange ou o Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows
executando o programa de linha de comando dtlist ou pwxccl, respectivamente.

Interoperabilidade do PowerExchange com o PowerCenter
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e Se vocé estiver usando o PowerCenter 10.0 com o PowerExchange 10.1, o modo local néo tera suporte
para sessOes de movimentagdo de dados em massa. Ou seja, ndo especifique local na propriedade
Localizagdo em conexdes do PWXPC para sessdes de movimentagdo de dados em massa. Em vez disso,
configure o Servidor de Integragdo do PowerCenter para se conectar ao Ouvinte do PowerExchange na
maquina. Para fazer isso, defina uma instrugdo NODE para a maquina no arquivo de configuragédo
DBMOVER e insira esse nome de né na propriedade Localizagdo da conexéao.
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CAPIiTULO 3

Trabalhando com Mapeamentos

Este capitulo inclui os seguintes topicos:

e Visdo Geral do Trabalho com Mapeamentos, 25

o Definicdes de Origem e Destino, 26

e Trabalhando com Defini¢cdes de Origem e Destino Relacionais, 26

e Trabalhando com Definicdes de Origem e Destino Ndo Relacionais, 37

e Trabalhando com Definicdes de Mapa de Extracédo, 45

e Visualizacdo dos Dados do PowerExchange no Designer, 50

e Processamento da Origem do Grupo no PowerExchange, 53
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Visao Geral do Trabalho com Mapeamentos

Um mapeamento é um conjunto de definigdes de origem e destino vinculadas por objetos de transformagéo
que definem as regras para transformagdes de dados. Os mapeamentos representam o fluxo de dados entre
origens e destinos.

Definicdes de origem e destino representam metadados para origens e destinos. Quando vocé cria uma
definicdo de origem, sua estrutura sera diferente, dependendo do tipo de origem que ela representa. O
qualificador de origem para uma definigdo de origem também difere na estrutura, dependendo do tipo de
definigdo de origem.

Depois que vocé criar uma definicdo de origem ou destino, podera inclui-la em um mapeamento para extrair
dados da origem ou carregar dados no destino. Vocé pode extrair dados de origem no modo em lotes, tempo
real ou de alteracéo.

Com mapeamentos de CDC, em geral é necessario haver varios mapeamentos: um mapeamento em lotes
para materializar as tabelas de destino com base nas tabelas de origem em preparagéao para CDC e o proprio
mapeamento do CDC, que usa as origens do mapa de extragéo para as tabelas de origem. Para minimizar o
esforgo de criar esses mapeamentos, crie regras corporativas aplicaveis as sessdes do CDC e em lotes no
Mapplets.
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Definicbes de Origem e Destino

Para importar origens relacionais e néo relacionais do PowerExchange, no Source Analyzer, clique em
Origens > Importar do PowerExchange.

Para importar destinos relacionais e néo relacionais do PowerExchange, no Target Designer, clique em
Destinos > Importar do PowerExchange.

Em cada caso, a caixa de didlogo Importar do PowerExchange é exibida. Alguns campos nessa caixa de
diadlogo aparecem para origens somente e ndo para destinos.

Campos de entrada adicionais séo exibidos com base no Tipo de Origem escolhido. Depois que vocé cria a
definicdo de origem ou destino, pode edita-la.

Trabalhando com Definicdes de Origem e Destino
Relacionais

Ao usar o Cliente do PowerExchange para PowerCenter, vocé cria mapeamentos que contém definicoes de
origem para as tabelas de origem e definigdes de destino para as tabelas de destino.

H4 suporte para os seguintes bancos de dados relacionais de origem e destino:
e Db2 para z/0S

e Db2 parai(i5/0S)

e Db2 LUW

e Microsoft SQL Server

e MySQL (somente origens)

e Oracle

e PostgreSQL (apenas origens)

Trabalhando com Defini¢cdes do DB2

Vocé pode criar uma defini¢do de origem do DB2 das seguintes formas:

e Importe as definigdes de tabela que o PowerExchange recupera do catdlogo do DB2.

¢ Importe o DB2 ou descarregue definigbes do mapa de dados do DB2 (DB2UNLD) do PowerExchange.
e Importe definicdes do mapa de extragdo para o PowerExchange.

e Crie manualmente uma definigdo de DB2.

Vocé pode criar uma defini¢gdo de destino do DB2 das seguintes formas:

e Importe as defini¢des de tabela que o PowerExchange recupera do catdlogo do DB2.

e Crie manualmente uma definigdo de DB2.
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e Crie uma definigdo de destino do DB2 de uma definigdo de origem do DB2. No Target Designer, arraste
uma defini¢do de origem DB2 para o espago de trabalho.

Nota: Se a origem incluir uma coluna LOB, a definigdo da origem e o qualificador da origem incluirdo uma
porta para a coluna ROWID. O mapeamento ndo usa essa porta. E possivel deixa-la desconectada do
destino.

Sugestao: Se o seu repositério ja contiver definigdes do DB2, vocé podera usa-las para extrair dados de
uma tabela do DB2 ou carregar dados nela. No entanto, a definigdo de metadados devera corresponder a
estrutura da tabela do DB2.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Importando Defini¢cdes de Origem N&o Relacional” na pdgina 38

e “Trabalhando com Definicdes de Mapa de Extragdo” na pagina 45

Importando uma Definicao Relacional de Origem ou Destino do DB2

Vocé pode se conectar a um banco de dados DB2 por meio do Ouvinte do PowerExchange ou localmente,
sem um Ouvinte, para importar metadados do DB2 para a criagdo das defini¢des de origem ou destino do
PowerCenter. Esse procedimento descreve o processo de importagao de bancos de dados DB2 para z/0S,
DB2 para i5/0S ou DB2 para Linux, UNIX e Windows.

Depois de se conectar ao banco de dados DB2, o Designer exibe os esquemas e tabelas disponiveis. Vocé
pode filtrar esses metadados por esquema, nome de tabela ou ambos. Em seguida, selecione uma tabela

para criar a definigdo de origem ou destino. Quando vocé importa definigdes de origem ou destino do DB2
por meio de um Ouvinte do PowerExchange ou localmente, o Designer importa as chaves primarias.

Vocé pode mapear tabelas do DB2 no PowerExchange como mapas de dados do DB2 ou mapas de dados

(DB2UNLD) de descarregamento do banco de dados DB2 para origens do DB2 para z/0S. Importe esses tipos

de mapas de dados para origens do DB2 da mesma forma que origens de mapa de dados néo relacionais.

1. Paraimportar uma definicdo de origem do DB2, clique em Origens > Importar do PowerExchange e
selecione um tipo de origem de DB2z0S, DB2i50S ou DB2LUW.

Para importar uma definicdo de destino do DB2, clique em Destinos > Importar do PowerExchange e
selecione um tipo de origem de DB2z0S, DB2i50S ou DB2LUW.

2. Insira as informacgdes de conexao.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexdo necessarios e opcionais:

Atributo Obrigatério Descrigao
ou Opcional
Localizagdo Obrigatédrio 0 nome do Ouvinte do PowerExchange (nome do N6 do dbmover.cfg do

PowerExchange) no sistema em que o banco de dados reside.

Nome de Usuério Obrigatdrio Um nome de usudrio que tem autoridade para se conectar ao banco de
dados.

Para conexdes com plataformas Linux, UNIX ou Windows com suporte,
se vocé tiver ativado a autenticagdo de usudrios LDAP do
PowerExchange e desativado a autenticacdo de passagem relacional, o
nome de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informacgdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo Obrigatério Descrigao
ou Opcional

Senha Obrigatdrio Uma senha do usuério especificado. Senhas com menos de nove
caracteres ndo sdo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na pagina de
cddigo, a Informatica recomenda que a senha inclua apenas os
caracteres que sdo permitidos para cddigos de acesso.

Para uma origem ou um destino DB2 para i5/0S ou DB2 para z/0S, vocé
pode inserir um cddigo de acesso valido do PowerExchange em vez de
uma senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres.
Um cddigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres. Um cédigo
de acesso pode conter os seguintes caracteres:

- Letras em mailsculas e mindsculas

- Osnimerosde0a?9

- Espacgos

- Os seqguintes caracteres especiais:
T #EN, /s e () _H )R <>
Nota: O primeiro caractere é um apdstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (“)
ou simbolos monetérios.

No z/08S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX ndo afetam
os caracteres permitidos nos cédigos de acesso do PowerExchange.

Nota: No z/0S, um cédigo de acesso valido RACF pode ter até 100
caracteres. O PowerExchange trunca cédigos de acesso com mais de
100 caracteres quando os transfere para o RACF para validagéo.

Para usar cédigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange
é executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou
superior no membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte
"Instrugcdo SECURITY" no Manual de Referéncia do PowerExchange.

Mapas de Dados de | - Selecione para listar mapas de dados de varios registros. Somente
Vérios Registros origens de SEQ e VSAM.

Tipo de Origem Obrigatério DB2z0S, DB2i50S ou DB2LUW.

Mapas de Dados do | - Selecione para listar mapas de extragdo do CDC - somente origem
cbC

Tempo Limite da Opcional 0 namero de segundos decorridos durante uma operagdo de envio ou
Rede recebimento da rede antes que o PowerExchange encerre a conexdo e
emita uma mensagem de erro de tempo limite.

Identificagdo do Obrigatdrio 0 nome do subsistema para conexdo. Somente DB2z0S.
Subsistema

Nome do Banco de | Obrigatério 0 nome do banco de dados para conexdo. DB2i50S e DB2LUW somente.
Dados

Esquema Opcional Insira um nome de esquema para filtrar os mapas de dados resultantes.
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Atributo Obrigatério Descrigao

ou Opcional
Nome do mapa Opcional Insira um nome de tabela para filtrar os mapas de dados resultantes.
Manter Opcional Se essa opgdo estiver selecionada, o PowerExchange filtraré os
Capitalizagdo metadados usando a definigdo exata de maitsculas e mindsculas dos

campos de nome Esquema e Mapa. Caso contrario, o PowerExchange
ignorara a diferenciagdo de mailsculas e mindsculas quando pesquisar
mapas de dados.

Opcionalmente, defina um critério de filtro para restringir a lista de esquemas e tabelas exibida.

Para definir um filtro, insira um nome de esquema, nome de tabela ou ambos. Vocé pode inserir padroes
de nome usando os seguintes caracteres curinga:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.

¢ ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.
Por exemplo:

e A* exibe esquemas e tabelas que comegam com A.
o *A exibe esquemas e tabelas que terminam com A.
e *cust* exibe esquemas que contenham “cust”.
Cliqgue em Conectar.

O Designer exibe os metadados a serem importados na caixa Mapas de Dados Selecionados. Se
nenhuma tabela for encontrada, o Designer exibe "Nenhum Dado Encontrado”.

Selecione a tabela ou as tabelas que vocé deseja importar.
Para selecionar vdérias tabelas, use a tecla Shift ou a tecla Ctrl, ou clique em Selecionar tudo.
Clique em OK.

A definicdo de origem ou destino serd exibida no espago de trabalho.

TOPICOS RELACIONADOS:

“Importando Defini¢des de Origem N&o Relacional” na pdgina 38

Trabalhando com Defini¢cdes do Microsoft SQL Server

Vocé pode criar uma definigdo de origem do Microsoft SQL Server das seguintes formas:

No PowerExchange, importe definigdes de tabela do Microsoft SQL Server.
Importe definicdes do mapa de extragdo do PowerExchange.
Na interface do ODBC do PowerCenter, importe definicdes de tabela do Microsoft SQL Server.

Crie manualmente uma definicdo do Microsoft SQL.

Vocé pode criar uma defini¢do de destino do Microsoft SQL Server das seguintes formas:

No PowerExchange, importe definigdes de tabela do Microsoft SQL Server.
Na interface do ODBC do PowerCenter, importe definicdes de tabela do Microsoft SQL Server.
Crie manualmente uma definicdo do Microsoft SQL.

Sugestao: Se o seu repositdrio ja contiver definicdes do Microsoft SQL Server, vocé poderd usa-las para
extrair dados de uma tabela do Microsoft SQL Server ou carregar dados nela. No entanto, a definicdo de
metadados deverd corresponder a estrutura da tabela do Microsoft SQL Server.

Trabalhando com Definigdes de Origem e Destino Relacionais 29



TOPICOS RELACIONADOS:

e “Trabalhando com Definicdes de Mapa de Extracdo” na pdgina 45

Importando uma Definigdo Relacional de Origem ou Destino do Microsoft SQL
Server

E possivel conectar um banco de dados do Microsoft SQL Server por meio de um Ouvinte do PowerExchange
ou localmente, sem um Ouvinte, para importar metadados do SQL Server. Quando vocé se conecta ao banco
de dados, o Designer exibe esquemas e tabelas do banco de dados. Antes de conectar-se ao banco de

dados, vocé pode filtrar os metadados que o Designer exibe por esquema, nome de tabela ou ambos os
valores.

Selecione uma tabela para criar a definigdo de origem ou destino. Quando vocé importar uma defini¢gdo do
Microsoft SQL Server por meio de um Ouvinte do PowerExchange ou localmente, o Designer importara as
chaves primadrias.

Para importar uma defini¢édo relacional de origem ou destino do Microsoft SQL Server:

1. Paraimportar uma definicdo de origem do Microsoft SQL Server, clique em Origens > Importar do
PowerExchange e selecione um tipo de origem do MSSQL.

Para importar uma definicdo de destino do Microsoft SQL Server, clique em Destinos > Importar do
PowerExchange e selecione um tipo de destino do MSSQL.

2. Insira as informagdes de conexao.

A tabela a seguir descreve as informagdes de conexdo necessdrias e opcionais:

Atributo Obrigatorio ou | Descricao
Opcional
Localizagao Obrigatério 0 nome do Ouvinte do PowerExchange (nome do N6 do

dbmover.cfg do PowerExchange) no sistema em que o banco de
dados reside.

Nome de Usuério Obrigatério Identificagdo do Usudrio para conexdo com o banco de dados.
Senha Obrigatério Senha associada a Identificagdo do Usuério.

Mapas de Dados de - Marque essa caixa de selecdo para listar mapas de dados de vérios
Vérios Registros registros. Somente origens de SEQ e VSAM.

Tipo de Origem Obrigatério Esse valor deve ser MSSQL para o SQL Server.

Mapas de Dados do - Marque essa caixa de selegdo para listar os mapas de extracdo de
cbC CDC (apenas origens).

Tempo Limite da Rede Opcional 0 niimero de segundos que devem decorrer durante uma operagao

de envio ou recebimento de rede antes que o PowerExchange
encerre a conexdo e emita uma mensagem de erro de tempo limite.

Nome do servidor Requerido Nome da instancia do SQL Server.
Nome do Banco de Obrigatério Nome do banco de dados de publicagéo.
Dados
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Atributo Obrigatorio ou | Descricao

Opcional
Esquema Opcional Um nome de esquema para filtrar os mapas de dados.
Nome do mapa Opcional Um nome ou mascara de tabela para filtrar os mapas de dados.
Manter Capitalizagédo Opcional Se essa opgdo for selecionada, o PowerExchange filtrard os mapas

de dados usando a defini¢do exata de maitsculas e mindsculas
dos campos de nome Esquema e Mapa. Caso contrario, o
PowerExchange ignoraré a diferenciagdo de mailsculas e
mindsculas quando pesquisar mapas de dados.

Como opgéo, informe um filtro para exibir esquemas e tabelas especificos do banco de dados.
Digite um nome de esquema, nome de tabela ou ambos os valores.

Vocé pode digitar uma condigéo de filtro para exibir esquemas e tabelas que correspondam a ela. Use
um dos caracteres curingas a seguir na condigéo de filtro:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.
e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.
Use a seguinte sintaxe ao inserir um caractere curinga:

¢ Informe a condigao de filtro como prefixo. Por exemplo, digite A* para exibir esquemas e tabelas que
comecem com A.

¢ Informe a condicao de filtro como sufixo.Por exemplo, digite A* para exibir esquemas e tabelas que
terminem com A.

¢ Informe a condigao de filtro como subcadeia. Por exemplo, digite *cust* para exibir esquemas e
tabela que contenham “cust”.

Clique em Conectar.

0 Designer exibe metadados para importar na caixa Mapas de Dados Selecionados. Se nenhuma tabela
for encontrada, seré exibido "Nenhum Dado Encontrado”.

Selecione a tabela que deseja importar.

e Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar blocos de tabelas.

e Mantenha a tecla Ctrl pressionada para fazer sele¢des ndo contiguas no esquema.
e Use o botdo Selecionar tudo para selecionar todas as tabelas.

e Use o botdo Selecionar nenhuma para limpar as selegdes realgadas.

Clique em OK.

A definigdo de origem ou destino serda exibida no espago de trabalho.

Trabalhando com definicdes do MySQL

Crie uma definigdo de origem para cada origem de CDC do MySQL que vocé queira incluir em um
mapeamento. Ndo ha suporte para destinos do MySQL.

Vocé pode criar uma defini¢do de origem do MySQL de uma das seguintes maneiras:

Importar definigdes de tabelas do MySQL, localmente ou por meio de um Ouvinte do PowerExchange.

Importar definigdes de mapa de extragdo do PowerExchange. Esse método é preferencial para origens de
CDC.

Criar manualmente uma definicdo de origem do MySQL.
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Importando uma definicdo de origem relacional MySQL

Vocé pode se conectar a um banco de dados MySQL por meio do Ouvinte do PowerExchange ou, localmente,
sem o Ouvinte, para importar metadados para tabelas de origem do MySQL e para criar definicdes de origem
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com base nesses metadados. As definicdes de origem podem entéo ser incluidas em mapeamentos.

Nota: Quando vocé importa uma definicdo de tabela do MySQL por meio de um Ouvinte do PowerExchange
ou localmente, o Designer importa as chaves primarias.

1. Clique em Origens > Importar do PowerExchange.
2. Na caixa de dialogo Importar do PowerExchange, insira as seguintes informacdes:
Atributo Obrigatério Descrigao
ou Opcional
Localizagéao Obrigatério 0 nome do n6 do Ouvinte do PowerExchange. Esse valor deve
corresponder ao nome do né no arquivo de configuragdo dbmover no
sistema do banco de dados.
Nome de Usuério Obrigatério Um nome de usudrio que tem autoridade para se conectar ao banco de
dados.
Para conexdes com plataformas Linux, UNIX ou Windows com suporte,
se vocé tiver ativado a autenticagdo de usudarios LDAP do
PowerExchange e desativado a autenticagdo de passagem relacional, o
nome de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informacdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
Senha Obrigatério A senha associada ao usudrio especificado.
Mapas de Dados de Selecione essa opgao para listar mapas de dados de varios registros.
Vérios Registros Somente origens de SEQ e VSAM.
Tipo de Origem Obrigatério Esse valor deve ser MYSQL para origens do MySQL.
Mapas de Dados do Selecione essa opgao para listar os mapas de extragdo para origens.
cbcC
Tempo Limite da Opcional 0 ndmero de segundos que devem ser decorridos durante uma
Rede operagdo de envio ou recebimento de rede antes que o PowerExchange
encerre a conexdo e emita uma mensagem de erro de tempo limite.
Nome do servidor Requerido 0 nome da instancia do MySQL.
Esquema Opcional Um nome de esquema ou mdscara usado para filtrar os mapas de
dados.
Nome do mapa Opcional Um nome de tabela ou mascara usado para filtrar os mapas de dados.
Manter Opcional Selecione essa opgao para que o PowerExchange trate os valores de
Capitalizagdo filtros de nome de mapa e esquema de uma maneira que diferencie
maitsculas de mintsculas ao procurar mapas de dados. Quando essa
opgéo estd desmarcada, o PowerExchange ignora a formatagao de
mailsculas e mintsculas dos valores de filtros.
3. Opcionalmente, defina critérios de filtro para filtrar a lista de esquemas e tabelas retornados do banco

de dados. Vocé pode inserir um nome de esquema, um nome de mapa ou ambos.
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Nos critérios de filtro, vocé pode usar os seguintes caracteres curinga para criar uma mascara:
e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.

e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.

Por exemplo:

e |Insira A* para exibir esquemas e tabelas que comegam com A.

¢ Insira *A para exibir esquemas e tabelas que terminam com A.

¢ |nsira *cust* para exibir esquemas e tabelas que contenham a cadeia “cust” dentro do esquema ou
nome da tabela.

4. Clique em Conectar.

O Designer exibe os metadados das tabelas de origem para importagéo na caixa Mapas de Dados
Selecionados. Se nenhuma tabela for encontrada, seré exibido "Nenhum Dado Encontrado”.

5. Selecione a tabela ou as tabelas que vocé deseja importar.
Dicas:
¢ Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar blocos de tabelas.
e Mantenha a tecla Ctrl pressionada para fazer selegdes ndo contiguas no esquema.
e Use o botdo Selecionar Tudo para selecionar todas as tabelas.
e Use o botdo Nao Selecionar para limpar todas as sele¢des realgadas.
6. Clique em OK.

A defini¢cdo de origem serd exibida no espaco de trabalho.

Trabalhando com Definicdes Oracle

Vocé pode criar uma defini¢do de origem do Oracle das seguintes formas:

* No PowerExchange, importe definigdes de tabela do Oracle.

e Importe definicdes do mapa de extragdo do PowerExchange.

e Nainterface do ODBC do PowerCenter, importe definigdes de tabela do Oracle.
e Crie manualmente uma definigdo de origem do Oracle.

Vocé pode criar uma defini¢do de destino do Oracle das seguintes formas:

¢ No PowerExchange, importe definigdes de tabela do Oracle.

¢ Na interface do ODBC do PowerCenter, importe defini¢des de tabela do Oracle.
e Crie manualmente uma definigdo de origem do Oracle.

Sugestao: Se o seu repositério contiver definigdes do Oracle, vocé podera usa-las para extrair dados de
uma tabela do Oracle ou carregar dados nela. No entanto, a definicdo de metadados devera corresponder
a estrutura da tabela do Oracle.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Trabalhando com Definicdes de Mapa de Extracdo” na pdgina 45

Importando uma Definicdo de Origem ou Destino Relacional do Oracle

Vocé pode se conectar a um banco de dados Oracle por meio do Ouvinte do PowerExchange ou localmente,
sem um Ouvinte, para importar metadados Oracle. Quando vocé se conecta ao banco de dados, o Designer
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exibe esquemas e tabelas do banco de dados. Antes de conectar-se ao banco de dados, vocé pode filtrar os
metadados exibidos no Designer por esquema, nome de tabela ou ambos os valores.

Selecione uma tabela para criar a definicdo de origem ou destino. Quando vocé importa uma definicdo da
origem do Oracle por meio do Ouvinte do PowerExchange, o Designer importa as chaves primarias.

Para importar uma defini¢ado relacional de origem ou destino do Oracle:

1.

Para importar uma definigdo de origem do Oracle, clique em Origens > Importar do PowerExchange e
selecione um tipo de origem do Oracle.

Para importar uma definicdo de destino do Oracle, clique em Destinos > Importar do PowerExchange e
selecione um tipo de origem do Oracle.

Insira as informagdes de conexao.

A tabela a seguir descreve as informagdes de conexao necessarias e opcionais:

Atributo Obrigatério/ | Descrigao
Opcional

Localizagao Obrigatdrio 0 nome do Ouvinte do PowerExchange (nome do N6 do dbmover.cfg do
PowerExchange) no sistema em que o banco de dados reside.

Nome de Usuério Obrigatdrio Um nome de usudrio para conex@o com o banco de dados.
Para origens ou destinos em sistemas Linux, UNIX ou Windows com
suporte, se voce tiver ativado a autenticagéo de usudrios LDAP do
PowerExchange e desativado a autenticagdo de passagem relacional, o
nome de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informacdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.

Senha Obrigatdrio A senha associada ao nome de usudrio.

Mapas de Dados de Selecione para listar mapas de dados de varios registros. Somente

Vérios Registros origens de SEQ e VSAM.

Tipo de Origem Obrigatdrio ORACLE.

Mapas de Dados do Selecione para listar mapas de extragdo do CDC - somente origem

cbc

Tempo Limite da Opcional 0 ndmero de segundos decorridos durante uma operagdo de envio ou

Rede recebimento da rede antes que o PowerExchange encerre a conexdo e
emita uma mensagem de erro de tempo limite.

Nome TNS Obrigatdrio SID Oracle (nome da instancia).

Esquema Opcional Insira um nome de esquema para filtrar os mapas de dados resultantes.

Nome do mapa Opcional Insira um nome de tabela para filtrar os mapas de dados resultantes.

Como opgao, informe um filtro para exibir esquemas e tabelas especificos do banco de dados.

Digite um nome de esquema, nome de tabela ou ambos os valores.

Vocé pode digitar uma condicdo de filtro para exibir esquemas e tabelas que correspondam a ela. Use
um dos caracteres curingas a seguir na condigéo de filtro:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.
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e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.
Use a seguinte sintaxe ao inserir um caractere curinga:

* Informe a condigao de filtro como prefixo. Por exemplo, digite A* para exibir esquemas e tabelas que
comecem com A.

¢ Informe a condicao de filtro como sufixo.Por exemplo, digite A* para exibir esquemas e tabelas que
terminem com A.

¢ Informe a condicao de filtro como substring. Por exemplo, digite *cust* para exibir esquemas e
tabela que contenham “cust”.

4. Clique em Conectar.

O Designer exibe metadados para importar na caixa Mapas de Dados Selecionados. Se nenhuma tabela
for encontrada, sera exibido "Nenhum Dado Encontrado”.

5. Selecione a tabela que deseja importar.
e Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar blocos de tabelas.
e Mantenha a tecla Ctrl pressionada para fazer selegdes ndo contiguas no esquema.
e Use o botdo Selecionar tudo para selecionar todas as tabelas.
e Use o botdo Selecionar nenhuma para limpar as selegdes realgadas.
6. Clique em OK.

A defini¢cdo de origem ou destino sera exibida no espago de trabalho.

Trabalhando com definicdes do PostgreSQL

Crie uma definigao de origem para cada origem de CDC do PostgreSQL que vocé queira incluir em um
mapeamento. Ndo ha suporte para destinos do PostgreSQL.

Vocé pode criar uma defini¢do de origem do PostgreSQL de uma das seguintes maneiras:

e Importe definigdes de tabelas do PostgreSQL, localmente ou por meio de um Ouvinte do PowerExchange.

¢ Importar definicdes de mapa de extragdo do PowerExchange. Esse método é preferencial para origens de
CDC.

e Crie manualmente uma defini¢do de origem do PostgreSQL.

Importando uma defini¢ao de origem relacional do PostgreSQL

Vocé pode se conectar a um banco de dados PostgreSQL por meio do Ouvinte do PowerExchange ou,
localmente, sem o Ouvinte, para importar metadados para tabelas de origem do PostgreSQL e para criar
definicdes de origem com base nesses metadados. As definigdes de origem podem entdo ser incluidas em
mapeamentos.

Nota: Quando vocé importa uma definigdo de tabela do PostgreSQL por meio de um Ouvinte do
PowerExchange ou localmente, o Designer importa as chaves primdrias. Cada tabela de origem do
PostgreSQL deve ter uma chave primaria.

1. Clique em Origens > Importar do PowerExchange.
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Na caixa de dialogo Importar do PowerExchange, insira as seguintes informacgdes:

Atributo Obrigatdrio Descrigao
ou Opcional

Localizagéao Obrigatdrio 0 nome do n6 do Ouvinte do PowerExchange. Esse valor deve
corresponder ao nome do né no arquivo de configuragdo dbmover no
sistema do banco de dados.

Nome de Usuério Obrigatério Um nome de usudrio que possui autoridade para se conectar ao banco
de dados de origem.
Para conexdes com plataformas Linux, UNIX ou Windows com suporte,
se voce tiver ativado a autenticagédo de usudrios LDAP do
PowerExchange e desativado a autenticagado de passagem relacional, o
nome de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informagdes, consulte 0 Manual de Referéncia do PowerExchange.

Senha Obrigatério A senha associada ao usudrio especificado.

Mapas de Dados de Selecione essa opgao para listar mapas de dados de vérios registros.

Vérios Registros Somente origens de SEQ e VSAM.

Tipo de Origem Obrigatério Esse valor deve ser POSTGRESQL para origens do PostgreSQL.

Mapas de Dados do Selecione essa opgdo para listar os mapas de extragdo que foram

cbC definidos para as tabelas de origem do PostgreSQL.

Tempo Limite da Opcional 0 ndmero de segundos que devem decorrer durante uma operagéo de

Rede envio ou recebimento de rede antes que o PowerExchange encerre a
conexdo e emita uma mensagem de erro de tempo limite. O padréo é
180.

Nome do servidor Requerido 0 nome do servidor de origem do PostgreSQL.

Esquema Opcional Um nome ou mdscara de esquema usado para filtrar os mapas de
dados de CDC.

Nome do mapa Opcional Um nome ou mdscara de tabela usado para filtrar os mapas de dados
de CDC.

Manter Opcional Selecione essa opgao para que o PowerExchange trate os valores de

Capitalizagao

filtros de nome de mapa e esquema de uma maneira que diferencie
mailsculas de mintsculas ao procurar mapas de dados. Quando essa
opcao estd desmarcada, o PowerExchange ignora a formatagéo de
mailsculas e mindsculas dos valores de filtros.

Opcionalmente, defina critérios de filtro para filtrar a lista de esquemas e tabelas retornados do banco
de dados. Vocé pode inserir um nome de esquema, um nome de mapa ou ambos.

Nos critérios de filtro, vocé pode usar os seguintes caracteres curinga para criar uma mascara:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.

e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.

Por exemplo:

e |Insira A* para exibir esquemas e tabelas que comegam com A.
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e |Insira *A para exibir esquemas e tabelas que terminam com A.

¢ |Insira *cust* para exibir esquemas e tabelas que contenham a cadeia “cust” dentro do esquema ou
nome da tabela.

Cligue em Conectar.

O Designer exibe os metadados das tabelas de origem para importagao na caixa Mapas de Dados
Selecionados. Se nenhuma tabela for encontrada, sera exibido "Nenhum Dado Encontrado”.

Selecione a tabela ou as tabelas que vocé deseja importar.

Dicas:

e Mantenha a tecla Shift pressionada para selecionar blocos de tabelas.

e Mantenha a tecla Ctrl pressionada para fazer selegdes ndo contiguas no esquema.
e Use o botdo Selecionar Tudo para selecionar todas as tabelas.

e Use o botdo Nao Selecionar para limpar todas as selegdes realgadas.

Cliqgue em OK.

A definicdo de origem serd exibida no espaco de trabalho.

Editando Definicdes de Origem e Destino Relacionais

Vocé pode editar definigdes de origem e destino relacionais para fazer pequenas alteragdes na definigéo.
Por exemplo, é possivel:

Modificar nomes de coluna.

Modificar tipos de dados de coluna
Adicionar ou excluir colunas.

Modificar relagdes de chave de coluna.

Adicionar uma descrigdo da definigéo.

Nota: Se vocé usar a origem relacional em uma sesséao do CDC, nédo precisara adicionar o campo
DTL__CAPXACTION nem incluir uma transformacgéo da Estratégia de Atualizagdo. O PWXPC incluird
automaticamente a coluna DTL__CAPXACTION na sua instrugdo SELECT para fontes do CDC. Ele usara o
valor da DTL__CAPXACTION para construir a instrugdo SQL apropriada (INSERT, UPDATE ou DELETE).

Trabalhando com Definicoes de Origem e Destino
Nao Relacionais

Com o Cliente PowerExchange para PowerCenter vocé pode criar definigdes de origem e destino para os
seguintes tipos néo relacionais de origem para destino:

Adabas

Datacom - somente origem

Mapas de dados do DB2 (DB2MAP) - somente origem

Arquivos de carregamento do DB2 (DB2UNLD) para z/0S - somente origem
IDMS - somente origem

IMS
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e SEQ
e VSAM

Importando Definicdes de Origem Nao Relacional

Vocé pode conectar-se ao PowerExchange localmente ou a um Ouvinte do PowerExchange para importar
mapas de dados néo relacionais para criar defini¢des de origem ou uma definicdo do DB2 com dados
mapeados.

Quando vocé conecta o PowerExchange, o Designer exibe os esquemas e as tabelas do mapa de dados para
o tipo de origem especificado. Antes de conectar-se ao PowerExchange, vocé pode filtrar essas informacgdes
com base em um nome de esquema, um nome do mapa de dados ou ambos. Em seguida, selecione um
mapa de dados para criar a definigdo de origem.

O procedimento a seguir importa mapas de dados de registros tnicos ou varios registros a fim de criar
defini¢cdes de origem. Vocé pode importar mapas de dados de varios registros para conjuntos de dados de
descarregamento IMS, conjuntos de dados VSAM e arquivos sequenciais. Para mapas de dados de varios
registros, selecione o atributo Mapas de Dados com Varios Registros.

1. Clique em Origens > Importar do PowerExchange.

2. Na caixa de didlogo Importar do PowerExchange, insira informagdes de importagdo de um mapa de
dados néao relacionais.

A seguinte tabela descreve os atributos necessarios e opcionais:

Atributo Obrigatério Descrigao
ou Opcional
Localizagao Obrigatdrio Nome do né no qual o Ouvinte do PowerExchange é executado, conforme

especificado em uma instrugdo NODE no arquivo de configuragdo
DBMOVER do PowerExchange que estd no sistema onde o banco de dados
reside.

Nome de Usudrio | Obrigatério Um nome de usudrio que tem autoridade para se conectar ao banco de
dados.

Para origens em sistemas Linux, UNIX ou Windows com suporte, se vocé
tiver ativado a autenticagdo de usudrios LDAP do PowerExchange, o nome
de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informagdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo

Obrigatério
ou Opcional

Descrigao

Senha

Obrigatério

Uma senha do usudrio especificado. Senhas com menos de nove
caracteres ndo sao validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na pagina de
cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua apenas os caracteres
que sdo permitidos para cddigos de acesso.

Para origens nao relacionais no z/0S e para arquivos de origem
sequenciais no i5/0S para a movimentagdo de dados em massa, vocé pode
inserir um cédigo de acesso véalido do PowerExchange em vez de uma
senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um
cédigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres. Um cédigo de
acesso pode conter os seguintes caracteres:

- Letras em mailsculas e mindsculas

- Osndmerosde0a?9

- Espacgos

- Os seguintes caracteres especiais:
- kN, /s e () A+ )R <>
Nota: O primeiro caractere é um apoéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (")
ou simbolos monetérios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX n&o afetam os
caracteres permitidos nos cdédigos de acesso do PowerExchange.

Nota: No z/0S, o cédigo de acesso valido RACF pode ter até 100
caracteres. 0 PWXPC trunca cédigos de acesso com mais de 100
caracteres quando os transfere para o RACF para validagao.

Para usar codigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange é
executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou
superior no membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte
"Instrugdo SECURITY" no Manual de Referéncia do PowerExchange.

Mapas de Dados
de Vérios
Registros

Opcional

Selecione essa opgao para listar mapas de dados de vérios registros, que
estdo disponiveis somente para origens IMS, SEQ e VSAM. Para obter mais
informagdes, consulte “ Processamento de Origem de Grupo em Sessdes de
Movimentagdo de Dados em Massa com Fontes de Dados N&o Relacionais” na

pagina 53.

CUIDADO: Quando vocé tenta importar um mapa de dados muito grande
com vdrios registros para uma fonte de dados ndo relacional no
PowerCenter Designer, a importagdo pode falhar. Nesse caso, em vez de
criar um mapa de dados de varios registros, crie um mapa de dados
separado para cada registro de origem.

Usar Campos de
Sequéncia

Opcional

Selecione essa opgao para gerar campos de sequéncia. Somente origens
de descarregamento do IMS. Vocé poderéa selecionar essa op¢ao somente
se também selecionar Mapas de Dados de Varios Registros. Para obter
mais informagdes, consulte “Gravagdes de Vérios Registros em Destinos nédo
Relacionais” na pégina 56.

Tipo de Origem

Obrigatério

Selecione um dos seguintes tipos de origem: ADABAS, DATACOM,
DB2MAP, DB2UNLD, IDMS, IMS, SEQ ou VSAM.

Mapas de Dados
do CDC

Selecione essa opgao para listar mapas de extragdo do CDC - somente
origem.
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Atributo Obrigatdrio Descrigao
ou Opcional
Tempo Limite da Opcional 0 niimero de segundos decorridos durante uma operagdo de envio ou
Rede recebimento de rede antes que o PowerExchange encerre a conexdo e
emita uma mensagem de erro de tempo limite.
Esquema Opcional Um nome de esquema a ser usado para filtrar os mapas de dados.
Nome do mapa Opcional Um nome de mapa de dados a ser usado para filtrar os mapas de dados.
Manter Opcional Selecione essa opgao para que o PowerExchange use a filtragdo com
Capitalizagao diferenciacao entre mailsculas e mindsculas dos mapas de dados com
base nos valores nos campos Esquema e Nome do Mapa. Quando essa
opgédo ndo estiver selecionada, o PowerExchange ignorara a diferenciagédo
entre maidsculas e mindsculas quando pesquisar mapas de dados.
Mapas de Dados - Lista os mapas de dados disponiveis para a conexao, tipo de origem e
Selecionados detalhes de filtro inseridos.

3. Opcionalmente, defina um filtro para restringir a lista de esquemas e tabelas.

Para definir uma condigéo de filtro, insira um nome de esquema, um nome de tabela ou ambos. Vocé
pode inserir padroes de nome usando os seguintes caracteres curinga:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.
e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.
Por exemplo:
e A* exibe esquemas e tabelas que comegam com A.
o *A exibe esquemas e tabelas que terminam com A.
e *cust* exibe esquemas que contenham “cust”.

4. Clique em Conectar.

O Designer exibe os metadados dos mapas de dados na caixa Mapas de Dados Selecionados. Se
nenhum mapa de dados for encontrado, o Designer exibe "Nenhum Dado Encontrado”.

5. Selecione o mapa ou os mapas de dados que vocé deseja importar.
Para criar varias selegdes, use a tecla Shift ou a tecla Ctrl, ou clique em Selecionar tudo.
6. Clique em OK.

As definicdes de origem serdo exibidas. O Designer usard os nomes do mapa de dados como nomes da
definicdo de origem.

CUIDADO: Se vocé selecionar mais de um objeto de origem na caixa de didlogo Importar do PowerExchange
e ndo selecionar Mapas de Dados com Varios Registros, os objetos de destino resultantes poderdo nao ter
colunas.

Para evitar esse problema, selecione Manter Capitalizagao na caixa de didlogo Importar do PowerExchange.

Importando Defini¢cdes de Destino Nao Relacional

Vocé pode se conectar ao PowerExchange localmente ou a um Ouvinte do PowerExchange para importar
uma defini¢do de destino néo relacional.

Quando vocé se conecta ao PowerExchange, o Designer exibe os esquemas e as tabelas do mapa de dados
do tipo de destino especificado. Antes de se conectar ao PowerExchange, vocé pode filtrar os metadados
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por esquema, nome do mapa de dados ou ambos. Em seguida, selecione um mapa de dados para criar a
definicdo de destino.

1.

Para importar uma definigdo de destino néo relacional, clique em Destinos > Importar do
PowerExchange e selecione o tipo de destino.

A caixa de didlogo e os parametros exibidos sdo os mesmos para cada tipo de destino néo relacional.

Insira as informacgdes de conexao.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexao necessarios e opcionais:

Atributo Obrigatério Descrigao
ou Opcional

Localizagéo Obrigatério 0 nome do Ouvinte do PowerExchange (nome do N6 do dbmover.cfg do
PowerExchange) no sistema em que o banco de dados reside.

Nome de Usudrio Obrigatério Um nome de usudrio que tem autoridade para se conectar ao banco de
dados.
Para destinos em sistemas Linux, UNIX ou Windows com suporte, se vocé
tiver ativado a autenticagédo de usudrios LDAP do PowerExchange, o nome
de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais
informagdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.

Senha Obrigatério Uma senha do usudrio especificado. Senhas com menos de nove

caracteres ndo sdo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferencas na pégina de
cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua apenas os caracteres
que sdo permitidos para cddigos de acesso.

Para destinos néo relacionais no z/0S e para arquivos de destino
sequenciais no i5/0S para a movimentagdo de dados em massa, vocé
pode inserir um cddigo de acesso valido do PowerExchange em vez de
uma senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um
cddigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres. Um cédigo de
acesso pode conter os seguintes caracteres:

- Letras em mailsculas e mindsculas

- Osnimerosde0a?9

- Espagos

- Os seguintes caracteres especiais:
T EN, /S e () e <>
Nota: O primeiro caractere é um apdstrofo.

Cdédigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (")
ou simbolos monetérios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX n&o afetam os
caracteres permitidos nos cédigos de acesso do PowerExchange.

Nota: No z/0s, o cédigo de acesso valido RACF pode ter até 100
caracteres. 0 PWXPC trunca c6digos de acesso com mais de 100
caracteres quando os transfere para o RACF para validagao.

Para usar cddigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange é
executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou
superior no membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte
"Instrugdo SECURITY" no Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo Obrigatério Descrigao

ou Opcional
Mapas de Dados Opcional Selecione para listar mapas de dados de vdrios registros. Somente
de Varios destinos de descarregamento do IMS. Para obter mais informagades,
Registros consulte “Gravagdes de Varios Registros em Destinos ndo Relacionais” na
pagina 56.
Usar Campos de Opcional Selecione para gerar campos de sequéncia no destino. Somente destinos
Sequéncia de descarregamento do IMS. Vocé podera selecionar essa opgdo somente

se também selecionar Mapas de Dados de Varios Registros. Para obter
mais informagdes, consulte “Gravagées de Vdrios Registros em Destinos ndo
Relacionais” na pégina 56.

Tipo de Origem Obrigatério Selecione um dos seguintes tipos de destino: ADABAS, IMS, SEQ ou

VSAM.
Tempo Limite da Opcional 0 ndmero de segundos decorridos durante uma operagao de envio ou
Rede recebimento da rede antes que o PowerExchange encerre a conexao e

emita uma mensagem de erro de tempo limite.

Esquema Opcional Insira um nome de esquema para filtrar os mapas de dados resultantes.

Nome do mapa Opcional Insira um nome de mapa de dados para filtrar os mapas de dados
resultantes.

Manter Opcional Se essa opgdo for selecionada, o PowerExchange filtrarad os mapas de
Capitalizagcdo dados usando a defini¢do exata de maidsculas e mindsculas dos campos
de nome Esquema e Mapa. Caso contrério, o PowerExchange ignoraré a
diferenciagdo de maidsculas e mintsculas quando pesquisar mapas de

dados.
Mapas de Dados n/d Lista os mapas de dados disponiveis para os detalhes de conexao, filtro e
Selecionados banco de dados inseridos.

Opcionalmente, defina um filtro para restringir a lista de esquemas e tabelas.

Para definir uma condigédo de filtro, insira um nome de esquema, um nome de tabela ou ambos. Vocé
pode inserir padroes de nome usando os seguintes caracteres curinga:

e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.

e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.
Por exemplo:

e A* exibe esquemas e tabelas que comegam com A.
e *A exibe esquemas e tabelas que terminam com A.
e *cust* exibe esquemas que contenham “cust”.
Cligue em Conectar.

O Designer exibe os metadados dos mapas de dados a serem importados na caixa Mapas de Dados
Selecionados. Se nenhum mapa de dados for encontrado, o Designer exibe "Nenhum Dado Encontrado”.

Selecione o mapa ou os mapas de dados que vocé deseja importar.
Para criar varias selegdes, use a tecla Shift ou a tecla Ctrl, ou clique em Selecionar tudo.
Clique em OK.

As definicdes de destino serdo exibidas. O Designer usard os nomes do mapa de dados como nomes da
definigdo de destino.
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CUIDADO: Se vocé selecionar mais de um objeto de destino na caixa de didlogo Importar do PowerExchange
e ndo selecionar Mapas de Dados com Varios Registros, os objetos de destino resultantes poderdo nao ter
colunas.

Para evitar esse problema, selecione Manter Capitalizagao na caixa de didlogo Importar do PowerExchange.

Exibindo Detalhes da Definicdo Nao Relacional de Origem e
Destino
As definicdes ndo relacionais de origem e destino contém informagdes sobre a estrutura do mapa de dados

na guia Atributos. Informacgdes adicionais sobre os metadados sdo incluidas na guia Extensdes de
Metadados.

Exibindo Informacdes do Mapa de Dados

A guia Atributos de uma definigdo de origem ou destino nao relacional lista cada campo da defini¢éo. Ela
também lista os atributos de cada campo e seus valores a partir do mapa de dados usado para criar a
definicdo. Os atributos incluem informagdes como o nome do registro base ao qual o campo pertence.

A tabela a seguir lista os atributos que a guia Atributos exibe para cada campo de uma defini¢do nédo
relacional:

Nome do Atributo Descrigao

column_name Nome do campo no mapa de dados.

base_rec Nome do registro ao qual o campo pertence. Corresponde ao nome do grupo a que o campo
pertence na defini¢do de origem.

base_fld Nome do registro base e do campo de tabela no seguinte formato:

<Base Field Name>:<Table Field Name>

base_fld_tpe 0 tipo de dados do PowerExchange do campo.

base_fld_offset Valor de deslocamento no qual o campo inicia. Por exemplo, se o valor for 5, 0 campo
comegara na quinta posi¢do. Vocé determina o valor de deslocamento de cada campo com
base na ordem dos campos no mapa de dados.

Exibindo Extensdoes de Metadados

As definigdes néo relacionais de origem e destino tém extensdes de metadados que exibem informacgdes
adicionais do mapa de dados usado para criar a definicdo. Com definicdes de VSAM e sequenciais, é
possivel modificar o campo de extensdo Nome de Arquivo.

Vocé pode substituir o nome do mapa de dados e o nome do esquema nas propriedades da sesséo.
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A tabela a seguir descreve as extensdes na guia Extensdes de Metadados para uma definigdo néo relacional:

Nome de Extensao

Descrigao

Método de Acesso

Método que vocé especifica no mapa de dados para acessar o banco de dados de
origem:

- A =Adabas

- D=IMSDL1

- E=VSAM ESDS

- 1=1DMS

- K=VSAM KSDS

- 0=IMS ODBA

- N =VSAM RRDS

- S =sequencial (SEQ)

- W = arquivo de descarregamento do DB2 (DB2UNLD)
- X =Datacom

- Z =mapa de dados do DB2

Comentérios

Quaisquer comentarios.

Nome do Arquivo

Nome do conjunto de dados (sequencial ou somente VSAM).

Estrutura Hierarquica

Para definigdes de origem e destino para que vocé selecionou Usar Campos de
Sequéncia, o XML que descreve a estrutura hierdrquica dos dados. Clique na seta na
coluna Valor para exibir o XML.

Para obter mais informagdes, consulte “Estrutura Hierdrquica” na pagina 58.

Nome do Mapa

Nome do mapa de dados.

Nome do esquema

Nome do esquema em que vocé baseou o mapa de dados.

Usar Campos de
Sequéncia

Se vocé deseja gerar campos de sequéncia para as definigdes de origem e destino. Para
obter mais informagdes, consulte “Gravagdes de Varios Registros em Destinos nédo
Relacionais” na péagina 56.

TOPICOS RELACIONADOS:

o “Editando Extensdes de Metadados " na pdgina 45

e “Configurando Sessdes de Modo em Lotes para Fontes Nao Relacionais” na pagina 162

Editando Definigdes Nao Relacionais de Origem e Destino

Vocé pode editar definigdes ndo relacionais de origem e destino para fazer pequenas alteragdes na
definigdo. Por exemplo, é possivel:

Modificar um tipo de dados de coluna

Modificar o nome do proprietario

Modificar relagdes de chave de coluna

Adicionar ou excluir colunas

Adicionar uma descri¢do da defini¢cdo

Criar extensdes dos metadados
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Nota: Se vocé usar a origem néo relacional em uma sessao do CDC, ndo precisara adicionar o campo
DTL__CAPXACTION nem incluir uma transformacgao da Estratégia de Atualizagdo. O PWXPC incluira
automaticamente a coluna DTL__CAPXACTION na sua instru¢do SELECT para fontes do CDC. Ele usard o
valor da DTL__CAPXACTION para construir a instrugdo SQL apropriada (INSERT, UPDATE ou DELETE).

Editando Extensdes de Metadados

Com definicdes de VSAM e sequenciais, é possivel modificar o campo de extensdo Nome de Arquivo.
Nenhum outro campo preenchido pelo PWXPC na importagdo de um mapa de dados pode ser alterado.

Por padréo, o campo Nome de Arquivo contém o valor do campo Nome de Arquivo do mapa de dados do
PowerExchange, que contém o nome do conjunto de dados do VSAM ou o nome do arquivo sequencial.

Nota: Todas as definicdes sequenciais e do VSAM criadas antes do PowerCenter 8.5 terdo um Nome de
Arquivo em branco. Se desejado, esse campo pode ser preenchido manualmente ou pela reimportagao do
mapa de dados.

0 procedimento a seguir explica como atualizar manualmente o campo Nome de Arquivo de modo a
adicionar ou alterar o nome do arquivo em uma definicdo de VSAM ou sequencial.

Para editar extensdes de metadados:

1. Clique duas vezes na definicdo de origem ou destino no espago de trabalho.
2. Selecione a guia Extensdes de Metadados.

0 PWXPC preencherd o campo Nome de Arquivo com o Nome de Arquivo para o mapa de dados do
PowerExchange.

3. Clique no campo Valor e selecione a seta para baixo.

O painel Editar Valor de Extensdo de Metadados serd exibido, permitindo inserir ou alterar o nome do
arquivo.

4. Clique em OK.
5. Clique em OK para encerrar o procedimento de Editar Tabelas.

Vocé também pode reimportar o mapa de dados do PowerExchange para preencher automaticamente o
campo Nome de Arquivo com as informagdes contidas no mapa de dados.

Trabalhando com Definicdes de Mapa de Extracao

Vocé pode importar os mapas de extragdo do PowerExchange para origens de CDC, em vez de importar os
metadados da tabela de origem do banco de dados, para criar definigdes de origem. As definigdes de origem
podem entdo ser incluidas em mapeamentos.

Para CDC, o uso de mapas de extragdo é recomendado pelos seguintes motivos:

e Mapas de extragdo de origem podem conter um subconjunto das colunas de origem para reduzir o
processamento de captura.

e Mapas de extragdo contém as colunas geradas pelo PowerExchange, como DTL__CAPXTIMESTAMP e
DTL__CAPXACTION e DTL__BI, que fornecem informagdes necessarias para CDC.

1. Paraimportar um mapa de extragdo para uma definicdo de origem de CDC, clique em Origens >
Importar do PowerExchange.

Nota: Para tipos de origem nédo relacionais, a caixa de dialogo e os parametros sdo os mesmos.
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2. Na caixa de dialogo Importar do PowerExchange, insira as seguintes informacgdes:

Atributo

Obrigatorio
ou Opcional

Descrigao

Localizagéo

Obrigatério

0 nome de nd do Ouvinte do PowerExchange. Esse valor deve
corresponder ao nome do né em uma instrugdo NODE no arquivo de
configuragdo DBMOVER do PowerExchange do sistema em que o banco
de dados reside.

Nome de Usudrio

Obrigatério

Um nome de usuério que possui autoridade para se conectar ao banco de
dados de origem.

Para origens em sistemas Linux, UNIX ou Windows com suporte, se vocé
tiver ativado a autenticagdo de usudrios LDAP do PowerExchange, o nome
de usudrio serd o nome de usuério da empresa. Para obter mais
informagdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.

Senha

Obrigatério

Uma senha do usudrio especificado. Senhas com menos de nove
caracteres ndo sao validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na pagina de
cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua apenas os caracteres
que sdo permitidos para cddigos de acesso.

Para acessar 0 i5/0S ou 0 z/0S, vocé pode inserir um cddigo de acesso
valido do PowerExchange em vez de uma senha. Um cédigo de acesso do
i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um cddigo de acesso do z/0S pode ter 9
a 128 caracteres quando vocé usar o PWXPC. Um cddigo de acesso pode
conter os seguintes caracteres:

- Letras em mailsculas e mindsculas

- Osndmerosde0a?9

- Espacgos

- Os seguintes caracteres especiais:
TN, /s e () ()R <>
Nota: O primeiro caractere € um apéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (")
ou simbolos monetérios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX néo afetam os
caracteres permitidos nos cddigos de acesso do PowerExchange.

Nota: No z/0S, um cddigo de acesso valido RACF pode ter até 100
caracteres. 0 PWXPC trunca cédigos de acesso com mais de 100
caracteres quando os transfere para o RACF para validagao.

Para usar cédigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange é
executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou
superior no membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte
“Instrugdo SECURITY" no Manual de Referéncia do PowerExchange.

Mapas de Dados
de Vérios
Registros

Selecione essa opgao para listar mapas de dados de vérios registros.
Somente origens de SEQ e VSAM.
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Atributo Obrigatdrio Descrigao
ou Opcional
Tipo de Origem Obrigatério Selecione um dos seguintes tipos de origem:
- ADABAS
- DATACOM
- DB2z0S
- DB2i50S
- DB2LUW
IDMS
- IMS
- MSsaL
- MysaqL
- ORACLE
- POSTGRESQL
- VSAM
Mapas de Dados Obrigatdrio Selecione essa opgao para listar mapas de extragdo de CDC.
do CDC
Tempo Limite da Opcional 0 ndmero de segundos que devem ser decorridos durante uma operagéao
Rede de envio ou recebimento de rede antes que o PowerExchange encerre a
conexdo e emita uma mensagem de erro de tempo limite.
Esquema Opcional Um nome de esquema usado para filtrar os mapas de extragéo.
Nome do mapa Opcional Um nome de mapa que é usado para filtrar os mapas de extragéo.
Manter Opcional Selecione essa opgdo para que o PowerExchange trate os valores de
Capitalizagao filtros de nome de mapa e esquema de uma maneira que diferencie
maitsculas de mindsculas ao procurar mapas de extragdo. Quando essa
opgéo estd desmarcada, o PowerExchange ignora a formatacéao de
maidsculas e mintsculas dos valores de filtros.

Opcionalmente, defina critérios de filtro para filtrar os esquemas de listas e as tabelas exibidas. Vocé
pode inserir um nome de esquema, um nome de tabela ou ambos.

Nos critérios de filtro, vocé pode incluir os seguintes caracteres curinga para criar uma mascara:
e *(asterisco). Representa um ou mais caracteres.

e ? (ponto de interrogagdo). Representa um caractere.

Por exemplo:

e A* exibe esquemas e tabelas que comegam com A.

e *A exibe esquemas e tabelas que terminam com A.

e *cust* exibe esquemas que contenham “cust”.

Cliqgue em Conectar.

0 Designer exibe uma lista de mapas de extragdo para importagao na caixa Mapas de Dados
Selecionados. Os mapas de extragdo séo filtrados com base no tipo de origem . Se ndo forem
encontradas tabelas, sera exibido "Nenhum Dado Encontrado”.

Selecione 0 mapa ou os mapas de extragdo que vocé deseja importar.
Para selecionar varios mapas de extragéo, use a tecla Shift ou a tecla Ctrl, ou clique em Selecionar tudo.
Clique em OK.

A definigdo de origem sera exibida no espago de trabalho. O Designer usa o nome do mapa de extragdo
como nome da definigdo de origem.
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Nota: No Designer, se vocé usar a opgao Importar do PowerExchange para importar um mapa de extragédo do
Db2 LUW para uma origem que tenha nomes longos de tabela e coluna, alguns nomes de coluna poderao
néo ser exibidos, ou nomes longos de coluna poderao ser truncados para 74 caracteres sem mensagens de
aviso ou de erro. Como alternativa, se vocé usar a opgao Importar do PowerExchange para importar
defini¢cdes de tabela do catalogo do DB2 para uma tabela de origem ou destino que tenha nomes de tabela
ou coluna com mais de 80 caracteres, o Designer exibird uma mensagem que indicara que o nome de tabela
ou coluna é muito longo, e a importagédo falhara.

Exibindo Detalhes da Definicdo do Mapa de Extracao

As definicdes do mapa de extragdo contém informagdes sobre a estrutura do mapa de dados na guia
Atributos. Elas também contém extensbes de metadados na guia Extensdes de Metadados.

Exibindo Informagdes do Mapa de Extragao

Depois de importar um mapa de extragdo do PowerExchange e abrir a definigdo de origem associada em
Designer > Source Analyzer, vocé pode visualizar os atributos da tabela.

Clique duas vezes na definicdo de origem e clique na guia Atributos. A guia lista cada campo na defini¢cdo de
origem. Para cada campo, a guia exibe atributos como o0 nome da coluna.

A tabela a seguir descreve os atributos que sdo exibidos para cada campo em uma definicdo de origem:

Nome do Atributo Descrigdo
column_name Nome do campo no mapa de extragao
base_rec Em branco
base_fld Em branco
base_fld_tpe Em branco
base_fld_offset Em branco

Exibindo Extensdes de Metadados nos Mapas de Extracao

Depois de importar um mapa de extragdo do PowerExchange e abrir a definigdo de origem associada em
Designer > Source Analyzer, vocé pode exibir extensdes de metadados para a defini¢gdo de origem importada.

Nota: Vocé ndo pode editar essas extensdes de metadados. No entanto, vocé pode substituir o nome do
mapa e o nome do esquema nas propriedades da sesséo.

Para exibir extensGes de metadados, clique duas vezes na defini¢gdo de origem e, em seguida, clique na guia
Extensoes de Metadados na caixa de didlogo Editar Tabelas.
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A tabela a seguir descreve as informagdes de metadados exibidas na guia Extensdes de Metadados:

Nome da extensao

Descrigao

Método de Acesso

0 método de acesso especificado no mapa de extragdo para acessar o banco de dados de
origem. Valores vélidos:

- A= Adabas

- B =DB2 for z/0S ou DB2 for i (i5/0S)
- D=1IMS

- E=VSAM ESDS

- F=MySQL

- H =PostgreSQL

- 1=1DMS

- K =VSAM KSDS

- L =MSSQL (Microsoft SQL Server)

- N =VSAM RRDS

- P =0racle

-V =DB2 for Linux, UNIX e Windows

- X = Datacom

comentarios

Comentdrios opcionais.

Nome do Mapa

0 nome do mapa de extracao.

Nome Original

Nome da tabela original no banco de dados relacional ou no mapa de extragdo do
PowerExchange.

Esquema Original

Esquema original ou nome do proprietario no banco de dados relacional ou no mapa de dados
do PowerExchange.

Nome do esquema

0 nome do esquema no mapa de extragéo.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Sessdes de Modo em Lotes para Fontes Ndo Relacionais” na pdgina 162

Editando uma Definicdo do Mapa de Extracao

Vocé pode editar mapas de extragéo para fazer pequenas alteragdes neles, como:

e Modificar um tipo de dados de coluna.

e Modificar o nome do proprietdrio.

e Adicionar ou excluir colunas.

e Adicionar uma descrigao do mapa de extragao.

e Criar extensd0es dos metadados.

Quando vocé usa mapas de extragdo, ndo precisa adicionar o campo DTL__CAPXACTION nem incluir uma
transformacéo de Estratégia de Atualizagdo. O PWXPC incluird automaticamente a coluna

DTL__CAPXACTION na sua instrugdo SELECT para origens do CDC. Ele usara o valor da DTL__CAPXACTION
para construir a instrugdo SQL apropriada (INSERT, UPDATE ou DELETE).

Aviso: A alteragdo das informagdes de coluna no mapa de extragdo pode resultar em falhas na sesséo ou no
fluxo de trabalho durante o processo de extragéo.
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Visualizacao dos Dados do PowerExchange no
Designer

Vocé pode visualizar dados no Designer para quaisquer definicdes de origem ou destino relacionais ou ndo
relacionais. Vocé também pode visualizar dados alterados para definicdes de origem do mapa de extragéo.
Né&o é possivel visualizar dados para definigdes de origem do mapa de dados de varios registros.

A visualizacdo de dados permite ver os dados de origem ou destino. Os dados mostrados dependeréo do
tipo de banco de dados da definicdo de origem ou destino. Ha trés tipos de banco de dados para definigdes
de origem e destino do PowerExchange:

e Relacional, como DB2 para metadados de DB2.
e Nao relacional, como PWX_VSAM_NRDB2, para mapas de dados de VSAM.
e Mapas de extragdo, como PWX_DB2390_CDC, para mapas de dados de CDC do DB2.

Vocé pode visualizar dados de origem ou destino nestas ferramentas do Designer:

e Source Analyzer. Visualize dados no Source Analyzer depois que vocé importar a origem.
o Target Designer. Visualize os dados de destino no Target Designer depois de importar um destino.
o Mapplet Designer. Visualize dados de origem no Mapplet Designer ao criar um mapplet.

o Mapping Designer. Visualize dados de origem no Mapping Designer ao criar um mapeamento.

Visualizando Dados Relacionais de Origem ou Destino do
PowerExchange

Visualizagdo de dados de origem relacional ou tabelas de destino de acordo com as definigdes relacionais
de origem ou destino.

Nota: Vocé deve ser capaz de conectar-se ao PowerExchange no sistema de origem ou destino. Para
visualizar os dados relacionais, vocé deve usar uma fonte de dados ODBC para conectar-se ao
PowerExchange.

1. Selecione uma origem relacional ou uma definicdo de destino no espago de trabalho.

2. Clique com o botéo direito do mouse na definicdo de origem ou destino no espago de trabalho e clique
em Visualizar Dados.

A caixa de didlogo Visualizar Dados é exibida.
3. Selecione o nome de uma fonte de dados ODBC.

Vocé pode adicionar uma fonte de dados ODBC clicando no botédo Procurar.
4. Se necessario, insira valores de Nome de Usuario e Senha.

Para origens e destinos do PowerExchange no i5/0S ou z/0S, um nome de usudrio e uma senha séo
necessdrios somente se vocé estiver se conectando a um Ouvinte do PowerExchange configurado com
uma configuragdo de seguranga do PowerExchange de SECURITY=(1,x) ou (2,x) no arquivo de
configuragdo DBMOVER.

Para conectar-se a origens ou destinos no i5/0S ou no z/0S, vocé pode inserir um cédigo de acesso
valido do PowerExchange em vez de uma senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter de 9 a 31
caracteres de comprimento. Um cddigo de acesso do z/0S pode ter de 9 a 79 caracteres ao usar o
ODBC. Um cédigo de acesso pode conter letras mailusculas e mindsculas, nimeros, espagos e 0s

seguintes caracteres especiais:
- F N, /S et () +{} @] <>

Nota: O primeiro caractere é uma apdstrofe.

50 Capitulo 3: Trabalhando com Mapeamentos



Insira um nome de proprietario de tabela.

Insira o numero de linhas que vocé deseja visualizar.

0 padréo é 100. A caixa de didlogo Visualizar Dados pode exibir até 500 linhas e até 65.000 colunas.
Cligue em Conectar.

0 contetdo da tabela é exibido na caixa de dialogo Visualizar Dados.

Para alterar o nimero de linhas exibidas, insira outro nimero de linhas e clique em Atualizar.

Quando vocé concluir a visualizagao de dados, clique em Fechar.

Visualizando Dados Nao Relacionais de Origem e Destino do
PowerExchange

Visualize dados de origens ou destinos néo relacionais com base nas definicées de origem ou destino. No
DB2, o processo de visualizagao exibe dados da tabela de origem do DB2.

Para visualizar dados, vocé deve ser capaz de conectar-se ao PowerExchange no sistema de origem ou
destino. O PowerCenter usa o PWXPC para conectar-se ao PowerExchange em origens ou destinos ndo
relacionais.

1.
2.

Selecione uma definicdo de origem ou destino néo relacional no espago de trabalho.

Cliqgue com o botao direito do mouse na definigdo de origem ou destino no espaco de trabalho e clique
em Visualizar Dados.

A caixa de didlogo Visualizar Dados sera exibida.

Selecione um nome de Localizagao.

Os nomes de localizagéo sao recuperados das instru¢des NODE do arquivo dbmover.cfg do sistema do
Designer. Para adicionar localizagdes, adicione instrugdes NODE ao arquivo dbmover.cfg.

Se necessario, insira valores de Nome de Usudério e Senha.

Para origens e destinos do PowerExchange no i5/0S e z/0S, um nome de usudrio e uma senha sédo
necessdrios somente se vocé estiver se conectando a um Ouvinte do PowerExchange configurado com
uma configuragdo de seguranga do PowerExchange de SECURITY=(1,x) ou (2,x) no arquivo de
configuragdo DBMOVER.

Para se conectar a origens ou destinos no z/0S ou aos arquivos de origem ou destino sequenciais no
i5/0S para a movimentacdo de dados em massa, vocé pode inserir um cédigo de acesso valido do
PowerExchange em vez de uma senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter de 9 a 31 caracteres de
comprimento. Um cddigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres quando vocé usa uma conexao
do PWXPC. Um cdédigo de acesso pode conter letras mailsculas e mindsculas, nimeros, espagos e 0s
seguintes caracteres especiais:

TN, /s e () ()R <>0
O primeiro caractere é uma apéstrofe.

Nota: No z/0S, um cédigo de acesso valido RACF pode ter até 100 caracteres. O PowerExchange trunca
cédigos de acesso com mais de 100 caracteres quando os transfere para o RACF para validagéo.

No campo Esquema, altere 0 nome do esquema do mapa de dados, se necessario.

No campo Tempo de Espera da Rede, insira o nimero de segundos que devem ser decorridos durante
uma operacao de envio ou recebimento da rede antes que o PowerExchange encerre a conexao e emita
uma mensagem de erro de tempo limite. O padrdo é 180.

Insira o nimero de linhas que vocé deseja visualizar.

0 padréo é 10. A caixa de didlogo Visualizar Dados pode exibir até 500 linhas e até 65.000 colunas.
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8. Clique em Conectar.
O conteuldo de origem ou destino é exibido na caixa de didlogo Visualizar Dados.
9. Para exibir mais dados, clique em Mais.
10. Para alterar o nimero de linhas exibidas, insira outro nimero de linhas e clique em Atualizar.

11. Quando vocé concluir a visualizagao de dados, clique em Fechar.

Visualizando Dados de Alteracdes do PowerExchange

Visualize dados com base em definicdes de mapa de extragdo (mapas de dados CDC) para exibir os dados
alterados do fluxo de mudanca.

E necessério conectar-se ao PowerExchange na plataforma de origem para visualizar os dados. O
PowerCenter usa o PWXPC para conectar-se ao PowerExchange para a visualizagdo de dados CDC com base
em mapas de extragéo.

1. Selecione uma definigcdo de origem do mapa de extragdo no espago de trabalho.

2. Clique com o botéo direito do mouse na definicdo de origem no espago de trabalho e clique em
Visualizar Dados.

A caixa de didlogo Visualizar Dados sera exibida.
3. Selecione um nome de Localizagao.

Os nomes de localizagao sao recuperados das instru¢des NODE no arquivo de configuragao
dbmover.cfg da plataforma do Designer. Para adicionar mais localizagdes, adicione instrugdes NODE ao
arquivo dbmover.cfg.

4. Se necessario, insira valores de Nome de Usuario e Senha.

Para origens e destinos do PowerExchange no z/0S, um nome de usudrio e uma senha sdo necessarios
somente se vocé estiver se conectando a um Ouvinte do PowerExchange configurado com uma
configuragdo de seguranga do PowerExchange de SECURITY=(1,x) ou (2,x) no arquivo de configuragdo
DBMOVER.

Para conectar-se a origens no i5/0S ou no z/0S, vocé pode inserir um cédigo de acesso valido do
PowerExchange em vez de uma senha. Um cédigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um
cédigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres quando vocé usa uma conexao do PWXPC. Um
codigo de acesso pode conter letras mailsculas e mindsculas, nimeros, espagos e 0s seguintes
caracteres especiais:

TN, /s () )R <>
O primeiro caractere é uma apéstrofe.

Nota: No z/0S, um cddigo de acesso valido RACF pode ter até 100 caracteres. O PowerExchange trunca
cédigos de acesso do z/0S com mais de 100 caracteres quando os transfere para o RACF para
validagéo.

5.  No campo Esquema, altere o nome do esquema do mapa de extragao, se necessario.

6. No campo Tempo de Espera da Rede, insira o nimero de segundos que devem ser decorridos durante
uma operacao de envio ou recebimento da rede antes que o PowerExchange encerre a conexao e emita
uma mensagem de erro de tempo limite. O padrdo é 180.

7. Selecione Tempo Real ou Alteragao.

A opgao Tempo Real extrai dados em tempo real do fluxo de mudanga usando o ponto de reinicializagédo
inicial mais antigo. A opcao Alteragao extrai dados dos arquivos condensados usando o ponto de
reinicializagdo mais antigo.

8. Insira o nimero de linhas que vocé deseja visualizar.
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O padrao é 10. A caixa de didlogo Visualizar Dados pode exibir até 500 linhas e até 65.000 colunas.
9. Clique em Conectar.
0 conteldo de origem é exibido na caixa de didlogo Visualizar Dados.
10. Para retornar mais dados, clique em Mais.
Quando o fim do log for atingido, o botdo Mais ficara indisponivel.

11. Para alterar o nimero de linhas a serem visualizadas, insira outro nimero de linhas e clique em
Atualizar.

12. Quando vocé concluir a visualizagao de dados, clique em Fechar.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Pontos de Reinicializagdo Padrdo” na pagina 202

Processamento da Origem do Grupo no
PowerExchange

Com o processamento da origem do grupo, o PowerExchange |é dados da mesma origem fisica em uma
Unica passagem. Esse processamento aprimora a taxa de transferéncia e reduz o consumo de recursos,
eliminando varias leituras dos dados de origem.

O PowerExchange e o PWXPC usam o processamento de origem de grupo quando possivel nas sessbes do
CDC para todas as fontes de dados e em sessdes de movimentagdo de dados em massa para fontes de
dados nédo relacionais.

Para dados do CDC, o PowerExchange usa o processamento de origem de grupo para ler as alteragdes de
todas as tabelas definidas em um mapeamento do fluxo de mudanga em uma Unica passagem. Para dados
em massa nao relacionais, o PowerExchange usa o processamento de origem de grupo para ler todos os
registros em um unico qualificador de origem de varios grupos em um mapeamento.

Processamento de Origem de Grupo em Sessdes de
Movimentacao de Dados em Massa com Fontes de Dados Nao
Relacionais

Se vocé usar conexdes do PWXPC para operagdes de movimentagao de dados em massa, o PowerExchange
usard o processamento da origem do grupo para as seguintes fontes de dados néo relacionais:

e Conjuntos de dados de descarga de IMS
e Conjuntos de dados sequenciais e arquivos simples

e Conjuntos de dados de VSAM

Definicdes de Origem para Origens de Varios Tipos de Registro

E possivel criar uma definicdo de origem nao relacional importando um mapa de dados de um Ouvinte do
PowerExchange. Para fontes de dados com vdrios tipos de registro, o mapa de dados do PowerExchange
pode definir um registro e uma tabela para cada tipo de registro exclusivo. A tabela representa uma exibigao
relacional do registro relacionado.
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Defini¢gdes de origem nao relacionais apresentam os metadados do mapa de dados em grupos. Cada grupo
representa uma tabela no mapa de dados e contém metadados para os campos na tabela.

Para fontes de dados de IMS, VSAM e de arquivos comuns ou sequenciais, use o Designer para importar
mapas de dados com varios tipos de registros a fim de criar uma ou mais defini¢des de origem do
PowerCenter. Para importar um mapa de dados com varios registros, selecione Mapas de Dados com Varios
Registros na caixa de didlogo Importar do PowerExchange.

Para criar uma definigdo de origem para um Unico registro, importe uma Unica tabela do mapa de dados. A
definicdo de origem contém somente um unico grupo. Para criar uma definigdo de origem que inclui todos

os tipos de registro, importe todo o mapa de dados com varios registros. A definicdo de origem contém um
grupo para cada tabela no mapa de dados. Cada grupo também contém metadados para campos em uma

tabela.

A seguinte figura mostra uma definicdo de origem nao relacional para um mapa de dados VSAM que contém
varias tabelas representando varios registros no arquivo VSAM:

e
L

CHAR
CHAR
CHAR i)
—2 HAR 10

: 07B_REQORD_LAYOUT | |
SWOTB_DATAGEN_PF | CHAR 8
W07B_RECORD_KEY UZONED

]

i
“VOTE_RECORD_TYPE | CHAR 2
SVOTE_PACK_1 FACKED &
SVOTE_PACK_2 PACKED &
SVOTE_PACK_3 PACKED &
£ VO7E_ZONE_1 ZONED 5
“VOTE_ZONE_2 ZONED 5

5

3 WO7B_ZOME_3 ZONED
E QORD_LAYOUT . ||

SWOTC_DATAGEM_PFX | CHAR 4 3
WO7C_RECORD_KEY LUZONED 10
:WOPC_RECORD_TYFE | CHAR 2
WO7C_CDY4MMDD LUZONED 8
SWOPC_COYYMMDD LUZONED E
WO7C_COMMDDYY LUZONED E
gVD?E_SDMMDDYal LZOMED 10

: ||
WOTD_DATAGEM_PF< | CHAR 8
WO7D_RECORD_KEY LUZOMNED 10
:WO7D_RECORD_TYPFE | CHAR 2 Lk
WO7D_Z0OME_DEC_1 ZOMED 10 g
WO7D_Z0ME_DEC_2 ZOMED 10 i
é\u"ﬂ [ PACKFD 1 PACKFD A IEEE
Ta| | Y

1. Uma segdo representa uma tabela no mapa de dados do PowerExchange.
2. Nome do grupo

Neste exemplo, a definicdo de origem contém quatro grupos: VO7A_RECORD_LAYOUT,
VO7B_RECORD_LAYOUT, VO7C_RECORD_LAYOUT e VO7D_RECORD_LAYOUT.

Processamento de Origem de Grupo e Mapas de Dados com Varios Registros

Vocé pode usar o processamento da origem do grupo com um mapa de dados com varios registros do
PowerExchange para uma origem néo relacional com vérios tipos de registro.

Quando vocé importar o mapa de dados para o PowerCenter, selecione a opgao Mapas de Dados com Varios
Registros na caixa de didlogo Importar do PowerExchange. O PowerCenter cria uma definicdo de origem que
inclui todos os tipos de registro que sédo definidos no mapa de dados. Quando uma sessdo de movimentagéo
de dados em massa com um mapeamento que contém a definicdo de origem é executada, o PowerExchange
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usa o processamento do grupo de origem para ler todos os registros no arquivo ou conjunto de dados de
origem em uma Unica passagem.

Se vocé nao selecionar a opgdo Mapas de Dados com Varios Registros na caixa de didlogo Importar do
PowerExchange, o PowerCenter criard uma definicdo de origem separada para cada tabela, ou registro, no
mapa de dados com vdrios registros. Quando uma sessdo com um mapeamento que contém estas
definicdes de origem de registro Unico é executada, o PowerExchange Ié o conjunto de dados de origem de
arquivo uma vez para cada definicdo de origem e ndo usa o processamento da origem do grupo.

Nota: O PWXPC estabelece uma conex@o com a origem para cada definicdo de origem para ler os dados de
origem.

Se vocé importar os mapas de dados de IMS como mapas de dados com varios registros, poderd usar as
definicdes de origem somente para processar os conjuntos de dados de descarregamento de IMS. Néo é
possivel usar definicdes de origem de IMS de varios registros para ler todos os segmentos de um banco de
dados IMS em uma Unica passagem. Para sessdes de movimentagédo de dados em massa nos bancos de
dados do IMS, crie mapeamentos que contém uma defini¢do de origem para cada segmento no banco de
dados do IMS.

Processamento de Origem de Grupo nas Sessoes do CDC

Quando vocé usa as conexdes do aplicativo CDC do PWX para extrair dados alterados, o PowerExchange usa
o processamento da origem do grupo e |é o fluxo de mudanga em uma Unica passagem de todas as
definigdes de origem no mapeamento.

Quando vocé executa uma sessdo do CDC, o PWXPC transmite uma lista de interesses da origem que
contém todas as origens. O PowerExchange usa a lista de interesses para determinar as origens nas quais
os dados serdo lidos no fluxo de mudanga. Quando o PowerExchange encontra alteragdes em uma origem
na lista de interesses, ele transmite os dados alterados para o PWXPC. O PWXPC entéo envia os dados
alterados para a origem apropriada no mapeamento.

Para criar definigdes de origem no Designer que possam ser usadas para extrair dados alterados, importe os
metadados de origem usando um destes métodos:

¢ Importe um mapa de extragdo do PowerExchange usando a caixa de didlogo Importar do
PowerExchange.

e Importe as definigdes de tabela de bancos de dados relacionais usando a caixa de didlogo Importar do
PowerExchange ou Importar do Banco de Dados.

Restri¢do: Para ler dados alterados de origens néo relacionais, é necessario importar mapas de extragdo do
PowerExchange.

A Informatica recomenda usar mapas de extragao para criar defini¢des de origem para todas as origens de
CDC. Quando vocé cria defini¢des de origem de mapas de extragdo, o processo de mapeamento e criagao de
sessdo é mais simples por estes motivos:

e A definigdo de origem contém o nome do mapa de extragdo, o que elimina a necessidade de especifica-lo
na configuragdo da sessio.

o A definigdo de origem contém colunas de CDC definidas para o PowerExchange, o que elimina a
necessidade de adicionar tais colunas a definigdo de origem. As colunas definidas pelo PowerExchange
incluem o indicador de alteragao e colunas pré-imagem, assim como as colunas DTL__CAPX:

Quando vocé extrai os dados alterados, o PowerExchange usa o processamento de origem do grupo em
todas as definicdes do mapeamento. Todas as defini¢des de origem devem ter o mesmo tipo de fonte de
dados, como DB2, IMS, VSAM ou Oracle. Nao inclua varios tipos de fonte de dados no mapeamento. Caso
contrario, a sessdo falhard com a mensagem PWXPC_10080.
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Por exemplo, ndo é possivel executar uma sessé@o de CDC que contenha um mapeamento com defini¢gdes de
origem de VSAM e IMS, mesmo que o fluxo de mudancga seja o mesmo. Para extrair os dados alterados pra
fontes de dados de IMS e VSAM, crie um mapeamento e uma sessao exclusivos para as origens de VSAM e
um mapeamento e uma sessao exclusivos para as origens de IMS. O PowerExchange |é o fluxo de mudanca
duas vezes, uma para a sessd@o com origens de VSAM e outra para a sessdao com origens de IMS.

Se vocé criar um fluxo de trabalho que contém varias sessdes de CDC, o PowerExchange usara uma conexao
para cada sessdo, mesmo se as sessdes extrairem dados de alteragdo do mesmo fluxo de mudanga, como o
Agente de Log do PowerExchange para z/0S.

Gravacoes de Varios Registros em Destinos nao
Relacionais

56

Durante sessdes de movimentagdo de dados em massa, o PowerExchange pode usar um mapa de dados
com varios registros para ler dados de uma fonte de dados néo relacional e gravar os tipos de varios
registros em uma Unica passagem para um destino néo relacional. Esse processo é chamado de gravagdo de
varios registros.

Quando o PowerExchange executa uma gravagao de varios registros, ele preserva informacgdes de
sequenciamento de origem. Para ativar as gravagdes de varios registros com sequenciamento, selecione as
opgdes Mapas de Dados de Varios Registros e Usar Campos de Sequéncia na caixa de didlogo Importar do
PowerExchange para as definigcdes de origem e de destino. Quando vocé selecionar essas opgoes, 0
PowerExchange gerara a chave primaria e os campos de chave externa para cada grupo nas defini¢des de
origem e de destino, como também armazenard metadados sobre esses relacionamentos de registro em
formato XML.

Vocé pode executar as gravagdes de varios registros com os seguintes tipos de origens e de destinos:
e Conjuntos de dados de descarregamento do IMS de origem e destino no z/0S
¢ Qualquer combinacgdo dos seguintes tipos de origens e de destinos nao relacionais:

- Conjuntos de dados VSAM ESDS, KSDS, RRDS sequenciais ou do VSAM no z/0S

- Arquivos no Linux, UNIX ou Windows

- Arquivos no i5/0S

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Consideragdes sobre Sessdes que Executam Gravacgdes de Varios Registros” na pagina 184

e “Atributos de Conexdo para Gravacdes de Vdrios Registros” na pagina 157

Processamento de Grupos com Sequenciamento

Para executar gravagdes com varios registros com sequenciamento, o PowerExchange usa o processamento
de origem do grupo para ler dados de origem em uma Unica passagem e usa o processamento de destino de
grupo para gravar dados no destino em uma Unica passagem.

0 PowerExchange gera campos de sequéncia para passar metadados sobre os relacionamentos de dados de
origem para o destino. Depois que vocé ativa as gravagdes de varios registros com sequenciamento para um
fluxo de trabalho do PowerCenter, o fluxo de trabalho pode ler a origem de vérios registros, usar os campos
de sequéncia para preservar as informagdes de sequenciamento e gravar dados no destino na mesma
sequéncia de registro que a origem.
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Para determinar os relacionamentos entre os tipos de registro IMS, o PowerExchange usa as informacgdes de
segmento que vocé importou de um DBD do IMS para o mapa de dados com vdrios registros. Para
determinar os relacionamentos entre tipos de registro para origens sequenciais ou VSAM, o PowerExchange
usa as propriedades de registro definidas no mapa de dados para a origem ou o destino. Essas propriedades
do registro incluem o nome do registro pai, 0 nome o registro redefinido pelo registro atual e se o registro é
um cabegalho ou um trailer. O PowerExchange usa as informagdes de segmento ou as propriedades de
registro para gerar chaves primarias e externas e metadados de sequenciamento em definigcdes de origem e
de destino.

Quando vocé executa uma sessdo do PowerCenter, o PowerExchange usa os valores de chave gerados para
reconstruir e gravar os dados no destino na sequéncia correta. 0 PowerExchange mantém os dados em um
cache de sequenciamento e enfileiramento no né do Servigo de Integragdo. Quando o PowerExchange grava
dados no destino, ele exclui os campos de chave gerada e envia os dados pela rede na sequéncia correta
para o arquivo de destino.

Para o processamento de origem do grupo com sequenciamento, o PowerExchange executa as seguintes
fung¢des quando |é os dados de origem:

e Lé os dados em uma Unica passagem

e Descarta todas tabelas complexas no mapa de dados a partir da definicdo de origem
e Adiciona colunas de chaves primarias e externas a definigdo de origem

e Gera metadados de sequenciamento para representar a hierarquia de origem

Para o grupo de processamento de destino com sequenciamento, o PowerExchange executa as seguintes
fungdes quando grava os dados de destino:

e Sequencia novamente os registros no cache.

e Descarta os campos de dados de sequéncia depois de sequenciar os registros e antes de grava-los no
destino.

e Grava os dados no destino em uma Unica passagem.

Suporte ao Sequenciamento nas Definicdes de Origem e Destino

Se vocé ativar as operagdes de gravagdo de varios registros com sequenciamento quando importar um
mapa de dados com varios registros no PowerCenter, a definigdo de origem ou de destino resultante incluira
recursos especiais para oferecer suporte ao sequenciamento de registro.

Os seguintes recursos do PowerCenter suportam o sequenciamento:

e As colunas geradas de chave primaria e chave externa em defini¢des de tabela. As chaves contém
nuimeros de sequéncia que identificam exclusivamente cada linha e seu pai.

e As seguintes extensdes de metadados na guia Extensdes de Metadados da caixa de didlogo Editar
Tabelas:

- Use Campos de Sequéncia. Esta extensdo de metadados indica que vocé selecionou a opgdo Use
Campos de Sequéncia na caixa de dialogo Importar do PowerExchange.

- Estrutura Hierdrquica. Essa extensao de metadados é um segmento de cédigo XML que define a
estrutura hierdrquica das tabelas em uma definicdo de origem ou destino.

Nota: O campo Tipo de Banco de Dados na guia Tabelada caixa de didlogo Editar Tabelas contém valores
diferentes para defini¢cdes de origem e de destino sequenciais. O tipo de banco de dados para definigoes de
origem sequenciais é PWX_VSAM. O tipo de banco de dados para defini¢gdes de destino sequenciais é
PWX_SEQ.
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Colunas de Chave Primaria e de Chave Externa Geradas

Quando vocé ativa o sequenciamento em uma definicdo de origem, a definicdo de origem inclui colunas de
chave primaria e externa geradas. Essas colunas de chave sdo usadas para capturar informacgoes de
sequenciamento do arquivo de origem e reconstruir os dados na mesma sequéncia no destino.

A defini¢cdo de origem inclui as seguintes colunas geradas:

e DTL_PK_tablename. Contém um numero de sequéncia gerado para cada tabela de origem. Esse nimero
de sequéncia atua como a chave primaria.

e DTL_FK_tablename. Contém um numero de sequéncia gerado para cada tabela que corresponde a um
registro que ndo é raiz. Esse numero de sequéncia atua como uma chave externa.

0 mapeamento deve passar os nimeros de sequéncia gerados, inalterados, para as colunas geradas
correspondentes no destino. Os nomes e tipos de colunas geradas também devem permanecer inalterados.
Os nomes dos campos de sequéncia estao contidos no cédigo XML que é definido na hierarquia da estrutura
de extensdo de metadados.

Estrutura Hierarquica

A extensdo de metadados de Estrutura Hierdrquica é um segmento de cédigo de XML que define a estrutura
hierdrquica das tabelas em uma definicdo de origem ou destino para as quais vocé ativou o
sequenciamento. Os desenvolvedores podem usar essas informacgdes para gravar a légica de mapeamento
que controla os relacionamentos entre as tabelas nas transformagdes do PowerCenter.

A estrutura hierdrquica inclui as seguintes informagdes:

e Tipo de banco de dados, mapa de dados e esquema
o Definigdo do n6 para cada registro no mapa de dados

Cada né define as seguintes informacgdes:

e Nome do né

e Nome do né pai (string nula para nés raiz)

e Posigdo horizontal e vertical

e Nome do registro

¢ Nome da tabela

e Nome da coluna da chave primaria gerada

e Para néds ndo raiz, a coluna e o nome da chave externa sdo gerados

As seguintes linhas de XML sdo um exemplo de uma estrutura hierarquica:

?<?xml version="1.0" encoding="UTF-16LE" standalone="no" ?>
<HIERARCHY DBTYPE="IMS" MAP="imsstudkey" SCHEMA="mrecims">

<NODE NAME="STUDENT" PARENTNODE="" POSHOR="1" POSVERT="1">
<RECORD NAME="STUDENT">
<TABLE NAME="STUDENT">
<COL_PK CANDIDATE="1" NAME="DTL PK STUDENT"/>
</TABLE>
</RECORD>
</NODE>

<NODE NAME="COURSE" PARENTNODE="STUDENT" POSHOR="1" POSVERT="2">
<RECORD NAME="COURSE">
<TABLE NAME="COURSE">
<COL_PK CANDIDATE="1" NAME="DTL PK COURSE"/>
<COL FK CANDIDATE="1" NAME="DTL FK COURSE"/>
</TABLE> o
</RECORD>
</NODE>
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</HIERARCHY>

Transformacdes de Qualificador de Origem

As transformacdes de Qualificador de Origem determinam as linhas ou os registros que o Servigo de
Integragcao do PowerCenter 1é da origem quando vocé executa uma sessao.

Ao adicionar uma definigdo de origem de arquivo simples ou relacional a um mapeamento, vocé deve
conecta-la a uma transformacgéo de Qualificador de Origem. O tipo de transformagéo de qualificador de
origem depende do tipo de definicdo de origem:

e As definicdes de origem relacional usam uma transformagéao de Qualificador de Origem.

o As definicdes de origem néo relacional usam uma transformagéao de Qualificador de Origem de Vérios
Grupos de Aplicativos.

Tipos de dados da transformacao de Qualificador de Origem

Os tipos de dados nas transformagdes de Qualificador de Origem e de Qualificador de Origem de Varios
Grupos de Aplicativos sdo internos e baseados em tipos de dados genéricos ANSI SQL-92, que o
PowerCenter usa para transferir dados entre plataformas.

Quando o Servigo de Integragdo do PowerCenter |é dados de uma origem, ele os converte do tipo de dados
do PowerExchange para o de transformagdo. Quando vocé executa uma sesséo, o Servigo de Integragao do
PowerCenter executa transformagdes com base nos tipos de dados de transformagéo. Ao gravar dados em
um destino, o Servigo de Integragdo do PowerCenter converte os dados com base nos tipos de dados na
definicdo de destino.

O tipo de dados de transformagéo para todas as portas da transformacao de Qualificador de Origem de
Vdrios Grupos do Aplicativo é predefinido. Ndo é possivel alterar o tipo de dados de nenhum campo nas
transformacgdes de Qualificador de Origem de Varios Grupos do Aplicativo.

Criando Qualificadores de Origem

Por padréao, o Designer do PowerCenter cria uma transformagéo do Qualificador de Origem de Diversos
Grupos do Aplicativo quando vocé adiciona uma definigdo de origem nao relacional a um mapeamento. Da
mesma forma, ele cria uma transformacgao do Qualificador de Origem quando vocé adiciona uma definigcao
de origem relacional a um mapeamento.

Se vocé configurar o Designer do PowerCenter para criar manualmente um qualificador de origem quando
for adicionar uma definigdo de origem a um mapeamento, conecte o qualificador manualmente a definigédo
da origem.

Editando Transformacdes de Qualificador de Origem

Depois de criar uma transformacgéo de Qualificador de Origem, vocé pode edita-la. Nao é possivel editar uma
transformagéo de Qualificador de Origem do Aplicativo de Vérios Grupos.

Ao usar uma transformagado de Qualificador de Origem com a estratégia de recuperagdo Retomar do tltimo
ponto de verificagao, vocé deve selecionar a opgdo A Saida é Deterministica para a transformagado. Se vocé
ndo selecionar essas opgao, ndo poderd validar a sessdo do CDC no Workflow Manager.
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Transformacdes de Pesquisa

60

Esta sec¢do discute consideragdes sobre transformacdes de pesquisa com PWXPC para origens e destinos
do PowerExchange.

Use uma transformacgéo de pesquisa no mapeamento para pesquisar dados através do PowerExchange em
um arquivo ndo relacional ou uma tabela, exibigdo ou sindnimo relacional. Vocé pode importar uma definigdo
de pesquisa para qualquer arquivo comum, arquivo nao relacional ou tabela relacional aos quais tanto o
Cliente quanto o Servigo de Integragao do PowerCenter possam se conectar.

Consideracoes de uso para transformacodes de Pesquisa

Revise as seguintes consideragdes de uso se vocé usar transformagdes de Pesquisa com origens ou
destinos do PowerExchange:

0 processo de importagao da transformacgao de pesquisa usa o ODBC para arquivos néo relacionais e
tabelas relacionais.

Para usar o PWXPC para importar definicdes de arquivos néo relacionais ou tabelas relacionais, primeiro
importe as defini¢des na caixa de didlogo Importar do PowerExchange no Source Analyzer ou no Target
Designer antes de configurar a pesquisa no mapeamento.

E possivel usar conexdes do PWXPC para pesquisas. O tipo de conexdo depende dos seguintes critérios:

- Para pesquisas que envolvem tabelas relacionais, use a conexao relacional apropriada ao tipo de banco
de dados, como PWX DB2z0S, PWX DB2i50S, PWX DB2LUW, PWX Microsoft SQL Server ou PWX Oracle.

- Para pesquisar que envolvem arquivos nao relacionais, selecione a conexao de Pesquisa PWX NRDB.

Para pesquisas do NRDB, a propriedade de transformagdo de Pesquisa Diretiva de Pesquisa em Varias
Correspondéncias ndo tem efeito. A transformagao de pesquisa sempre retorna a primeira linha que
corresponde a condigdo de pesquisa.

Para pesquisas inativas do DB2, a transformagédo de Pesquisa anexa FETCH FIRST 2 ROWS ONLY ao SQL
que ele envia para o PWXPC. Dessa maneira, o DB2 otimiza o processamento e retorna um conjunto de
resultados com um maximo de duas linhas. As pesquisas inativas do DB2 sdo pesquisas com um valor de
Diretiva de Pesquisa em Varias Correspondéncias de Relatar Erro, Usar Primeiro Valor, Usar Ultimo Valor
ou Usar Qualquer Valor.

Para usar as transformagdes de Pesquisa com a estratégia de recuperagdo Retomar do ultimo ponto de
verificagao, vocé deve selecionar a opgao A fonte da Pesquisa é estatica ou Cache Persistente de
Pesquisa para a transformagéo. Se vocé néo selecionar uma dessas opgdes, ndo podera validar a sessédo
do CDC no Workflow Manager.

Para usar as transformagdes de Pesquisa com bancos de dados IMS, considere com atengédo os campos
que sdo usados para executar a pesquisa do banco de dados IMS. Campos de chaves concatenadas
(CCK) obtém o melhor desempenho com impacto minimo no banco de dados IMS.

Para usar as transformacgdes de Pesquisa para destinos em um mapeamento do CDC, utilize
propriedades personalizadas especiais para garantir que o fluxo de dados de alteragédo seja acessivel nos
pipelines.

Quando um fluxo de trabalho do PowerCenter executa um trabalho netport do IDMS no modo Versao
Central (CV), por exemplo, ao executar uma pesquisa em uma fonte de dados do IDMS, e ocorrem atrasos
no processamento dos dados de origem ou na execugao de outras pesquisas, o trabalho netport pode
retornar o cédigo de erro 0069 do IDMS. Esse erro ocorre quando nenhuma atividade ocorreu no trabalho
netport para o tamanho de tempo limite interno de CV e a unidade de execugéo vinculada expirou.
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Para desativar os tempos limite do IDMS, especifique os seguintes pardmetros de Geragao do Sistema do
IDMS:

- CHKUSER TASK IS number_of_tasks
- EXTERNAL WAIT IS FOREVER
TOPICOS RELACIONADOS:

e “Conexdes Relacionais de Pesquisa de NRDB" na pdgina 101

e “Configurando Pesquisas para IMS” na pagina 61

e “Configurando Pesquisas para Dados do CDC”" na pdgina 62

e “Configurando Conexdes do PowerExchange” na pdgina 68

Limitagcdes em Pesquisas sem Cache Nao Relacionais
Fontes de dados néo relacionais que usam os seguintes métodos de acesso do PowerExchange suportam
pesquisas com cache, mas ndo pesquisas sem cache:
e DB2UNLD
e DB2390IMG
e ESDS
e |MSUNLD
e RRDS
e TAPE
e USER

Fontes de dados néo relacionais que usam os seguintes métodos de acesso do PowerExchange suportam as
pesquisas em cache e sem cache:

e ADABAS

e DATACOM

e DB2
 DL/1BATCH (IMS)
e IDMS

« IMS ODBA

e KSDS

e SEQ

Configurando Pesquisas para IMS

Vocé pode usar chaves para recuperar dados de forma eficiente em bancos de dados IMS. O PowerExchange
permite criar campos de Chave Concatenada (CCK) no mapa de dados. Os campos de Chave Concatenada
(CCK) permitem que o PowerExchange construa um Argumento de Busca de Segmento (SSA), aprimorando a
eficiéncia de busca do banco de dados IMS.

Os campos especificados no atributo de transformacéao da condigao de Pesquisa sdo usados pelo
PowerExchange para criar o Argumento de Busca de Segmento (SSA). Para que um campo seja usado no
SSA, ele deve ser marcado como uma chave na definicdo de origem ou destino do IMS no Designer.
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Para fornecer chaves de busca para pesquisas no banco de dados IMS, use os tipos de campos a seguir no
atributo de transformacao de condi¢ao de Pesquisa:

e Campos de Chave Concatenada (CCK). Especifique esses campos como chaves na defini¢gdo de origem
ou destino do IMS e use-os no atributo de condigdo de Pesquisa. O uso de campos de CCK resulta em
uma busca mais eficiente no banco de dados IMS.

e Campos de Chave. Especifique esses campos como chave na definigdo de origem ou destino do IMS e
use-os no atributo de condicao de Pesquisa. Vocé pode especificar o campo de CCK ou o campo de
chave para o segmento desejado, pois ambos existirdo na definicdo de origem ou destino do IMS. Se o
segmento nao for a raiz, uma combinagdo dos campos de CCK e de chave provavelmente sera necessaria
na condigdo de Pesquisa.

e Campos de busca estabelecidos na Definigao do Banco de Dados IMS (DBD). Especifique-os como
chaves na definicdo de origem ou destino do IMS e use-os no atributo de condi¢gdo de Pesquisa. Se o
segmento nao tiver uma chave, o IMS ainda poderad verificar os segmentos IMS usando um campo de
busca do IMS. Esse tipo de busca néo é tédo eficiente quanto a busca codificada com campos de CCK e
de chave. Supondo que o segmento raiz esteja codificado, inclua esse campo de CCK nos campos de
busca para limitar a quantidade de dados que o IMS verifica e, por consequéncia, o impacto no banco de
dados.

e Campos sem chave ou sem busca. O método de busca menos eficiente é marcar campos sem chave ou
campos sem busca como chaves na definicdo de origem ou destino do IMS e no atributo da condigao de
Pesquisa. Isso provoca uma verificagdo do banco de dados IMS para encontrar uma correspondéncia. O
sistema operacional do IMS pode ser adversamente afetado e, portanto, deve ser evitado.

Sugestao: Vocé pode limitar uma parte do banco de dados que sera verificada, especificando o méaximo
de campos de CCK e chave possivel. Se vocé usar os campos de Busca, inclua o maximo de campos de
CCK possivel e pelo menos o campo de CCK raiz. Use os campos sem chave ou sem busca somente
como ultimo recurso.

Para obter mais informagdes sobre a criagdo de campos de CCK nos mapas de dados do IMS, consulte o
Guia do Usudrio do Navegador do PowerExchange.

Configurando Pesquisas para Dados do CDC

As transformacgdes de pesquisa podem ser usadas em mapeamentos que extraem dados de origens do CDC,
incluindo tabelas as quais os dados de CDC estao sendo aplicados.

Se vocé usar pesquisas dindmicas para dados do CDC e compartilhar o cache de pesquisa com outras
pesquisas estaticas no mesmo mapeamento, especifique as duas propriedades personalizadas a seguir no
campo do atributo Propriedades Personalizadas da sesséo, na guia Configurar Objeto:

e MergeCDCReaders=Yes
¢ SingleThreadExecutionModel=Yes

Essas propriedades personalizadas removerao quaisquer pontos de particao do Leitor de CDC do PWXPC por
meio das transformacgdes no Gravador. Como resultado, a ordem das alteragdes lidas no fluxo de mudanga
serda mantida até que as alteragdes cheguem ao Gravador. Isso garante que quaisquer dados do CDC
inseridos em um cache de pesquisa dindmica fiquem acessiveis para pesquisas que compartilham esse
cache em outros pipelines.

Aviso: O uso dessas propriedades personalizadas tera impacto na taxa de transferéncia, pois segmentara
todos os dados de origem em um unico dado do Leitor para o Gravador. Como resultado, as propriedades
personalizadas sé deverao ser especificadas quando houver necessidade de compartilhar dados do CDC
armazenados em um cache dinamico no pipeline.
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Transformacdes do Procedimento Armazenado

Vocé pode usar transformagdes de Procedimento Armazenado que especificam os procedimentos
armazenados do DB2 para z/0S ou do DB2 para i5/0S em um mapeamento do PowerCenter. Use as
transformagdes de Procedimento Armazenado para operagdes de leituraou gravagédo em sessdes de
movimentagdo de dados em massa e de change data capture (CDC).

Consideracoes de Uso para Transformacodes de Procedimento
Armazenado

As seguintes consideragdes de uso se aplicam as transformagdes de Procedimento Armazenado para o DB2
for z/0OS e o DB2 for i5/0S:

e Vocé deve criar e configurar uma fonte de dados ODBC antes de importar o procedimento armazenado do
DB2 for z/0S ou do DB2 for i5/0S.

e 0O PowerCenter importa e chama procedimentos armazenados com nomes de procedimento nao
qualificados que ndo incluem um nome de esquema. O DB2 executa procedimentos armazenados nao
qualificados para o PowerExchange usando o registro CURRENT PATH. O DB2 pesquisa a lista de
CURRENT PATH dos nomes de esquema da esquerda para a direita até encontrar um nome de esquema
para o qual existe uma definigcdo de procedimento armazenado.

Por padréao, entretanto, o PowerExchange executa os procedimentos armazenados nao qualificados
usando o valor de Nome de Usuario na conexao do PWXPC como o nome do esquema. Por exemplo, se o
nome de usudrio na conexao do PowerExchange for USER1, o PowerExchange chamara os procedimentos
armazenados nédo qualificados, como USER1.procedure_name. Como alternativa, para os nomes de
procedimento armazenado ndo qualificados do DB2 for i5/0S que sdo usados na movimentagao de
dados em massa, vocé pode usar o atributo Lista de Bibliotecas da conexao relacional do DB2i50S do
PowerCenter para qualificar os nomes do procedimento armazenado.

Nota: Para definir explicitamente o nome do esquema para uma transformacgao de Procedimento
Armazenado, edite a propriedade Nome do Procedimento Armazenado da transformagéo de
Procedimento Armazenado.

e Se vocé usar uma transformacgéo de Procedimento Armazenado com a estratégia de recuperagao
Retomar do ultimo ponto de verificagao, devera selecionar a op¢ao A Saida é Deterministica para a
transformacao. Se vocé ndo selecionar essas op¢éo, ndo poderd validar a sessdo do CDC no Workflow
Manager.

¢ Depois de configurar a transformagao de Procedimento Armazenado em um mapeamento, use o Servigo
de Integragado do PowerCenter para executar a sesséo.

Implementando uma Transformacao de Procedimento
Armazenado em um Mapeamento

Implemente uma transformagédo de Procedimento Armazenado para um procedimento armazenado do DB2
para z/0S ou do DB2 para i5/0S em um mapeamento do PowerCenter.

1. Crie e compile o procedimento armazenado DB2 no sistema z/0S ou i5/0S.
2. Verifique se um Ouvinte do PowerExchange estd em execugéo no sistema z/0S ou i5/0S.

3. No sistema Windows onde o Mapping Designer é executado, crie e configure uma fonte de dados ODBC
para o banco de dados que contém o procedimento armazenado.

Para obter mais informacgdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.

4. No Mapping Designer, clique em Transformacao > Importar Procedimento Armazenado.
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Na caixa fonte de dados ODBC, informe a fonte de dados ODBC configurada no sistema Windows ou
navegue até ela.

No Designer de Mapeamento, adicione a transformagao do Procedimento Armazenado ao mapeamento.

Nota: Quando vocé importa o procedimento armazenado, o Mapping Designer ndo qualifica o nome do
procedimento armazenado com o nome do esquema. Se vocé deixar o nome como ele estd, o
PowerExchange executara os procedimentos armazenados ndo qualificados usando o valor de Nome de
Usuario na conexdo do PowerExchange como o nome do esquema. Para os nomes de procedimento
armazenado néo qualificados do DB2 para i5/0S que sdo usados na movimentagado de dados em massa
do PowerExchange, vocé pode usar o atributo Lista de Bibliotecas da conexao relacional do DB2i50S
para qualificar o nome do procedimento armazenado.

Se o nome do esquema que qualifica o nome do procedimento armazenado for diferente do nome de
usuario no qual o Ouvinte do PowerExchange é executado e se vocé ndo usar o atributo Lista de
Bibliotecas para qualificar os nomes de procedimento armazenado do DB2i50S, edite as propriedades
da transformacao de Procedimento Armazenado para especificar o nome do esquema. Na caixa de
didlogo Editar Transformacoes, clique na guia Propriedades e adicione o nome do esquema antes de o
nome do procedimento armazenado na caixa Nome do Procedimento Armazenado.

Por exemplo, se 0 nome do procedimento armazenado for ZEMPS1 e o nome de usuério sob o qual o
Ouvinte do PowerExchange é executado for USER2, digite USER2 . ZEMPS na caixa de didlogo Nome do
Procedimento Armazenado.

Para obter mais informacgdes sobre transformacgdes de Procedimento Armazenado, consulte o Guia de
Transformagéo do PowerCenter.
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CAPITULO 4

Conexoes

Este capitulo inclui os seguintes tdpicos:

e Visdo Geral de Conexdes, 65

e Configurando Conexdes do PowerExchange, 68

o Conexdes Relacionais do DB2, 69

e Conexdes de Aplicativos CDC do DB2, 79

e Conexdes de Aplicativo em Lote do NRDB, 88
e Conexdes de Aplicativo CDC do NRDB, 93

o Conexdes Relacionais de Pesquisa de NRDB, 101

e Conexoes Relacionais do Microsoft SQL Server, 104

e Conexdes de Aplicativo CDC do Microsoft SQL Server, 107
e Conexdes de aplicativos de CDC do MySQL, 114

e Conexoes Relacionais do Oracle, 120

e Conexdes de Aplicativo CDC do Oracle, 123

o Conexdes de aplicativos de CDC do PostgreSQL, 131

e Configurando Atributos de Conexao, 137

e Atributos de Conexdo para Gravacdes de Varios Registros, 157

e Comunicacdo de Rede Assincrona, 157

Visao Geral de Conexoes

Antes de o Servigo de Integragcdo do PowerCenter acessar uma origem ou um destino em uma sesséo, é
necessdario configurar conexdes no Gerenciador do Fluxo de Trabalho. Quando vocé cria ou modifica uma
sessdo que |é ou grava em um banco de dados ou arquivo, pode selecionar somente bancos de dados de
origem e destino configurados. As conexdes sado salvas no repositorio.

Para o Cliente PowerExchange do PowerCenter, é possivel configurar conexdes relacionais ou de aplicativo
dependendo do tipo de origem ou destino.
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Tipos de Conexao para Extrair Dados de Origem

A seguinte tabela descreve os tipos de conexdes que podem ser criadas para extrair dados do
PowerExchange, com base na fonte de dados e no modo de extragao:

Tipo de origem e modo de extragao Conexao Tipo de Conexao

Em massa do Adabas Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lote do Adabas de arquivos condensados Aplicativo | Alteragdo CDC do PWX NRDB
Continuo do Adabas a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB
PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do Adabas Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB
em massa do Datacom Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lote do Datacom de arquivos condensados Aplicativo | Alteragdo CDC do PWX NRDB
Continuo do Datacom a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB
PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do Datacom Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB
Em massa do DB2 para i5/0S Relacional | PWX DB2i508

Lote do DB2 para i5/0S de arquivos condensados Aplicativo | Alteracdo de PWX DB2i50S CDC
Continuo do DB2 para i5/0S a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2i50S CDC
PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do DB2 para i5/0S Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2i50S CDC
Em massa do DB2 for Linux, UNIX e Windows Relacional | PWX DB2LUW

Lote do DB2 for Linux, UNIX e Windows a partir do Agente de Aplicativo | Alteragdo de PWX DB2LUW CDC
Log do PowerExchange para arquivos de log do LUW

Continuo do DB2 for Linux, UNIX e Windows a partir do Agente Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2LUW CDC
de Log do PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do DB2 for Linux, UNIX e Windows Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2LUW CDC
Em massa do DB2 for z/0S Relacional | PWX DB2z0S

Lote do DB2 for z/0S de arquivos condensados Aplicativo | Alteragcdo de PWX DB2z0S CDC
Continuo do DB2 for z/0S a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2z0S CDC
PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do DB2 for z/0S Aplicativo | Tempo Real de PWX DB2z0S CDC
Em massa do IDMS Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lote do IDMS de arquivos condensados Aplicativo | Alteracdo CDC do PWX NRDB
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Tipo de origem e modo de extragao Conexao Tipo de Conexao

Continuo do IDMS a partir do Agente de Log do PowerExchange | Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

para arquivos de log do LUW

Tempo real do IDMS Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

Em massa do IMS Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lote do IMS de arquivos condensados Aplicativo | Alteragdo CDC do PWX NRDB

Continuo do IMS a partir do Agente de Log do PowerExchange Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

para arquivos de log do LUW

Tempo real do IMS Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

Em massa do Microsoft SQL Server Relacional | PWX MSSQLServer

Lote do Microsoft SQL Server a partir do Agente de Log do Aplicativo | Alteragdo CDC do PWX MSSQL

PowerExchange para arquivos de log do LUW

Continuo do Microsoft SQL Server a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX MSSQL

PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do Microsoft SQL Server Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX MSSQL

Lote do MySQL a partir do Agente de Log do PowerExchange Aplicativo | Alteragdo de CDC do PWX MYSQL

para arquivos de log do LUW

MySQL continuo de arquivos de log do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real de CDC do PWX MYSQL

PowerExchange para LUW

Tempo real do MySQL Aplicativo | Tempo Real de CDC do PWX MYSQL

Em massa do Oracle Relacional | PWX Oracle

Lote do Oracle a partir do Agente de Log do PowerExchange Aplicativo | Alteracdo do PWX Oracle CDC

para arquivos de log do LUW

Continuo do Oracle a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX Oracle

PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do Oracle Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX Oracle

Lote do PostgreSQL a partir do Agente de Log do Aplicativo | Alteragdo de CDC do PostgreSQL

PowerExchange para arquivos de log do LUW PWX

PostgreSQL continuo a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real de CDC do PostgreSQL

PowerExchange para arquivos de log do LUW PWX

PostgreSQL em tempo real Aplicativo | Tempo Real de CDC do PostgreSQL
PWX

Arquivos comuns e sequenciais em massa Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lotes de arquivos comuns e sequenciais a partir de arquivos n/d n/d

condensados

Visdo Geral de Conexdes

67



Tipo de origem e modo de extragao Conexao Tipo de Conexao

Tempo real de arquivos simples e sequenciais n/d n/d

Em massa do VSAM Aplicativo | Lotes de PWX NRDB

Lote do VSAM de arquivos condensados Aplicativo | Alteracdo CDC do PWX NRDB
Continuo do VSAM a partir do Agente de Log do Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

PowerExchange para arquivos de log do LUW

Tempo real do VSAM Aplicativo | Tempo Real CDC do PWX NRDB

Tipos de Conexao para Carregar Dados de Destino

A tabela a seguir descreve os tipos de conexdes relacionais e de aplicativo que vocé pode definir para
carregar dados em destinos do PowerExchange:

Tipo de Destino Conexao Tipo de Conexao
Em massa do Adabas Aplicativo Lotes de PWX NRDB
Em massa do DB2 para i5/0S Relacional PWX DB2i50S

Em massa do DB2 para Linux, UNIX e Relacional PWX DB2LUW
Windows

Em massa do DB2 para z/0S Relacional PWX DB2z0S

Em massa do IMS Aplicativo Lotes de PWX NRDB
Em massa do Microsoft SQL Server Relacional PWX MSSQLServer
Em massa do Oracle Relacional PWX Oracle
Arquivos comuns e sequenciais em massa Aplicativo Lotes de PWX NRDB
Em massa do VSAM Aplicativo Lotes de PWX NRDB

Configurando Conexdes do PowerExchange

Configure conexdes do PWXPC com fontes de dados e destinos. Use as conexdes em sessdes que extraem
dados em massa ou dados de alteragdes de uma origem relacional ou ndo relacional ou que carregam dados
em massa em um destino relacional ou ndo relacional.

1. No Gerenciador de Fluxo de Trabalho, conecte-se a um repositério do PowerCenter.
2. Para configurar uma conexao relacional do PWXPC, clique em Conexdes > Relacionais.

A caixa de didlogo Navegador de Conexao Relacional serd exibida.
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3. Para configurar uma conexao de aplicativo do PWXPC, clique em Conexoes > Aplicativo.

A caixa de didlogo Navegador de Conexao do Aplicativo sera exibida.

4. No campo Selecionar Tipo, selecione o tipo especifico de conexdo.

Cligue em Novo.

A caixa de didlogo Defini¢gdo do Objeto de Conexao serd exibida.

6. Insira valores para os atributos de conexao.

Para obter mais informagdes, consulte o topico referente ao tipo de conexao especifico.

7. Clique em OK.

A nova conexao serd exibida no Navegador do Objeto Relacional ou do Aplicativo.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Conexdes de Aplicativos CDC do DB2" na pdgina 79

e “Conexdes Relacionais do DB2" na pagina 69

e “Conexdes de Aplicativo CDC do Microsoft SQL Server” na pagina 107

e “Conexdes Relacionais do Microsoft SQL Server” na pdgina 104

e “Conexdes de Aplicativo em Lote do NRDB” na pagina 88

e “Conexdes de Aplicativo CDC do NRDB” na péagina 93

e “Conexdes Relacionais de Pesquisa de NRDB" na pdgina 101

e “Conexdes de Aplicativo CDC do Oracle” na pagina 123

e “Conexdes Relacionais do Oracle” na pdgina 120

Conexoes Relacionais do DB2

Configure conexdes relacionais para extrair dados de origens DB2 for z/0S, DB2 for i5/0S e DB2 for Linux,

UNIX e Windows, e carregar esses dados nos respectivos destinos, em sessdes de movimentagao de dados
em massa. Além disso, use conexdes relacionais para aplicar dados de alteragdes a destinos relacionais do
DB2 em sessbes do CDC.

A tabela a seguir descreve os atributos de conexdo para os tipos de conexao relacional do PWX DB2z0S,
DB2i50S do PWX e DB2LUW do PWX:

Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigdo
Conexao DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW
Nome Sim Tudo 0 nome da conex&o relacional.
Pdgina de Cddigo Sim Tudo A pagina de cédigo que o Servigo de Integragdo do PowerCenter

usa para extrair dados do banco de dados de origem.

Nota: No modo Unicode, o PWXPC define a pagina de cddigo com
esse valor substituindo qualquer especificagdo da pagina de
codigo do arquivo de configuragdo dbmover do PowerExchange.
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Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigao
Conexao DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW
Localizagao Sim Tudo A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino,
conforme especificado na instrugdo NODE do arquivo de
configuragdo dbmover do PowerExchange.
Nome do banco de Sim Tudo 0 nome do subsistema ou do banco de dados do DB2.
dados
Nome de Usuério Sim Tudo Um nome de usudrio que pode ser usado para acessar o banco de
dados.
Para bancos de dados em sistemas Linux, UNIX ou Windows com
suporte, se voce tiver ativado a autenticagéo de usudrios LDAP
do PowerExchange e desativado a autenticagdo de passagem
relacional, o nome de usuério serd o nome de usudrio da
empresa. Para obter mais informagdes, consulte o Manual de
Referéncia do PowerExchange.
Senha Sim Tudo Uma senha do usudrio especificado. Senhas com menos de nove

caracteres ndo sdo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na
pégina de cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua
apenas os caracteres que séo permitidos para cédigos de
acesso.

Nas conexdes relacionais do DB2i50S e do DB2z0S, vocé pode
inserir um cédigo de acesso valido do PowerExchange em vez de
uma senha. Um cddigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31
caracteres quando vocé usa uma conexdo do PWXPC. Um cédigo
de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres. Um cédigo de
acesso pode conter os seguintes caracteres:

- Letras em maidsculas e mindsculas
- Osnimerosde0a9
- Espagos

- Os seguintes caracteres especiais:
e kN, o/ s e () e <>

Nota: O primeiro caractere é um apéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas
duplas (") ou simbolos monetarios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX néo
afetam os caracteres permitidos nos cédigos de acesso do
PowerExchange.

Nota: No z/0S, um cédigo de acesso valido RACF pode ter até
100 caracteres. O PowerExchange trunca codigos de acesso com
mais de 100 caracteres quando os transfere para o RACF para
validagao.

Para usar codigos de acesso, verifique se o Ouvinte do
PowerExchange é executado com uma configuragdo de
seguranga SECURITY=(1,N) ou superior no membro DBMOVER.
Para obter mais informagdes, consulte "Instrugédo SECURITY" no
Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigao
Conexao DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Nivel de Isolamento | Sim DB2i50S 0 escopo de confirmagdo da transagao.
Valores validos:

- Nenhum

- CS. Estabilidade do cursor.

- RR. Leitura Repetivel.

- CHG. Alteragéo.

- ALL

0 padrdo é CS.

Substituigdes de Néo DB2i50S A substituicao do arquivo de banco de dados do i5/0S. O formato
arquivo do banco é:

de dados from file/to library/to file/to member
Onde:

- from_file é o arquivo que serd substituido.

- to_library é a nova biblioteca a ser usada.

- to_file é o arquivo na nova biblioteca a ser usada.

- to_member é opcional e é o membro da nova biblioteca e do
arquivo que serd usado. Se nenhum valor for especificado,
*FIRST serd usado.

Vocé pode especificar até oito substituigdes de arquivo
exclusivas em uma Unica conexdo. Uma Unica substituicdo se
aplica a uma dnica origem ou destino. Quando vocé especificar
varias substitui¢des de arquivo, inclua um espago entre cada
substitui¢do de arquivo e coloque toda a cadeia das
substitui¢des de arquivo entre aspas.

Nota: Se as substitui¢des de arquivo da Lista de Bibliotecas e do
Banco de Dados forem especificadas e se existir uma tabela em
ambas, as substituigées de arquivo do Banco de Dados terdo
preferéncia.

Lista de Bibliotecas | Néo DB2i50S Uma lista de bibliotecas nas quais o PowerExchange pesquisa
para qualificar um nome de tabela para as instrugdes Selecionar,
Inserir, Excluir ou Atualizar, ou para qualificar um nome do
procedimento armazenado quando o procedimento é chamado
para execugdo. O PowerExchange pesquisard a lista se um nome
de tabela ou um nome do procedimento armazenado nao estiver
qualificado com um nome de esquema.

Se vocé especificar varias bibliotecas, separe os nomes delas
com espagos e coloque a lista entre aspas (por exemplo,
"TGTLIBT TGTLIB2 TGTLIB3").

Nota: Se as substituigdes de arquivo da Lista de Bibliotecas e do
Banco de Dados forem especificadas e se existir uma tabela em
ambas, as substituigées de arquivo do Banco de Dados terdo
preferéncia.

SQL de ambiente Néo Tudo 0s comandos SQL que sdo executados no ambiente do banco de
dados.
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Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigao
Conexao DB2z0S,

DB2i50S,

DB2LUW

Compactagéo Néo Tudo Selecione essa opgao para compactar os dados da origem
durante a sessdo do PowerCenter.

Tipo de Criptografia | Sim Tudo 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de
criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacdo” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de Néo Tudo 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis de

Criptografia criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e
Compactagdo” na pdgina 138.

0 padrdo é 1.

Tamanho do Sim Tudo A defini¢do do espacamento. Para obter informagdes sobre a

Espagamento configuragdo do tamanho do espagcamento, consulte
“Configurando a Velocidade” na pégina 138.

0 padrao é 0.

Interpretar como Nao Tudo Controla se o tamanho do espagamento é em ndmero de linhas.

Linhas

Carregamento em Néo DB2z0S Controla se o PowerExchange carrega dados nos destinos do DB2

Massa for z/0S com o utilitdrio LOAD do DB2. Se vocé selecionar essa
opgéo, poderé configurar o restante dos atributos de conexéo
que se aplicam ao utilitario LOAD do DB2. Caso contrario, o
PowerExchange ignoraré esses atributos.

Nome de Arquivo Néo DB2z0S 0 prefixo do conjunto de dados que o PowerExchange usa para
criar os arquivos temporarios que o utilitdrio LOAD do DB2 usa
para carregar dados para uma tabela do DB2.

Space Sim DB2z0S Controla se o espago do z/0S é alocado em trilhas ou cilindros.
Valores vélidos:

- TRACK
- CYLINDER
0 padrdo é TRACK.

Espaco Primario Sim DB2z0S 0 espaco primdrio no z/0S a ser usado para operagdes LOAD. O
padrdo é 0.

Espago Secundério | Sim DB2z0S 0 espaco secunddrio no z/0S a ser usado para operagdes LOAD.

0 padrao é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Tipos
DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Descrigao

Excluir Arquivos
Temporérios

Sim

DB2z0S

Determina como o PowerExchange trata os arquivos temporarios
que ele cria para o utilitdrio LOAD do DB2 para carregar dados em
uma tabela do DB2.

Valores vélidos:

- NO. Néo exclua os arquivos temporarios.

- BEFORE. Exclua os arquivos temporéarios antes da execugdo do
utilitario.

- AFTER SUCCESS ONLY. Exclua os arquivos temporarios se o
utilitario for encerrado com éxito com o cédigo de retorno 0.

- AFTER. Exclua os arquivos tempordrios depois que o utilitario
for executado.

0 padrdo é NO.

Modelo de JCL

Sim

DB2z0S

0 nome do modelo JCL para o utilitdrio DB2 LOAD no sistema de
destino do PowerExchange.

0 padrdo é DB2LDJCL.

Modelo de CTL

Sim

DB2z0S

0 nome do modelo do arquivo de controle para o utilitario DB2
LOAD no sistema de destino do PowerExchange.

0 padrdo é DB2LDCTL.

Opgoes de
Carregamento

Sim

DB2z0S

Indica como os dados que o PowerExchange fornece para o
utilitario LOAD do DB2 séo carregados em uma tabela do DB2.
Valores vélidos:

- RESUME. Gere uma instrugdo LOAD RESUME.

- REPLACE. Gere uma instrugao LOAD REPLACE.

0 padrdo é RESUME.

Tipo de Modo

Sim

DB2z0S

Indica como o PowerExchange executa o utilitario LOAD do DB2
para carregar dados em uma tabela do DB2.

Valores validos:

- TASK. Executa o utilitdrio LOAD como subtarefa no Ouvinte do
PowerExchange.

- JOB. Envie um trabalho separado para executar o utilitario
LOAD do DB2.

- NOSUBMIT. Crie os arquivos e a JCL para executar o utilitario
LOAD do DB2 (a menos que o Tempo do Modo esteja definido
como DATAONLY), mas ndo envie o trabalho de carga. Vocé
deve enviar o trabalho manualmente.

0 padrdo é TASK.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Tipos
DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Descrigao

Tempo do Modo

Sim

DB2z0S

Determina como o PowerExchange lida com a execucéo do
utilitario LOAD do DB2.

Valores validos:

- WAIT. Espere a conclusao do trabalho antes de devolver o
controle para o PowerCenter. Essa opgao pode ser
especificada somente quando o Tipo de Modo é JOB ou TASK.

- NO WAIT. Retorne ao PowerCenter sem esperar o trabalho
terminar. Essa opgéo pode ser especificada somente quando o
Tipo de Modo estda definido como JOB ou NOSUBMIT.

- TIMED. Aguarde o nimero de segundos especificado no
atributo Tempo antes de devolver o controle para o
PowerCenter. A opgcao TIMED pode ser especificada somente
quando Tipo de Modo esta definido como JOB.

- DATAONLY. Crie somente o arquivo de dados. Nao crie
arquivos e a JCL para executar o utilitario LOAD do DB2.
Normalmente, essa opgéo é usada quando o Tipo de Modo
estd definido como NOSUBMIT.

0 padrdo é WAIT.
Observagoes:

- Sevocé especificar WAIT, o PowerExchange usard 99.999
segundos como valor de tempo de espera de operagdo de rede,
em vez do valor especificado pelo pardmetro
TCPIP_OP_TIMEOUT do atributo de conex&o Substituicdo do
PWX. Se vocé digitar TIMED, o PowerExchange adicionara 5
minutos ao valor do tempo de espera de operagéo de rede
especificado pelo atributo de conexdo.

- Sevocé inserir WAIT e houver falha no trabalho enviado ao
executar o fluxo de trabalho, o Ouvinte do PowerExchange no
sistema z/0S continuard sendo executado. Para parar o
Ouvinte, execute uma das seguintes agodes:

- Insira o seguinte comando do console do operador do z/0S:
F task name, STOPTASK TASKID=task id

Para obter mais informagdes, consulte o tépico "Comando
STOPTASK" na Referéncia de Comandos do PowerExchange.

- Insira o comando STOPTASK na caixa de didlogo Teste de
Linha do Banco de Dados do Navegador do PowerExchange.
Selecione TASK_CNTL na lista Tipo de DB e selecione
Interromper Tarefas na caixa de didlogo Buscar. A caixa
Instrugao SQL exibe stoptask taskid=. Informe uma
Identificagédo da tarefa.

Para obter mais informagdes, consulte o tépico "Emitindo
comandos do Ouvinte do PowerExchange em um teste de
linha de banco de dados" no Guia do Usudrio do Navegador
do PowerExchange.

Tempo

Sim

DB2z0S

0 tempo limite, em segundos, que estd em vigor quando vocé
define o Tipo de Modo como JOB e o Tempo do Modo como
TIMED.

Os valores vélidos vao de 1 a 99.998.
0 padrao é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Tipos
DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Descrigao

Converter dados de
caractere em
cadeia

Tudo

Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em
campos de cadeia de forma que os valores nulos incorporados
nos dados sejam processados como espagos.

Por padrao, esse atributo nao é selecionado.

Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de
Caracteres em Strings” na péagina 139.

Modo de Gravagao

Tudo

0 modo de gravagdo. Para obter informagdes sobre as opgdes do
Modo de Gravagao, consulte “Configurando o Modo de
Gravacdo” na pagina 141.

0 padrdo é Confirmar Write On.

Arquivo Rejeitado

Tudo

Substitui o prefixo padrdo do PWXR para o arquivo rejeitado.

0 PowerExchange cria o arquivo rejeitado na maquina de destino
quando o Modo de Gravagao é Assincrono com Tolerancia a
Falhas.

Nota: Digite PWXDISABLE para evitar a criagdo de arquivos
rejeitados.

ID de correlagao

Nao

DB2z0S

Um valor a ser usado como ID de Correlagdo do DB2 para
solicitagdes do DB2.

Esse valor substitui o valor na instrugdo SESSID do arquivo de
configuragdo DBMOVER do PowerExchange.

Processamento de
Descarregamento

DB2z0S

Indica se o processamento de descarregamento serd usado para
mover o processamento de dados em massa do PowerExchange
do sistema de origem para a maquina do Servico de Integragdo
do PowerCenter.

Valores vélidos:

- Nao. N&o use o processamento de descarregamento.
- Sim. Use o processamento de descarregamento.

- Automatico. O PowerExchange determina se o processamento
de descarregamento deve ser utilizado.

0 padrdo é Nao.

Threads de
Trabalho

DB2z0S

Quando o processamento de descarregamento estd ativado,
especifica o nimero de segmentos que o PowerExchange usa na
mdquina do Servigo de Integragdo do PowerCenter para
processar dados em massa.

Para o desempenho ideal, esse valor ndo deve exceder o nimero
de processadores instalados ou disponiveis na maquina do
Servigo de Integracdo do PowerCenter.

Os valores vélidos vao de 1 a 64.
0 padrdo é 0, que desativa o processamento multithread.
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Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigao

Conexao DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Tamanho do Array Néo DB2z0S, 0 tamanho do array de busca do DB2, em ndmero de linhas, para
DB2i50S operagdes de movimentagdo de dados em massa do DB2 que

usam o método de acesso DB2. O tamanho da matriz pertence a
instrucdes FETCH de vérias linhas do DB2 que o PowerExchange
usa para ler os dados das tabelas de origem do DB2.

Os valores validos vdo de 1 a 5000. O padréo é 25.

Sugestao: Para operagdes de movimentagdo de dados em massa

do DB2 for i5/0S, a Informatica recomenda que vocé informe um

tamanho de matriz de no méximo 100.

Nota: O PowerExchange reduz dinamicamente o tamanho da

matriz quando todas as seguintes condi¢des sdo verdadeiras:

- Atabela contém colunas LOB.

- 0 valor Tamanho da Matriz é maior que 1.

- 0 tamanho da linha * Tamanho da Matriz é maior que
16000000 bytes.
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Atributo de Obrigatério | Tipos Descrigao

Conexao DB2z0S,

DB2i50S,

DB2LUW
Substitui¢do do Néo Tudo As substituicdes de conexdo do PowerExchange, separadas por
PWX um ponto e virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das seguintes

substitui¢des opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de
buffer do aplicativo para a conexdo. Substitui a instrugédo
APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- CNV_ERROR_OK= {N|Y}. Se vocé usar uma conexéo relacional
do DB2 para gravar dados em um destino DB2, defina esse
parametro como Y para permitir que o fluxo de trabalho
continue apés uma mensagem PWX-00143 informar um erro de
conversao nulo DBAPI ilegal. Esse erro ocorrera quando o fluxo
de trabalho tentar gravar dados nulos em uma coluna de
destino NOT NULL. Defina esse parametro como N para que o
fluxo de trabalho termine anormalmente quando esse tipo de
erro ocorrer. 0 padrdo é N.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. P4gina de cédigo dos
caracteres na cadeia de conexdo. Informe essa substituigdo se
o PowerExchange emitir a mensagem PWX-07610.

- CONNSHARE={N|Y}. Por padrao, todas as pesquisas do DB2 em
um fluxo de trabalho usam a mesma conexao e o Ouvinte do
PowerExchange as executa em uma dnica tarefa.

Para preservar o comportamento em vigor para pesquisas do
DB2 em liberagdes do PowerExchange anteriores a verséo
9.6.0, especifique CONNSHARE=N.

CUIDADO: Se a conexao do DB2 for usada como um destino em
um fluxo de trabalho do CDC, ndo altere o comportamento
padrdo. Caso contrdrio, as tabelas de estado internas do
PowerCenter que exigem compartilhamento de conexdo podem
ndo ser atualizadas corretamente.

Nota: As pesquisas do DB2 que compartilham uma conexéo
ndo usam processamento, particionamento ou segmento de
descarregamento.

- DB2TRUNCASDEL={N|Y}. Aplica-se somente a conexdes de
destino DB2z0S. Com o padrdo de N, quando o Servigo de
Integragdo do PowerCenter solicita uma instrugdo TRUNCATE,
o PowerExchange emite uma instrugdo TRUNCATE.

Se vocé definir essa substituigdo como Y, quando o Servigo de
Integragdo do PowerCenter solicitar uma instrugdo TRUNCATE,
o PowerExchange emitira uma instrugcdo DELETE.

Nota: A substituicdo de DB2TRUNCASDEL se aplica somente as
conexdes de destino do DB2z0S. Para conexdes de destino do
DB2i50S, o PowerExchange sempre emite uma instrugéo
DELETE. Para conexdes de destino do DB2LUW, o
PowerExchange sempre emite uma instrugdo TRUNCATE.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os
valores hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos
campos de caracteres de origem quanto transmite esses
valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite Y para
preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no
z/0S ou em um destino de arquivo sequencial no Linux, no
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Tipos
DB2z0S,
DB2i50S,
DB2LUW

Descrigao

UNIX, no Windows ou no z/0S. Substitui a instrugdo
LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padrao, nas instrugées SQL SELECT
que o PWXPC usa para selecionar dados para o processamento
da sessdo, 0 PWXPC adiciona aspas (") em torno de cada nome
de tabela e nome de campo que inclua espagos ou caracteres
especiais. Esses caracteres especiais sdo /+-=~"1%"&* () []
{}';2,< >\\|. Se uma tabela for identificada por um nome
de esquema e nome de tabela no formato esquema.table_name,
0 PWXPC colocara as aspas somente ao redor de "table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela ou
nomes de campo com aspas em seu ambiente, defina
PWXNOQUOTES como Y para substituir o comportamento
padréo.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as
mensagens de erro e de aviso do PowerExchange, mas néo as
mensagens informativas, no log da sessdo. Se vocé especificar
RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravard mensagens
informativas, bem como mensagens de erro e aviso, no log da
sessao.

- TCPIP_OP_TIMEQOUT=network_operation_timeout. Um intervalo
de tempo limite de operagdo de rede em segundos. Para obter
mais informagdes sobre essa substituigdo de tempo limite,
consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de
tempo limite de conexdo em segundos. Para obter mais
informagdes sobre essa substituicdo de tempo limite, consulte
“Comunicagdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

- USE_CATALOG_METADATA={N|Y}. Especifique Y para ler
metadados do catédlogo do DB2 durante uma sesséo de
carregamento em massa do DB2, em vez de emitir uma
instrugdo SELECT. O PowerExchange néo exige privilégios
SELECT na tabela de destino para obter os metadados
necessarios para criar a instrugdo de carregamento do DB2.

Periodo de
Repeticdo de
Conexao

Tudo

0 ndmero de segundos que o Servigo de Integragdo do
PowerCenter tenta se reconectar ao Ouvinte do PowerExchange
apo6s a falha da tentativa de conexao inicial. Se o Servigo de
Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sessdo falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexao
com base no atributo de conexao do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de
dados de origem nao tém resiliéncia de conexdo.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Criptografia e Compactagéo” na pdgina 138

e “Configurando a Velocidade” na pdgina 138

e “Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

e “Configurando o Modo de Gravacgdo” na pagina 141
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Conexoes de Aplicativos CDC do DB2

Configure conexdes de aplicativos CDC para extrair dados de alteragdes de origens DB2 para z/0S, DB2 para
i5/0S ou DB2 para Linux, UNIX e Windows no modo de extragdo em tempo real. Além disso, configure
conexdes de aplicativo CDC para extrair dados de alteragdes de arquivos do PowerExchange Condense no
modo de extragdo em tempo real ou de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux,
UNIX e Windows em lote ou no modo de extragédo continua.

Dependendo do tipo de origem DB2, é possivel configurar os seguintes tipos de conexdes de aplicativo:

e Alteragdo de PWX DB2z0S CDC
Tempo Real de PWX DB2z0S CDC
Alteracdo de PWX DB2i50S CDC

Tempo Real de PWX DB2i50S CDC

Alteracdo de PWX DB2LUW CDC

Tempo Real de PWX DB2LUW CDC

A seguinte tabela descreve os atributos de conexao:

Atributo de Obrigatério? | Alteragao | Descrigao
Conexao ou Tempo
Real

Nome Sim Ambos 0 nome da conexdo do aplicativo.

Pdagina de Cddigo Sim Ambos A pagina de cddigo que o Servigo de Integragdo do PowerCenter
usa para extrair dados do banco de dados de origem.
No modo Unicode, selecione UTF-8 para conexdes de DB2LUW
cbc.
Nota: No modo Unicode, o PWXPC define a pagina de cddigo
com o valor que substitui qualquer especificagdo da péagina de
codigo do arquivo de configuragdo do PowerExchange.

Localizagao Sim Ambos A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino,
conforme especificado na instrugdo NODE do arquivo de
configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange.

Nome de Usudrio Sim Ambos Um nome de usudrio que pode ser usado para acessar o banco

de dados do DB2.

Para um banco de dados em um sistema Linux, UNIX ou
Windows com suporte, se vocé tiver ativado a autenticagao de
usudrios LDAP do PowerExchange, o nome de usudrio serd o
nome de usudrio da empresa. Para obter mais informagoes,
consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Senha

Sim

Ambos

Uma senha do usudrio especificado. Senhas com menos de nove
caracteres ndo sdo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na
pégina de cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua
apenas os caracteres que séo permitidos para cédigos de
acesso.

Para PWX DB2i50S e DB2z0S CDC, vocé pode inserir um cddigo
de acesso valido do PowerExchange em vez de uma senha. Um
cddigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um
cddigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres quando
vocé usa uma conexdo do PWXPC. Um cddigo de acesso pode
conter os seguintes caracteres:

- Letras em maidsculas e mindsculas
- Osnimerosde0a9
- Espagos

- Os seguintes caracteres especiais:
T kN, o/ S e () <>

Nota: O primeiro caractere é um apdéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas
duplas (") ou simbolos monetarios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX néo
afetam os caracteres permitidos nos cédigos de acesso do
PowerExchange.

Nota: No z/0S, um cédigo de acesso valido RACF pode ter até
100 caracteres. O PowerExchange trunca codigos de acesso
com mais de 100 caracteres quando os transfere para o RACF
para validagao.

Para usar codigos de acesso, verifique se o Ouvinte do
PowerExchange é executado com uma configuragdo de
seguranga SECURITY=(1,N) ou superior no membro DBMOVER.
Para obter mais informacgdes, consulte "Instrugédo SECURITY" no
Manual de Referéncia do PowerExchange.

Compactagéo

Ambos

Selecione essa opgao para compactar os dados da origem
durante a sessdo do PowerCenter.

Tipo de
Criptografia

Sim

Ambos

0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de
criptografia, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacdo” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de
Criptografia

Nao

Ambos

0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis
de criptografia, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacao” na pagina 138.

0 padrao é 1.

Tamanho do
Espacamento

Sim

Ambos

A defini¢do do espagamento. Para obter informagdes sobre a
configuragdo do tamanho do espagamento, consulte
“Configurando a Velocidade” na pdgina 138.

0 padrdo é 0.
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragdao | Descri¢ao
Conexao ou Tempo
Real
Interpretar como Néo Ambos Controla se o tamanho do espagamento é em nimero de linhas.
Linhas
Tipo de Imagem Néo Ambos Indica se 0 PWXPC transmite as operagdes de Atualizagdo
capturadas para sessdes do CDC como Atualizagdes ou como
Exclusdes seguidas por Insergdes.
0 padrdo é BA, que processa as Atualizagbes como Exclusdes
seguidas por Insergdes.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tipo de
Imagem” na pagina 143.
Nome do Aplicativo | Nao Ambos 0 nome do aplicativo.
Pasta do Arquivo Sim Ambos A pasta do token de reinicializagéo.
RestartToken 0 padrdo é $SPMRootDir/Restart.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando Atributos
de Reinicializacdo do CDC" na pagina 147.
Nome de Arquivo Néo Ambos 0 nome de arquivo de token de reinicializagao.
RestartToken
Nimero de Néo Ambos 0 ndmero maximo de cépias de backup que o arquivo de token
Execugdes para de reinicializagcdo pode manter.
Manter o Arquivo 0 padrio & 0.
RestartToken
Pasta do Cache de Néo Ambos A pasta do cache do arquivo para permitir a recuperacao da
Recuperagao préxima sessao.
0 padrdo é SPMRootDir/Cache.
Contagem de UOW Néo Ambos 0 niimero de unidades de trabalho (UOWs) que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagéo ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo do CDC.
Valores validos:
-1. Desativa esse atributo.
0. Desativa esse atributo.
n. Especifica o nimero de UOWs que o PWXPC processa antes
de enviar uma solicitagdo de confirmagéo.
0 padrédo é 1.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Contagem
de UOW" na pégina 148.
limite de tempo do Néo Tempo Especifica o nimero de segundos durante os quais o Servigo de
leitor Real Integragdo do PowerCenter Ié dados da fonte antes de parar.

Se vocé digitar 0, o atributo Limite de Tempo do Leitor ndo
limitara o tempo do leitor. Esse atributo destina-se somente
para testes.

Sugestdo: Use o Tempo de Inatividade, em vez do Limite de
Tempo do Leitor.

0 padréo é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Tempo de
Inatividade

Nao

Tempo
Real

0 ndmero de segundos que o Ouvinte do PowerExchange
permanece inativo depois de atingir o fim do log de alteragao
(conforme indicado pela mensagem PWX-09967) antes de
retornar um fim de arquivo (EOF).

Valores validos:

-1. 0 EOF nao é retornado. A sessdo é executada
continuamente.

0. O EOF é retornado no fim do log. A sessdo é finalizada com
éxito.

n . 0 nimero de segundos decorridos até o EOF ser retornado.
0 padréo é -1.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tempo de
Inatividade” na pégina 145.

Laténcia de
Liberagdo em
Tempo Real em
milissegundos

Nao

Tempo
Real

0 ndmero de milissegundos que devem decorrer antes que o
PWXPC envie uma solicitagdo de confirmagdo ao PowerCenter.
Quando esse periodo passar, o PWXPC continuara a ler as
alteragdes na UOW atual até atingir o final dessa UOW. Em
seguida, o PWXPC enviara uma solicitagdo de confirmagéo ao
PowerCenter para que os dados possam ser confirmados nos
destinos.

Valores vélidos:
-1. Desativa esse atributo.

0 a 86400. Especifica o nimero de milissegundos que devem
decorrer antes que o PWXPC envie uma solicitagdo de
confirmagdo ao PowerCenter. Se vocé especificar um valor de 0
a 2000, o PWXPC usara 2000 milissegundos (2 segundos).

0 padrdo é 0.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Laténcia
do PWX e a Laténcia de Liberagdo em Tempo Real” na pagina 149.

Laténcia do PWX
em segundos

Nao

Tempo
Real

0 ndmero maximo de segundos que o processamento de
extragdo do PowerExchange na plataforma de origem aguarda
por mais dados de alteragdo antes de retornar o controle para o
PWXPC no computador do Servigo de Integracéo do
PowerCenter.

0 padrdo é 2.

Méximo de Linhas
por confirmagéao

Ambos

0 ndmero méaximo de registros de alteragdo que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagdo ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo de CDC. O PWXPC ndo aguarda um limite de UOW para
confirmar os dados alterados.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Maximo
de Linhas por Confirmacao” na pagina 150.
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragdao | Descri¢ao
Conexao ou Tempo
Real
Minimo de Linhas Néo Tempo 0 ndmero minimo de registros de alteragdo que o Ouvinte do
por confirmagéo Real PowerExchange deve ler no fluxo de mudanga antes de
transmitir um registro de confirmagdo ao PWXPC. Antes de
atingir esse minimo, o Ouvinte do PowerExchange transmite
apenas registros de alteragdo ao PWXPC, descartando todos os
registros de confirmagéo.
0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Minimo
de Linhas por Confirmacao” na pagina 152.
Nome do Diério Néo Ambos Substitui os nomes da biblioteca e do diario na
Nota: Somente para CAPI_CONNECTION do PowerExchange.
conexdes de Especifique os nomes completos do diario e da biblioteca no
aplicativo em formato:
Tempo Real do
PWX DB2i50S CDC. library/journal
Substituigdo de Néo Ambos Substitui os nomes de biblioteca e de arquivo nos mapas de
Arquivo/Biblioteca extragdo de todas as fontes que usam a conexao.
Nota: Somente para Especifiqgue um tnico nome de arquivo e de biblioteca no
conexdes de formato:
aplicativo em
Tempo Real do library/file
PWX DB2i50S CDC. Se vocé especificar um asterisco como nome da biblioteca, use
o atributo Substitui¢do de Biblioteca/Arquivo das propriedades
da sessdo.
Nota: Esse atributo é substituido pelo valor Substituigdo de
Biblioteca/Arquivo nas propriedades da sesséo.
Converter dados de | Nao Ambos Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em
caractere em campos de cadeia de forma que os valores nulos incorporados
cadeia nos dados sejam processados como espagos.
Por padrao, esse atributo ndo é selecionado.
Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de
Caracteres em Strings” na péagina 139.
Tabela de Eventos Nédo Tempo 0 nome do mapa de extragdo do PowerExchange que é usado
Real para o processamento de eventos.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o
Processamento da Tabela de Eventos” na pagina 144.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Processamento de
Descarregamento

Nao

Tempo
Real

Controla se o PowerExchange usa o processamento de
descarregamento do CDC. Quando o processamento de
descarregamento estd ativado, o PowerExchange transfere o
processamento em nivel de coluna dos dados alterados do
sistema de origem para o computador do Servigo de Integragdo
do PowerCenter.

Valores validos:

- Nao. Desabilita o processamento de descarregamento.
- Sim. Habilita o processamento de descarregamento.

- Automadtico. O PowerExchange determina se o
processamento de descarregamento deve ser utilizado.

0 padrdo é Nao.

Para obter mais informagdes sobre o processamento de

descarregamento, consulte o Guia do CDC do PowerExchange
para Linux, UNIX e Windows.

Threads de
Trabalho

Tempo
Real

Quando vocé usa o processamento de descarregamento de CDC,
o nlimero de segmentos que o PowerExchange usa na maquina
do Servico de Integragdo do PowerCenter para processar 0s
dados de alteracao.

Para um desempenho ideal, esse valor ndo deve exceder o
nimero de processadores instalados ou disponiveis na maquina
do Servico de Integragao.

Os valores vélidos vao de 1 a 64.
0 padrao é 0.

Tamanho do Array

Nao

Tempo
Real

Se o valor de Threads de Trabalho for maior que 0, especifique
o tamanho do array de armazenamento, em ndmero de registros,
para os segmentos.

Os valores vélidos vao de 1 a 5000.
0 padrdo é 25.

Localizacéo do
Mapa

Tempo
Real

Se vocé usa o log remoto para um Agente de Log do
PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, a localizagdo dos
mapas de extragéo de origem. Esse valor deve ser o nome de n6
da localizagdo, conforme especificado em uma instrugdo NODE
do arquivo de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange do
computador do Servigo de Integragéo.

Para obter mais informagdes sobre o log remoto, consulte o
Guia do CDC do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Usudrio de
Localizacéo do
Mapa

Tempo
Real

Se vocé especificar um valor de Localizagdo do Mapa, um ID de
usudrio vélido para a localizagdo do mapa.

Senha de
Localizagao do
Mapa

Nao

Tempo
Real

Se vocé especificar um valor de Localizagao do Mapa, uma
senha valida para o usuério de localizagdo do mapa
especificado.

Substitui¢do do
Nome de Conexdo
CAPI

Tempo
Real

Substitui o nome padrédo da conexdo CAPI.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a
Substituicdo de Nome da Conexado CAPI" na pagina 145.
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragdao | Descri¢ao
Conexao ou Tempo
Real
Recuperar Entradas | Nao Ambos Controla se o PWXPC grava mensagens informativas do

de Log do PWX

PowerExchange relacionadas a uma sessdo do CDC no log da
sessdo do PowerCenter.

0 padrdo é escrever mensagens de erro e aviso do

PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da

sessao.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Nao

Ambos

As substituicdes de conexdo do PowerExchange, separadas por
um ponto e virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das
seguintes substituicdes opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de
buffer do aplicativo para a conexdo. Substitui a instrugédo
APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. P4gina de cddigo
dos caracteres na cadeia de conexdo. Informe essa
substituicdo se o PowerExchange emitir a mensagem
PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os
valores hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos
campos de caracteres de origem quanto transmite esses
valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite Y para
preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no
z/0S ou em um destino de arquivo sequencial no Linux, no
UNIX, no Windows ou no z/0S. Substitui a instrugéo
LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padréo, nas instrugées SQL
SELECT que o PWXPC usa para selecionar dados para o
processamento da sessdo, o PWXPC adiciona aspas (") em
torno de cada nome de tabela e nome de campo que inclua
espagos ou caracteres especiais. Esses caracteres especiais
$80 /+-=~"1%%e* () [1{}"';2,< >\\]|. Se uma tabela for
identificada por um nome de esquema e nome de tabela no
formato esquema.table_name, o PWXPC colocard as aspas
somente ao redor de "table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela
ou nomes de campo com aspas em seu ambiente, defina
PWXNOQUOTES como Y para substituir o comportamento
padrao.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as
mensagens de erro e de aviso do PowerExchange, mas néo as
mensagens informativas, no log da sessdo. Se vocé
especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravara
mensagens informativas, bem como mensagens de erro e
aviso, no log da sesséo.

Nota: A substituicdo de conexdo RETLOGINFOMSG é
equivalente ao atributo de conexdo Recuperar Entradas de
Log do PWX.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo
de tempo limite de operagéo de rede em segundos. Para obter
mais informagdes sobre essa substituicdo de tempo limite,
consulte “Comunicagdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de
tempo limite de conexdo em segundos. Para obter mais
informagdes sobre essa substituicdo de tempo limite,
consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

Periodo de
Repeticdo de
Conexao

Ambos

0 ndmero de segundos que o Servigo de Integragdo do
PowerCenter tenta se reconectar ao Ouvinte do PowerExchange
ap6s a falha da tentativa de conexao inicial. Se o Servigo de
Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sessédo
falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexao
com base no atributo de conexdo do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de
dados de origem nao tém resiliéncia de conexdo.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Criptografia e Compactacdo” na pagina 138

“Configurando a Velocidade” na pdgina 138

“Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

“Recuperando Entradas de Log do PowerExchange” na pdgina 140

“Configurando o Tipo de Imagem” na pdgina 143

“Configurando a Substituicdo de Nome da Conexdo CAPI” na pagina 145

“Configurando o Tempo de Inatividade” na pagina 145

“Configurando Atributos de Reinicializacdo do CDC” na pagina 147

“Configurando a Contagem de UOW" na pagina 148

“Configurando a Laténcia do PWX e a Laténcia de Liberagcdo em Tempo Real” na pagina 149

“Configurando o Maximo de Linhas por Confirmacao” na pagina 150

“Processamento de confirmacdo para sessdes do CDC” na pdagina 193

“Gerenciando o Histdrico do Arquivo do Token de Reinicializagdo e o Log da Sess&o” na pdgina 221

“Configurando o Processamento da Tabela de Eventos” na pdgina 144

“Ativando a recuperacdo de uma sessdo do CDC” na pagina 212
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Configure conexdes de aplicativo em Lote do NRDB para extrair dados e carregé-los em origens e destinos
nao relacionais em sessf6es de movimentagao de dados em massa. Use também conexdes de aplicativo em
Lote do NRDB para aplicar dados de alteragdes em destinos nao relacionais em sessdes do CDC.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexdo para o tipo de conexao de aplicativo em Lote do PWX

NRDB:

Atributo de Obrigatério | Descri¢ao

Conexao

Nome Sim 0 nome da conexdo do aplicativo.

Pdgina de Cddigo Sim A pdgina de cddigo para o Servigo de Integragdo do PowerCenter que seré
usada para extrair dados da fonte de dados.
Nota: No modo Unicode, o PWXPC define a pagina de cédigo com o valor que
substitui qualquer especificagdo da pégina de cédigo do arquivo de
configuragdo do PowerExchange.

Localizagao Sim A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino, conforme
especificado na instrugdo NODE do arquivo de configuragdo dbmover.cfg do
PowerExchange.

Nome de Usudrio Sim 0 nome de usudrio do banco de dados.

Para bancos de dados em sistemas Linux, UNIX ou Windows com suporte, se
voce tiver ativado a autenticagdo de usuarios LDAP do PowerExchange, o nome
de usudrio serd o nome de usudrio da empresa. Para obter mais informagdes,
consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo de Obrigatorio | Descrigao
Conexao
Senha Sim Uma senha do usuério especificado ou um cédigo de acesso vélido do

PowerExchange.

Senhas com menos de nove caracteres ndo séo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na pagina de cddigo, a

Informatica recomenda que a senha inclua apenas os caracteres que sédo

permitidos para codigos de acesso.

Para origens ou destinos nao relacionais no z/0S e para arquivos de origem ou

destino sequenciais no i5/0S, vocé pode inserir um cddigo de acesso em vez

de uma senha. Um cddigo de acesso do i5/0S pode ter 9 a 31 caracteres. Um
cddigo de acesso do z/0S pode ter 9 a 128 caracteres com uma conexao do

PWXPC. Um cddigo de acesso pode conter os seguintes caracteres:

- Letras em maitsculas e minidsculas

- Osnimerosde0a?9

- Espagos

- Os seguintes caracteres especiais:

- N, /S () R <>
Nota: O primeiro caractere é um apéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (") ou

simbolos monetdrios.

No z/0S, os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX n&o afetam os

caracteres permitidos nos cddigos de acesso do PowerExchange.

Nota: No z/0S, um cédigo de acesso valido RACF pode ter até 100 caracteres.

0 PowerExchange trunca cddigos de acesso com mais de 100 caracteres

quando os transfere para o RACF para validagdo.

Para usar cédigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange é

executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou superior

no membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte "Instrugéo

SECURITY" no Manual de Referéncia do PowerExchange.

Para usar cédigos de acesso para conexdes do IMS, certifique-se de que os

segumtes requisitos adicionais sejam atendidos:

Vocé deve configurar acesso ODBA do IMS como descrito em Guia do
Usudrio do Navegador do PowerExchange.

- Vocé deve usar mapas de dados IMS que especifiquem ODBA do IMS como o
método de acesso. Ndo use mapas de dados que especifiquem o método de
acesso DL/1 BATCH porque esse método de acesso exige o uso de
trabalhos netport, que ndo oferecem suporte aos cédigos de acesso.

- 0 banco de dados do IMS deve estar online na regido de controle do IMS
para usar o acesso ODBA para o IMS.

Compactagéo Néo Controla se os dados da origem serdo compactados durante a sesséo.
Tipo de Criptografia | Nao 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de criptografia,

consulte “Configurando Criptografia e Compactagéo” na pagina 138.

0 padrao é Nenhum.

Nivel de Criptografia | Néo 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis de criptografia,

consulte “Configurando Criptografia e Compactagéo” na pagina 138.

0 padrdo é 1.

Tamanho do Néo A definicdo do espagamento. Para obter informagdes sobre a configuragdo do
Espagamento tamanho do espagamento, consulte “Configurando a Velocidade” na pagina 138.

0 padréo é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Descrigao

Interpretar como
Linhas

Nao

Controla se a definigdo de velocidade é expressa em quilobytes ou nimero de
linhas.

Processamento de
Descarregamento

Controla o uso ou nao do processamento de descarregamento. Os processos
de descarregamento transferem o processamento de dados em massa do
PowerExchange do sistema de origem para a maquina do Servigo de
Integragdo do PowerCenter.

Valores vélidos:
- Nao. Desabilita o processamento de descarregamento.

- Automatico. O PowerExchange determina se o processamento de
descarregamento deve ser utilizado.

- Filtrar Antes. Descarrega o processamento na maquina do Servigo de
Integragdo do PowerCenter, mas continua a filtrar dados no sistema de
origem.

Se vocé selecionar Filtrar Antes para uma fonte de dados de arquivo de
descarregamento do IMS ou uma fonte de dados de cépia de imagem do
DB2 for z/0S, o PowerExchange alterara a selegéo para Filtrar Apés.

- Filtrar Depois. Descarrega o processamento de dados em massa na
maquina do Servigo de Integracdo do PowerCenter, incluindo a filtragem dos
dados.

0 padrao é Nao.

Segmentos do
Funciondrio

0 nimero de segmentos que o PowerExchange usa na maquina do Servigo de
Integragdo do PowerCenter para processar dados em massa.

Para um desempenho ideal, esse valor ndo deve exceder o nimero de
processadores instalados ou disponiveis na méaquina do Servigo de Integragéo.

Os valores vélidos vao de 1 a 64.

0 padrdo é 0, que desativa o processamento multithread. Se vocé usar o
particionamento de pipeline do leitor ou gravador, aceite o valor padréo de 0.
Vocé ndo pode usar vérios threads de trabalho e particionamento.

Nem todos os tipos de conexdo do lote PWX NRDB oferecem suporte aos
segmentos do funcionério. Se o atributo de conexdo Segmentos do
Funcionario de uma dessas conexdes for definido como um valor diferente de
zero, o processamento continuara sem segmentos.

A mensagem PWX-31505 relata as configuragdes de desempenho da conexao,
incluindo o ndmero ou os segmentos do funcionério. Se os segmentos do
funciondrio ndo forem usados, a mensagem PWX-31505 relatard um valor zero
para segmentos do funciondrio.
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Atributo de Obrigatorio | Descrigao

Conexao

Tamanho do Array Néo Para conjuntos de dados VSAM e arquivos sequenciais, o tamanho do array de
armazenamento, em nimero de registros, que é usado para sessdes
particionadas ou multithread.
Para sessdes particionadas, esse tamanho de array é compartilhado entre as
partigdes. Para sessdes de multithread, cada segmento tem esse tamanho do
array.
Para cépias da imagem do DB2 for z/0S, determina o maximo da meméria de
buffer que pode precisar ser alocada. Se o processamento de zIIP estiver
ativado, o Tamanho do Array também especificard quantas linhas
compactadas serdo distribuidas para o processador de zIIP.
Os valores validos vao de 1 a 5000. O padréo é 25.
Para ajustar sessdes particionadas, especialmente quando o atributo Modo de
Gravagao especifica Confirmar Gravagao Ativada, aumente o tamanho do
array.

Modo de Gravagao Néo Controla se os dados sdo enviados ao Ouvinte do PowerExchange de forma
sincrona ou assincrona.
Para obter informagdes sobre as op¢des do Modo de Gravagdo, consulte
“Configurando 0 Modo de Gravagédo” na pagina 141.
0 padrao é Confirmar Write On.

Converter dados de Néo Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em campos de cadeia

caractere em cadeia de forma que os valores nulos incorporados nos dados sejam processados
Como espagos.
Por padrdo, esse atributo ndo é selecionado.
Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de Caracteres em
Strings” na pagina 139.

Recuperar Entradas | Néo Controla se o PWXPC grava mensagens informativas do PowerExchange

de Log do PWX

relacionadas a sessdo no log da sessdo do PowerCenter.

0 padrao é escrever mensagens de erro e aviso do PowerExchange, mas nao
as mensagens informativas, no log da sesséo.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Nao

As substituicdes de conexd@o do PowerExchange, separadas por um ponto e
virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das seguintes substitui¢des opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de buffer do
aplicativo para a conexo. Substitui a instrugdo APPBUFSIZE no arquivo de
configuragdo DBMOVER.

- CNV_ERROR_OK= {N|Y}. Se vocé usar uma conexao em lote NRDB para
gravar dados em um destino ndo relacional, defina esse parametro como Y
para permitir que o fluxo de trabalho continue apés uma mensagem
PWX-00143 informar um erro de conversado nulo DBAPI ilegal. Esse erro
ocorrerd quando o fluxo de trabalho tentar gravar dados nulos em uma
coluna de destino NOT NULL. Defina esse parametro como N para que o
fluxo de trabalho termine anormalmente quando esse tipo de erro ocorrer. 0
padrdo é N.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. Pagina de cédigo dos caracteres
na cadeia de conexdo. Informe essa substituicdo se o PowerExchange emitir
a mensagem PWX-07610.

- CSQ_MEMSIZE=memory_size. O tamanho da memdria, em megabytes, para o
cache que é usado para gravagdes com vérios registros antes de ser enviado
para o disco. O padrdo é 16.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os valores
hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos campos de caracteres de
origem quanto transmite esses valores para uma sessdo do PowerCenter.
Digite Y para preservar os valores baixos. Quando a sesséo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no z/0S ou em um
destino de arquivo sequencial no Linux, no UNIX, no Windows ou no z/0S.
Substitui a instrugdo LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padréo, nas instruges SQL SELECT que o
PWXPC usa para selecionar dados para o processamento da sesséo, 0
PWXPC adiciona aspas (") em torno de cada nome de tabela e nome de
campo que inclua espagos ou caracteres especiais. Esses caracteres
especiais s80 /+-=~"1%"&* () [1{}';?,< >\\|. Se uma tabela for
identificada por um nome de esquema e nome de tabela no formato
esquema.table_name, o PWXPC colocara as aspas somente ao redor de
"table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela ou nomes de
campo com aspas em seu ambiente, defina PWXNOQUOTES como Y para
substituir o comportamento padréo.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as mensagens de erro
e de aviso do PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log
da sessdo. Se vocé especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravara
mensagens informativas, bem como mensagens de erro e aviso, no log da
sessdo.

Nota: A substituicdo de conexdo RETLOGINFOMSG é equivalente ao atributo
de conexdo Recuperar Entradas de Log do PWX.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo de tempo
limite de operagdo de rede em segundos. Para obter mais informagdes sobre
essa substituicdo de tempo limite, consulte “Comunicagdo de Rede
Assincrona” na pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de tempo limite de
conexd@o em segundos. Para obter mais informagdes sobre essa
substitui¢do de tempo limite, consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na
pagina 157.

- WRT_ERROR_HANDLING=Y. Se vocé usar o particionamento do gravador e
definir o atributo Modo de Gravagao como Confirmar Gravagao Ativada,
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Descrigao

especifique WRT_ERROR_HANDLING=Y para usar um método alternativo de
tratamento de erros mais eficiente do que o método padrdo quando os
dados de entrada contém muitos erros. Essa instrugdo também pode ser
especificada no arquivo de configuragdo DBMOVER.

Periodo de
Repetigdo de
Conexao

0 namero de segundos que o Servi¢o de Integragdo do PowerCenter tenta se
reconectar ao Ouvinte do PowerExchange ap6s a falha da tentativa de conexao
inicial. Se o Servigo de Integracdo nao conseguir se conectar com o Ouvinte do
PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sessdo falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexdo com base no
atributo de conexdo do PWXPC

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de dados de
origem ndo tém resiliéncia de conexao.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando a Velocidade” na pdgina 138

e “Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

e “Configurando o Modo de Gravacao” na pagina 141

e “Recuperando Entradas de Log do PowerExchange” na pdgina 140

Conexoes de Aplicativo CDC do NRDB

Configure conexdes de aplicativo CDC do NRDB para extrair dados de alteragdes de origens nao relacionais
no modo de extragao em tempo real ou de arquivos condensados do PowerExchange Condense no modo de

extracao em lotes.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexdo para os tipos de conexao de aplicativo Alteragdo do CDC
ou Tempo Real do CDC do PWX NRDB:

Atributo de Obrigatério? | Alteragcao | Descrigao
Conexao ou Tempo
Real
Nome Sim Ambos Um nome para a conexdo de aplicativo.
Pagina de Cddigo Sim Ambos A pagina de cddigo que o Servigo de Integracdo do PowerCenter
usa para extrair dados do banco de dados de origem.
Nota: No modo Unicode, o PWXPC define a pagina de cédigo
com o valor que substitui qualquer especificacdo da pagina de
cédigo do arquivo de configuragdo do PowerExchange.
Localizagao Sim Ambos A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino,

conforme especificado na instrugdo NODE do arquivo de
configuragdo DBMOVER.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Nome de Usudrio

Sim

Ambos

Um nome de usudrio para se conectar ao banco de dados.

Para conexdes com plataformas Linux, UNIX ou Windows com
suporte, se vocé tiver ativado a autenticacdo de usuérios LDAP
do PowerExchange, o nome de usuério serd o nome de usudrio
da empresa. Para obter mais informagdes, consulte o Manual de
Referéncia do PowerExchange.

Senha

Sim

Ambos

Uma senha do usudrio especificado ou um cddigo de acesso
valido do PowerExchange.

Senhas com menos de nove caracteres ndo sdo validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na
pagina de cédigo, a Informatica recomenda que a senha inclua
apenas os caracteres que sdo permitidos para cédigos de
acesso.

Um cédigo de acesso do PowerExchange para acesso ao z/0S
pode ter 9 a 128 caracteres quando vocé usa uma conexao do
PWXPC. Um cddigo de acesso pode conter os seguintes
caracteres:

Letras em maidsculas e mindsculas
- Osnimerosde0a9
Espacgos

- Os seguintes caracteres especiais:
T kN, /s e () <>

Nota: O primeiro caractere é um apéstrofo.

Cddigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas
duplas (") ou simbolos monetarios.

Os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX nao afetam os
caracteres permitidos nos cédigos de acesso do
PowerExchange.

Nota: Um cédigo de acesso véalido RACF pode ter até 100
caracteres. 0 PowerExchange trunca cédigos de acesso com
mais de 100 caracteres quando os transfere para o RACF para
validagéo.

Para usar codigos de acesso, verifique se o Ouvinte do
PowerExchange é executado com uma configuragdo de
seguranga SECURITY=(1,N) ou superior no membro DBMOVER.
Para obter mais informagdes, consulte "Instrugdo SECURITY" no
Manual de Referéncia do PowerExchange.

Para usar cédigos de acesso para conexdes do IMS, certifique-

se de que os seguintes requisitos adicionais sejam atendidos:
Vocé deve configurar acesso ODBA do IMS como descrito em
Guia do Usudrio do Navegador do PowerExchange.

- Vocé deve usar mapas de dados IMS que especifiquem ODBA
do IMS como o método de acesso. Nao use mapas de dados
que especifiquem o método de acesso DL/1 BATCH porque
esse método de acesso exige o uso de trabalhos netport, que
ndo oferecem suporte aos cddigos de acesso.

- 0 banco de dados do IMS deve estar online na regido de
controle do IMS para usar o acesso ODBA para o IMS.

Compactagéo

Ambos

Controla se os dados de origem serdo ou ndo compactados
durante a sessdo do PowerCenter.
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Atributo de Obrigatério? | Alteragdao | Descricao
Conexdo ou Tempo
Real
Tipo de Sim Ambos 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de
Criptografia criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacdo” na pagina 138.
0 padrdo é Nenhum.
Nivel de Nao Ambos 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis
Criptografia de criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacao” na pagina 138.
0 padrao é 1.
Tamanho do Sim Ambos A definicdo do espagamento.
Espagamento
Interpretar como Néo Ambos Indica se o tamanho do espagamento é em nimero de linhas.
Linhas
Tipo de Imagem Néo Ambos Indica como o PWXPC transmite as Atualizagdes capturadas
para sessOes do CDC: como Atualizagdes ou como Exclusdes
seguidas por Insergdes.
0 padrdo é BA, que processa as Atualizagdes como Exclusdes
seguidas por Insergdes.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tipo de
Imagem” na pdgina 143.
Nome do Aplicativo | Néo Ambos 0 nome do aplicativo.
Pasta do Arquivo Sim Ambos 0 nome de pasta que contém a pasta do token de
RestartToken reinicializagéo.
0 padréo é SPMRootDir/Restart.
Nome de Arquivo Nao Ambos 0 nome de arquivo do token de reinicializagao.
RestartToken
Nimero de Néo Ambos 0 ndmero méximo de cdpias de backup a serem mantidas do
Execugdes para arquivo do token de reinicializagao.
Manter o Arquivo 0 padréio é 0.
RestartToken
Pasta do Cache de Nao Ambos 0 nome da pasta de cache de arquivo usado para a recuperagio

Recuperagéo

da sesséo.
0 padrdo é SPMRootDir/Cache.
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Tempo Real em
milissegundos

Atributo de Obrigatério? | Alteragdao | Descricao
Conexdo ou Tempo
Real
Contagem de UOW Néo Ambos 0 niimero de unidades de trabalho (UOWSs) que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagao ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sesséo do CDC.
Valores vélidos:
-1. Desativa esse atributo.
0. Desativa esse atributo.
n. Especifica o nimero de UOWs que o PWXPC processa antes
de enviar uma solicitagdo de confirmagéo.
0 padrdao é 1.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Contagem
de UOW" na pagina 148.
limite de tempo do Néo Tempo 0 ndmero de segundos em que o Servigo de Integracdo do
leitor Real PowerCenter |é dados da origem antes de parar.
0 padrdo é 0, o que indica que o tempo do leitor ndo é limitado.
Esse valor tem somente fins de teste.
Sugestdo: Em vez disso, use o Tempo de Inatividade.
Tempo de Néo Tempo 0 ndmero de segundos que o Ouvinte do PowerExchange
Inatividade Real permanece inativo depois de atingir o fim do log de alteragédo
(conforme indicado pela mensagem PWX-09967) antes de
retornar um fim de arquivo (EOF).
Valores vélidos:
-1. 0 EOF nunca é retornado. A sessdo é executada
continuamente.
0. O EOF é retornado no fim do log. Em seguida, a sessédo é
encerrada com éxito.
n. 0 nimero de segundos durante o qual o Ouvinte do
PowerExchange permanece inativo antes de retornar um EOF.
0 padrdo é -1.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tempo de
Inatividade” na pdgina 145.
Laténcia de Néo Tempo 0 ndmero de milissegundos que devem decorrer antes que o
Liberagdo em Real PWXPC envie uma solicitagdo de confirmagao ao PowerCenter.

Quando esse periodo passar, o PWXPC continuara a ler as
alteragdes na UOW atual até atingir o final dessa UOW. Em
seguida, o PWXPC enviard uma solicitagdo de confirmagéo ao
PowerCenter para que os dados possam ser confirmados nos
destinos.

Valores validos:
-1. Desativa esse atributo.

0 a 86400. Especifica o nimero de milissegundos que devem
decorrer antes que o PWXPC envie uma solicitagdo de
confirmagdo ao PowerCenter. Se vocé especificar um valor de 0
a 2000, o PWXPC usara 2000 milissegundos (2 segundos).

0 padrdo é 0.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Laténcia
do PWX e a Laténcia de Liberagdo em Tempo Real” na pagina 149.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Laténcia do PWX
em segundos

Nao

Tempo
Real

0 tempo mdximo, em segundos, que o PowerExchange na
plataforma de origem aguarda por mais dados alterados antes
que eles sejam liberados para o PWXPC na plataforma do
Servigo de Integracdo do PowerCenter.

0 padrao é 2.

Méximo de Linhas
por confirmagéo

Ambos

0 ndmero méaximo de registros de alteragdo que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagdo ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo de CDC. O PWXPC néo aguarda um limite de UOW para
confirmar os dados alterados.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Maximo
de Linhas por Confirmagédo” na pégina 150.

Minimo de Linhas
por confirmagéo

Tempo
Real

0 ndimero minimo de registros de alteragdo que o Ouvinte do
PowerExchange deve ler no fluxo de mudanga antes de
transmitir um registro de confirmagdo ao PWXPC. Antes de
atingir esse minimo, o Ouvinte do PowerExchange transmite
apenas registros de alteragdo ao PWXPC, descartando todos os
registros de confirmagéo.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Minimo
de Linhas por Confirmag&o” na pagina 152.

Converter dados de
caractere em
cadeia

Ambos

Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em
campos de cadeia de forma que os valores nulos incorporados
nos dados sejam processados como espagos.

Por padrao, esse atributo ndo é selecionado.

Tabela de Eventos

Nao

Tempo
Real

0 nome do mapa de extragdo do PowerExchange que é usado
para o processamento de eventos.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o
Processamento da Tabela de Eventos” na pagina 144.

Processamento de
Descarregamento

Tempo
Real

Controla o uso ou ndo do processamento de descarregamento
do CDC para mover o processamento do PowerExchange dos
dados alterados do sistema de origem para a maquina do
Servico de Integragdo do PowerCenter.

Valores vélidos:

- Nao

- Sim

- Automadtico. O PowerExchange determina se o
processamento de descarregamento deve ser utilizado.

0 padrdo é Néo.
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Atributo de Obrigatério? | Alteragdao | Descricao
Conexdo ou Tempo
Real

Threads de Nao Tempo Quando vocé ativa o processamento de descarregamento de

Trabalho Real CDC, o nimero de segmentos que o PowerExchange usa na
mdquina do Servigo de Integragdo do PowerCenter para
processar os dados de alteragéo.
Para obter o desempenho ideal, o valor ndo devera exceder o
nimero de processadores instalados ou disponiveis na maquina
do Servico de Integracdo do PowerCenter.
Os valores vélidos vdo de 1 a 64.
0 padrao é 0.

Tamanho do Array Néo Tempo Se o valor de Threads de Trabalho for maior que 0, o tamanho

Real do array de armazenamento, em ndmero de registros, dos

segmentos.
Os valores vélidos vao de 1 a 5000.
0 padrao é 25.

Localizagdo do Néo Tempo Se vocé ativar o processamento de descarregamento, a

Mapa Real localizagdo dos mapas de extragdo da fonte. Esse valor deve ser
o nome de uma localizagdo em uma instrugdo NODE do arquivo
de configuragdo DBMOVER da maquina do Servigo de Integragéo
do PowerCenter.

Usudrio de Néo Tempo Se vocé especificou Localizagdo do Mapa, um ID do usudrio

Localizagao do Real vélido para o usuério dessa localizagdo.

Mapa

Senha de Néo Tempo Se vocé especificar Usuario de Localizagdo do Mapa, uma senha

Localizagao do Real valida para o ID do usuario.

Mapa

Substituigdo do Néo Tempo Um nome que substitui o nome padrédo da conexdo CAPI.

Nome de Conexao Real

CAPI

Recuperar Entradas | Néo Ambos Controla se o PWXPC grava mensagens informativas do

de Log do PWX

PowerExchange relacionadas a uma sessdo do CDC no log da
sessdo do PowerCenter.

0 padrdo é escrever mensagens de erro e aviso do
PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da
sesséo.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Nao

Ambos

Os valores de substituicdo de conexdo do PowerExchange,
separados por ponto e virgula. Vocé pode inserir um ou mais
das seguintes substitui¢des:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de
buffer do aplicativo para a conexdo. Substitui a instrugéo
APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. Pé4gina de cédigo
dos caracteres na cadeia de conexdo. Informe essa
substituicdo se o PowerExchange emitir a mensagem
PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os
valores hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos
campos de caracteres de origem quanto transmite esses
valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite Y para
preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no
z/0S ou em um destino de arquivo sequencial no Linux, no
UNIX, no Windows ou no z/0S. Substitui a instrugéo
LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padréo, nas instrugées SQL
SELECT que o PWXPC usa para selecionar dados para o
processamento da sessdo, o PWXPC adiciona aspas (") em
torno de cada nome de tabela e nome de campo que inclua
espacos ou caracteres especiais. Esses caracteres especiais
$80 /+-=~"1%%e* () [1{}"';?,< >\\]. Se uma tabela for
identificada por um nome de esquema e nome de tabela no
formato esquema.table_name, o PWXPC colocard as aspas
somente ao redor de "table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela
ou nomes de campo com aspas em seu ambiente, defina
PWXNOQUOTES como Y para substituir o comportamento
padrao.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as
mensagens de erro e de aviso do PowerExchange, mas néo as
mensagens informativas, no log da sesséo. Se vocé
especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravara
mensagens informativas, bem como mensagens de erro e
aviso, no log da sesséo.

Nota: A substitui¢cdo de conexdo RETLOGINFOMSG é
equivalente ao atributo de conexdo Recuperar Entradas de
Log do PWX.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo
de tempo limite de operagéo de rede em segundos. Para obter
mais informagdes sobre essa substituigdo de tempo limite,
consulte “Comunicagdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de
tempo limite de conexdo em segundos. Para obter mais
informagdes sobre essa substituigdo de tempo limite,
consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

Periodo de
Repeticdo de
Conexao

Ambos

0 ndmero de segundos que o Servigo de Integragdo do
PowerCenter tenta se reconectar ao Ouvinte do PowerExchange
ap6s a falha da tentativa de conexao inicial. Se o Servigo de
Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
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Atributo de Obrigatério? | Alteragdao | Descricao
Conexdo ou Tempo
Real

PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sessédo
falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexao
com base no atributo de conexdo do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de
dados de origem nao tém resiliéncia de conex&o.

Para obter mais informacgdes sobre o processamento de descarregamento do CDC, consulte o Guia de CDC
do PowerExchange para z/0S.

TOPICOS RELACIONADOS:

“Conex0es de Aplicativos CDC do DB2" na pdgina 79

“Conexdes Relacionais do DB2" na pagina 69

“Conex0es de Aplicativo CDC do Microsoft SQL Server” na pdgina 107

“Conex0es Relacionais do Microsoft SQL Server” na pdgina 104

“Conex0es de Aplicativo em Lote do NRDB" na pdgina 88

“Conex0es Relacionais de Pesquisa de NRDB” na pagina 101

“Conex0es de Aplicativo CDC do Oracle” na pagina 123

“Conexdes Relacionais do Oracle” na pagina 120

“Configurando Conexdes do PowerExchange” na pdgina 68

“Configurando Criptografia e Compactagao” na pagina 138

“Configurando a Velocidade” na pagina 138

“Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

“Recuperando Entradas de Log do PowerExchange” na pdgina 140

“Configurando o Tipo de Imagem” na pdgina 143

“Configurando Atributos de Reinicializacdo do CDC” na pagina 147

“Configurando a Contagem de UOW" na pagina 148

“Configurando o Tempo de Inatividade” na pagina 145

“Configurando a Substituicdo de Nome da Conexdo CAPI” na pagina 145

“Configurando a Laténcia do PWX e a Laténcia de Liberacdo em Tempo Real” na pdgina 149

“Configurando o Méximo de Linhas por Confirmagdo” na pagina 150

“Processamento de confirmacdo para sessdes do CDC" na pdgina 193

“Gerenciando o Histérico do Arquivo do Token de Reinicializacdo e o Log da Sessé@o” na pagina 221

“Configurando o Processamento da Tabela de Eventos” na pagina 144

“Ativando a recuperacdo de uma sessdo do CDC” na pagina 212
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Conexdes Relacionais de Pesquisa de NRDB

Configure conexdes relacionais de Pesquisa do NRDB quando usar pesquisas para extrair dados de origens
néo relacionais do PowerExchange.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexdo para o tipo de conexao relacional Pesquisa do PWX

NRDB:

Atributo de Obrigatoério | Descri¢ao

Conexao

Nome Sim Nome da conexao relacional.

Pagina de Sim Selecione a pagina de cédigo usada pelo Servigo de Integragédo do PowerCenter

Caédigo para extrair dados da fonte de dados.
Nota: No modo Unicode, o PWXPC define a pagina de cédigo com o valor que
substitui qualquer especificagdo da péagina de cédigo do arquivo de configuragédo
do PowerExchange.

Localizagao Sim Localizagdo do banco de dados de origem ou de destino, especificado como um
né no arquivo de configuragdo do PowerExchange, dbmover.cfg.

Nome de Usuério | Sim 0 nome de usuério do Ouvinte do PowerExchange ao qual vocé esté se

conectando.

Para conexdes com um Ouvinte do PowerExchange em um sistema Linux, UNIX ou
Windows com suporte, se vocé tiver ativado a autenticagdo de usudrios LDAP do
PowerExchange, o nome de usudrio serd o nome de usuério da empresa. Para
obter mais informagdes, consulte o Manual de Referéncia do PowerExchange.
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Atributo de Obrigatorio | Descrigao
Conexao
Senha Sim Uma senha do usuério especificado ou um cédigo de acesso vélido do

PowerExchange.

Senhas com menos de nove caracteres ndo s&o validadas.

Para evitar erros que possam surgir devido a diferengas na pagina de cddigo, a

Informatica recomenda que a senha inclua apenas os caracteres que sdo

permitidos para cédigos de acesso.

Um cédigo de acesso do PowerExchange para acesso ao z/0S pode ter 9 a 128

caracteres quando vocé usa uma conexdo do PWXPC. Um cédigo de acesso pode

conter os seguintes caracteres:

- Letras em maitsculas e mindsculas

- Osnimerosde0a9

- Espagos

- Os seguintes caracteres especiais:

T kN, L/ s ey () ()@ <>
Nota: O primeiro caractere é um apdstrofo.

Cédigos de acesso ndo podem incluir aspas simples ('), aspas duplas (") ou

simbolos monetérios.

Os caracteres permitidos na saida IBM IRRPHREX nao afetam os caracteres

permitidos nos cédigos de acesso do PowerExchange.

Nota: Um cddigo de acesso vélido RACF pode ter até 100 caracteres. 0

PowerExchange trunca cddigos de acesso com mais de 100 caracteres quando os

transfere para o RACF para validagdo.

Para usar cédigos de acesso, verifique se o Ouvinte do PowerExchange é

executado com uma configuragdo de seguranga SECURITY=(1,N) ou superior no

membro DBMOVER. Para obter mais informagdes, consulte "Instru¢cdo SECURITY"
no Manual de Referéncia do PowerExchange.

Para usar c6digos de acesso em conexdes de pesquisa ao IMS, verifique se os

segumtes requisitos adicionais sdo atendidos:

Vocé deve configurar acesso ODBA do IMS como descrito em Guia do Usudrio
do Navegador do PowerExchange.

- Vocé deve usar mapas de dados IMS que especifiquem ODBA do IMS como o
método de acesso. Ndo use mapas de dados que especifiquem o método de
acesso DL/1 BATCH porque esse método de acesso exige o uso de trabalhos
netport, que ndo oferecem suporte aos cédigos de acesso.

- 0 banco de dados do IMS deve estar online na regido de controle do IMS para
usar o acesso ODBA para o IMS.

SQL de ambiente | Nao Comandos SQL executados no ambiente do banco de dados.

Compactagéo Néo Selecione para compactar os dados de origem durante a sessdo do PowerCenter.
Tipo de Néo 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de criptografia
Criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e Compactagdo” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de Néo 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis de criptografia

Criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e Compactagdo” na pagina 138.
0 padrdo é 1.

Tamanho do Néo Informe a definicdo de velocidade.

Espacamento
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Descrigao

Interpretar como
Linhas

Nao

Especifica se uma definigéo de velocidade é em nimero de linhas ou néo.

Converter dados
de caractere em
cadeia

Converter campos de caracteres em campos de cadeias de forma que valores
nulos incorporados nos dados sejam processados como espagos.

Por padrdo, esse atributo ndo é selecionado.

Substitui¢do do
PWX

Especifica os valores de substituicdo de conexdo do PowerExchange, separados
por ponto-e-virgula, incluindo estas substituigdes:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de buffer do aplicativo
para a conexdo. Substitui a instrugdo APPBUFSIZE no arquivo de configuragéo
DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. Péagina de c6digo dos caracteres na
cadeia de conexdo. Informe essa substituicdo se o PowerExchange emitir a
mensagem PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os valores
hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos campos de caracteres de
origem quanto transmite esses valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite
Y para preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o PWXPC
pode gravar esses valores em um destino VSAM no z/0S ou em um destino de
arquivo sequencial no Linux, no UNIX, no Windows ou no z/0S. Substitui a
instrugdo LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as mensagens de erro e de
aviso do PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da
sessdo. Se vocé especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravard mensagens
informativas, bem como mensagens de erro e aviso, no log da sesséo.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo de tempo limite
de operagdo de rede em segundos. Para obter mais informagdes sobre essa
substitui¢do de tempo limite, consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na
pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de tempo limite de
conexdo em segundos. Para obter mais informagdes sobre essa substituicao de
tempo limite, consulte “Comunicacgéo de Rede Assincrona” na pagina 157.

Periodo de
Repeticdo de
Conexdo

0 nimero de segundos que o Servico de Integragdo do PowerCenter tenta se
reconectar ao Ouvinte do PowerExchange apds a falha da tentativa de conexdo
inicial. Se o Servigo de Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sesséo falhara.

0 valor padrdo é 0, que desativa novas tentativas de conexdo com base no
atributo de conexdo do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de dados de origem
ndo tém resiliéncia de conexao.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Criptografia e Compactacdo” na pagina 138

e “Configurando a Velocidade” na pdgina 138

e “Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139
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Conexoes Relacionais do Microsoft SQL Server

Configure conexdes relacionais para extrair dados e carrega-los em origens e destinos do Microsoft SQL
Server em sessdes de movimentagdo de dados em massa. Além disso, use conexdes relacionais para aplicar
dados de alteragbes a destinos relacionais do Microsoft SQL Server em sessdes do CDC.

A seguinte tabela descreve os atributos de conex@o para o tipo de conexao relacional PWX MSSQLServer:

Atributo de Obrigatério | Descrigao

Conexao

Nome Sim 0 nome da conexdo relacional.

P4gina de Cédigo | Sim A pagina de cédigo que o Servigo de Integragdo do PowerCenter usa para extrair

dados do banco de dados de origem.

Nota: No modo Unicode, o PWXPC usa essa pagina de cddigo em vez de qualquer
especificagdo da pégina de cédigo no arquivo de configuragdo dbmover.cfg do
PowerExchange.

Localizagéao Sim A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino, conforme especificado
na instrugdo NODE do arquivo de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange.

Nome do Servidor | Sim 0 nome da instancia do SQL Server.

Nome do banco Sim 0 nome do banco de dados do SQL Server.

de dados

Nome de Usuério | Sim Um nome de usudrio que pode ser usado para acessar o banco de dados.

Senha Sim A senha do nome de usudrio especificado.

SQL de ambiente Néo Os comandos SQL que sdo executados no ambiente do banco de dados.

Compactagéo Nao Selecione essa opgao para compactar os dados da origem durante a sessdo do
PowerCenter.

Tipo de Nao 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de criptografia

Criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e Compactacgdo” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de Nao 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis de criptografia

Criptografia compativeis, consulte “Configurando Criptografia e Compactagdo” na pagina 138.
O padrao é 1.

Tamanho do Nao A definicdo do espagamento. Para obter informagdes sobre a configuragdo do

Espagamento tamanho do espagamento, consulte “Configurando a Velocidade” na pagina 138.
0 padrdo é 0.

Interpretar como Néo Controla se o0 tamanho do espacamento € em numero de linhas.

Linhas
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Atributo de Obrigatério | Descrigao
Conexao
Converter dados Nao Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em campos de cadeia de
de caractere em forma que os valores nulos incorporados nos dados sejam processados como
cadeia espagos.
Por padrao, esse atributo ndo é selecionado.
Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de Caracteres em
Strings” na pégina 139.
Modo de Néo 0 modo de gravagdo. Para obter informagdes sobre as opgdes do Modo de
Gravagéo Gravagao, consulte “Configurando o Modo de Gravagdo” na pagina 141.
0 padrdo é Confirmar Write On.
Tamanho do Nao 0 tamanho do array de armazenamento, em nimero de registros, para operagdes
Array de carga em massa do SQL Server.
Os valores validos vdo de 1 a 5000. O padréo é 25.
Arquivo Rejeitado | Nao Substitui o prefixo padrdo do PWXR para o arquivo rejeitado.
0 PowerExchange cria o arquivo rejeitado na maquina de destino quando o Modo
de Gravagado esta definido como Assincrono com Tolerancia a Falhas.
Nota: Digite PWXDISABLE para evitar a criagdo de arquivos rejeitados.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Ndo

As substituicdes de conexdo do PowerExchange, separadas por um ponto e
virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das seguintes substitui¢des opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de buffer do aplicativo
para a conexdo. Substitui a instrugdo APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo
DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. P4gina de cédigo dos caracteres na
cadeia de conexdo. Informe essa substituicdo se o PowerExchange emitir a
mensagem PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os valores
hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos campos de caracteres de
origem quanto transmite esses valores para uma sessdo do PowerCenter.
Digite Y para preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no z/0S ou em um
destino de arquivo sequencial no Linux, no UNIX, no Windows ou no z/0S.
Substitui a instrugdo LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padrdo, nas instrugées SQL SELECT que o PWXPC
usa para selecionar dados para o processamento da sessdo, o PWXPC adiciona
aspas (") em torno de cada nome de tabela e nome de campo que inclua
espacos ou caracteres especiais. Esses caracteres especiais sdo /+-=~"1
6% () [1{}':2,< >\\|.Se uma tabela for identificada por um nome de
esquema e nome de tabela no formato esquema.table_name, o PWXPC colocara
as aspas somente ao redor de "table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela ou nomes de
campo com aspas em seu ambiente, defina PWXNOQUOTES como Y para
substituir o comportamento padrao.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as mensagens de erro e
de aviso do PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da
sessdo. Se vocé especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravard mensagens
informativas, bem como mensagens de erro e aviso, no log da sessao.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo de tempo limite
de operagdo de rede em segundos. Para obter mais informagdes sobre essa
substitui¢do de tempo limite, consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na
pégina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de tempo limite de
conexdo em segundos. Para obter mais informagdes sobre essa substituicao
de tempo limite, consulte “Comunicagéo de Rede Assincrona” na pagina 157.

Periodo de
Repeticao de
Conexao

0 ndmero de segundos que o Servigo de Integragdo do PowerCenter tenta se
reconectar ao Ouvinte do PowerExchange apds a falha da tentativa de conexéo
inicial. Se o Servigo de Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sesséo falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexdo com base no
atributo de conexdo do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de dados de origem
ndo tém resiliéncia de conexao.

TAPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Criptografia e Compactacdo” na pagina 138

e “Configurando a Velocidade” na pdgina 138

e “Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

e “Configurando o Modo de Gravacgdo” na pagina 141
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Conexoes de Aplicativo CDC do Microsoft SQL Server

Configure conexdes de aplicativo CDC para extrair dados de alterages de origens Microsoft SQL Server no
modo de extragdo em tempo real ou de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux,
UNIX e Windows em lote ou no modo de extragédo continua.

A seguinte tabela descreve os atributos de conex@o para os tipos de conexao de aplicativo Alteragdo do CDC
ou Tempo Real do CDC do MSSQL:

Atributo de Obrigatério? | Alteragao | Descrigao
Conexao ou Tempo
Real
Nome Sim Ambos 0 nome da conexdo do aplicativo.
Pdgina de Cddigo Sim Ambos A pégina de c6digo que o Servigo de Integragdo do PowerCenter

usa para extrair dados do banco de dados de origem.

Nota: No modo Unicode, o PWXPC usa essa pagina de cédigo
em vez de qualquer especificagdo da pagina de cédigo no
arquivo de configuragcdo dbmover.cfg do PowerExchange.

Localizagao Sim Ambos A localizagdo do banco de dados de origem ou de destino,
conforme especificado na instrugdo NODE do arquivo de
configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange.

Nome de Usudrio Sim Ambos Um nome de usudrio que pode ser usado para acessar o banco
de dados do SQL Server.

Senha Sim Ambos A senha do nome de usudrio especificado.

Compactagéo Néo Ambos Selecione essa opgao para compactar os dados da origem
durante a sessdo do PowerCenter.

Tipo de Sim Ambos 0 tipo de criptografia. Para obter informagdes sobre os tipos de
Criptografia criptografia, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacao” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de Nao Ambos 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis
Criptografia de criptografia, consulte “Configurando Criptografia e
Compactagdo” na pdgina 138.
0 padrdo é 1.
Tamanho do Sim Ambos A defini¢do do espagamento. Para obter informagdes sobre a
Espagamento configuragdo do tamanho do espagamento, consulte
“Configurando a Velocidade” na péagina 138.
0 padrao é 0.
Interpretar como N&o Ambos Controla se o0 tamanho do espacamento € em numero de linhas.
Linhas
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragdao | Descrigao
Conexdo ou Tempo
Real

Tipo de Imagem Nao Ambos Indica se o PWXPC transmite as operagdes de Atualizagéo
capturadas para sessdes do CDC como Atualizagdes ou como
Exclusdes seguidas por Insergdes.

0 padrdo é BA, que processa as Atualizagbes como Exclusdes
seguidas por Insergdes.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tipo de
Imagem” na pdgina 143.

Nome do Aplicativo | Néo Ambos 0 nome do aplicativo.

Pasta do Arquivo Sim Ambos A pasta do token de reinicializagéo.
RestartToken 0 padréo é $PMRootDir/Restart.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando Atributos
de Reinicializagdo do CDC" na pdgina 147.

Nome de Arquivo N&o Ambos 0 nome de arquivo de token de reinicializagéo.
RestartToken

Nimero de Nao Ambos 0 ndmero maximo de cépias de backup que o arquivo de token
Execugdes para de reinicializagdo pode manter.

Manter o Arquivo 0 padréo é 0.

RestartToken

Pasta do Cache de Nao Ambos A pasta do cache do arquivo para permitir a recuperagéo da
Recuperagao préxima sessao.

0 padréo é SPMRootDir/Cache.

Contagem de UOW Néo Ambos 0 niimero de unidades de trabalho (UOWs) que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagao ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo do CDC.

Valores validos:
-1. Desativa esse atributo.
0. Desativa esse atributo.

n. Especifica o nimero de UOWs que o PWXPC processa antes
de enviar uma solicitagdo de confirmagéo.

0 padrdao é 1.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Contagem
de UOW" na pagina 148.

limite de tempo do Néo Tempo Especifica o nimero de segundos durante os quais o Servigo de
leitor Real Integragdo do PowerCenter |é dados da fonte antes de parar.

Se vocé digitar 0, o atributo Limite de Tempo do Leitor ndo
limitara o tempo do leitor. Esse atributo destina-se somente
para testes.

Sugestao: Vocé pode usar o Tempo de Inatividade, em vez do
Limite de Tempo do Leitor.

0 padrdo é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Tempo de
Inatividade

Nao

Tempo
Real

0 ndmero de segundos que o Ouvinte do PowerExchange
permanece inativo depois de atingir o fim do log de alteragao
(conforme indicado pela mensagem PWX-09967) antes de
retornar um fim de arquivo (EOF).

Valores validos:

-1. 0 EOF nao é retornado. A sessdo é executada
continuamente.

0. O EOF é retornado no fim do log. A sessdo é encerrada com
éxito.

n . 0 nimero de segundos decorridos até o EOF ser retornado.
0 padréo é -1.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tempo de
Inatividade” na pégina 145.

Laténcia de
Liberagdo em
Tempo Real em
milissegundos

Néao

Tempo
Real

0 ndmero de milissegundos que devem decorrer antes que o
PWXPC envie uma solicitagdo de confirmagdo ao PowerCenter.
Quando esse periodo passar, 0o PWXPC continuard a ler as
alteragdes na UOW atual até atingir o final dessa UOW. Em
seguida, o PWXPC enviara uma solicitagdo de confirmagéo ao
PowerCenter para que os dados possam ser confirmados nos
destinos.

Valores vélidos:
-1. Desativa esse atributo.

0 a 86400. Especifica o nimero de milissegundos que devem
decorrer antes que o PWXPC envie uma solicitagdo de
confirmagdo ao PowerCenter. Se vocé especificar um valor de 0
a 2000, o PWXPC usara 2000 milissegundos (2 segundos).

0 padrdo é 0.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Laténcia
do PWX e a Laténcia de Liberagdo em Tempo Real” na pagina 149.

Laténcia do PWX
em segundos

Nao

Tempo
Real

0 ndmero maximo de segundos que o processamento de
extragdo do PowerExchange na plataforma de origem aguarda
por mais dados de alteragdo antes de retornar o controle para o
PWXPC no computador do Servigo de Integracéo do
PowerCenter.

0 padrdo é 2.

Méximo de Linhas
por confirmagéao

Ambos

0 ndmero méaximo de registros de alteragdo que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagdo ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo de CDC. O PWXPC ndo aguarda um limite de UOW para
confirmar os dados alterados.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Maximo
de Linhas por Confirmacao” na pagina 150.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Minimo de Linhas
por confirmagéo

Nao

Tempo
Real

0 ndmero minimo de registros de alteragdo que o Ouvinte do
PowerExchange deve ler no fluxo de mudanga antes de
transmitir um registro de confirmagdo ao PWXPC. Antes de
atingir esse minimo, o Ouvinte do PowerExchange transmite
apenas registros de alteragdo ao PWXPC, descartando todos os
registros de confirmagéo.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Minimo
de Linhas por Confirmagdo” na pagina 152.

cadeia

Converter dados de
caractere em

Nao

Ambos

Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em
campos de cadeia de forma que os valores nulos incorporados
nos dados sejam processados como espagos.

Por padrao, esse atributo ndo é selecionado.

Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de
Caracteres em Strings” na pégina 139.

Tabela de Eventos

Tempo
Real

0 nome do mapa de extragcdo do PowerExchange que é usado
para o processamento de eventos.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o
Processamento da Tabela de Eventos” na pagina 144.

Processamento de
Descarregamento

Nao

Tempo
Real

Controla se o PowerExchange usa o processamento de
descarregamento do CDC. Quando o processamento de
descarregamento estd ativado, o PowerExchange transfere o
processamento em nivel de coluna dos dados alterados do
sistema de origem para o computador do Servigo de Integragédo
do PowerCenter.

Valores vélidos:

- Nao. Desabilita o processamento de descarregamento.
- Sim. Habilita o processamento de descarregamento.

- Automatico. O PowerExchange determina se o processamento
de descarregamento deve ser utilizado.

0 padrdo é Néo.

Para obter mais informagdes sobre o processamento de

descarregamento, consulte o Guia do CDC do PowerExchange
para Linux, UNIX e Windows.

Threads de
Trabalho

Nao

Tempo
Real

Quando vocé usa o processamento de descarregamento de CDC,
o nimero de segmentos que o PowerExchange usa na maquina
do Servigo de Integragdo do PowerCenter para processar 0s
dados de alteracao.

Para um desempenho ideal, esse valor ndo deve exceder o
nimero de processadores instalados ou disponiveis na méaquina
do Servigo de Integragéo.

Os valores vélidos vao de 1 a 64.
0 padrdo é 0.

Capitulo 4: Conexdes




Atributo de Obrigatorio? | Alteragdao | Descrigao
Conexdo ou Tempo
Real
Tamanho do Array Nao Tempo Se o valor Threads de Trabalho for maior que 0, especifique o
Real tamanho do array de armazenamento, em niimero de registros,

para os threads.
Os valores vélidos vdo de 1 a 5000.
0 padrao é 25.

Localizagao do Néo Tempo Se vocé usa o log remoto para um Agente de Log do

Mapa Real PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, a localizagao dos
mapas de extragdo de origem. Esse valor deve ser o nome de né
da localizagdo, conforme especificado em uma instrugdo NODE
do arquivo de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange do
computador do Servigo de Integragéo.
Para obter mais informagdes sobre o log remoto, consulte o
Guia do CDC do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Usudrio de Néo Tempo Se vocé especificar um valor de Localizagiao do Mapa, um ID de

Localizacdo do Real usudrio valido para a localizagdo do mapa.

Mapa

Senha de Néo Tempo Se vocé especificar um valor de Localizagao do Mapa, uma

Localizagao do Real senha vélida para o usudrio de localizagdo do mapa

Mapa especificado.

Substitui¢do do Néo Tempo Substitui o nome padrdo da conexdo CAPI.

Nome de Conexao Real Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a

CAPI Substituicdo de Nome da Conexao CAPI" na pagina 145.

Agente de Log Néo Tempo 0 valor do parametro DBID especificado no arquivo de

DBID Real configuragdo do Agente de Log do PowerExchange para Linux,
UNIX e Windows, pwxccl.
Esse valor serd necessdrio somente se o Agente de Log do
PowerExchange extrair dados alterados para artigos em varios
bancos de dados de publicagdo. Nesse caso, vocé também deve
definir o parametro MULTIPUB como Y na instrugao
CAPI_CONNECTION do MSQL no arquivo de configuragao
dbmover.cfg do PowerExchange. Caso contrério, havera falha na
extragao.

Recuperar Entradas | Néo Ambos Controla se 0o PWXPC grava mensagens informativas do

de Log do PWX

PowerExchange relacionadas a uma sessdo do CDC no log da
sessdo do PowerCenter.

0 padrdo é escrever mensagens de erro e aviso do
PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da
sesséo.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Nao

Ambos

As substituicdes de conexdo do PowerExchange, separadas por
um ponto e virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das
seguintes substituicdes opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de
buffer do aplicativo para a conex&o. Substitui o valor de
APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. P4gina de cédigo
dos caracteres na cadeia de conexdo. Informe essa
substituicdo se o PowerExchange emitir a mensagem
PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os
valores hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos
campos de caracteres de origem quanto transmite esses
valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite Y para
preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar esses valores em um destino VSAM no
z/0S ou em um destino de arquivo sequencial no Linux, no
UNIX, no Windows ou no z/0S. Substitui a instrugéo
LOWVALUES no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- PWXNOQUOTES={Y|N}. Por padréo, nas instrugées SQL
SELECT que o PWXPC usa para selecionar dados para o
processamento da sessdo, o PWXPC adiciona aspas (") em
torno de cada nome de tabela e nome de campo que inclua
espacos ou caracteres especiais. Esses caracteres especiais
$80 /+-=~"1%%e* () [1{}"';2,< >\\]|. Se uma tabela for
identificada por um nome de esquema e nome de tabela no
formato esquema.table_name, o PWXPC colocard as aspas
somente ao redor de "table_name".

Se, por algum motivo, vocé ndo puder usar nomes de tabela
ou nomes de campo com aspas em seu ambiente, defina
PWXNOQUOTES como Y para substituir o comportamento
padrao.

- RETLOGINFOMSG={N|Y}. Por padrdo, o PWXPC grava as
mensagens de erro e de aviso do PowerExchange, mas néo as
mensagens informativas, no log da sesséo. Se vocé
especificar RETLOGINFOMSG=Y, o PWXPC gravara
mensagens informativas, bem como mensagens de erro e
aviso, no log da sessdo.

Nota: A substituicdo de conexdo RETLOGINFOMSG é
equivalente ao atributo de conexdo Recuperar Entradas de
Log do PWX.

- TCPIP_OP_TIMEOUT=network_operation_timeout. Um intervalo
de tempo limite de operagéo de rede em segundos. Para obter
mais informacgdes sobre essa substituicdo de tempo limite,
consulte “Comunicagédo de Rede Assincrona” na pagina 157.

- TCPIP_CON_TIMEOUT=connection_timeout. Um intervalo de
tempo limite de conexdo em segundos. Para obter mais
informagdes sobre essa substituicdo de tempo limite,
consulte “Comunicacdo de Rede Assincrona” na pagina 157.

Periodo de
Repeticdo de
Conexao

Ambos

0 ndmero de segundos que o Servigo de Integragdo do
PowerCenter tenta se reconectar ao Ouvinte do PowerExchange
apos a falha da tentativa de conexao inicial. Se o Servigo de
Integragdo ndo conseguir se conectar com o Ouvinte do
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragao
Conexdo ou Tempo
Real

Descrigao

PowerExchange no periodo de novas tentativas, a sessédo
falhara.

0 valor padrao é 0, que desativa novas tentativas de conexao
com base no atributo de conexdo do PWXPC.

Nota: Conexdes do Ouvinte do PowerExchange com bancos de
dados de origem nao tém resiliéncia de conexdo.

TOPICOS RELACIONADOS:

e “Configurando Criptografia e Compactacdo” na pagina 138

“Configurando a Velocidade” na pdgina 138

“Convertendo Dados de Caracteres em Strings” na pagina 139

“Recuperando Entradas de Log do PowerExchange” na pdgina 140

“Configurando o Tipo de Imagem” na pdgina 143

“Configurando o Tempo de Inatividade” na pagina 145

“Configurando a Substituicdo de Nome da Conexdo CAPI” na pagina 145

“Configurando a Contagem de UOW" na pagina 148

“Configurando Atributos de Reinicializacdo do CDC” na pagina 147

“Configurando a Laténcia do PWX e a Laténcia de Liberagcdo em Tempo Real” na pagina 149

“Configurando o Maximo de Linhas por Confirmacao” na pagina 150

“Processamento de confirmacdo para sessdes do CDC” na pdagina 193

“Gerenciando o Histdrico do Arquivo do Token de Reinicializagdo e o Log da Sess&o” na pdgina 221

“Ativando a recuperacdo de uma sessdo do CDC” na pagina 212
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Conexodes de aplicativos de CDC do MySQL

Configure conexdes de aplicativos de CDC para extrair dados de alteragdes de origens do MySQL no modo
de extragdo em tempo real ou de arquivos de log do Agente de Log do PowerExchange para Linux, UNIX e
Windows no modo de extragao em lote ou continua.

A seguinte tabela descreve os atributos de conexdo para os tipos de conexao de aplicativo Alteragdo de CDC
do MYSQL e Tempo Real de CDC do MYSQL:

Atributo de Obrigatério? | Alteragao | Descrigao
Conexao ou Tempo
Real
Nome Sim Ambos 0 nome da conexdo do aplicativo.
Pdagina de Cddigo Sim Ambos A pagina de cédigo que o Servigo de Integragdo do PowerCenter

usa para extrair dados do banco de dados de origem.

Nota: No modo Unicode, o PWXPC usa essa pagina de cddigo
em vez de qualquer especificacdo da pagina de cédigo no
arquivo de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange.

Localizagao Sim Ambos A localizagédo do banco de dados de origem, conforme
especificado na instrugdo NODE do arquivo de configuragdo
dbmover.cfg do PowerExchange.

Nome de Usudrio Sim Ambos Um nome de usudrio que pode ser usado para acessar o banco
de dados de origem do MySQL.

Senha Sim Ambos A senha do nome de usudrio especificado.

Compactagéo Néo Ambos Selecione essa opgao para compactar os dados da origem
durante a sessdo do PowerCenter.

Tipo de Sim Ambos Especifica o tipo de criptografia ou desabilita a criptografia.
Criptografia Para obter informagdes sobre os tipos de criptografia, consulte
“Configurando Criptografia e Compactacdo” na pagina 138.

0 padrdo é Nenhum.

Nivel de Nao Ambos 0 nivel de criptografia. Para obter informagdes sobre os niveis
Criptografia de criptografia, consulte “Configurando Criptografia e
Compactacdo” na pdgina 138.
0 padrdo é 1.
Tamanho do Sim Ambos A defini¢do do espagamento. Para obter informagdes sobre a
Espagamento configuragdo do tamanho do espagamento, consulte
“Configurando a Velocidade” na pagina 138.
0 padréao é 0.
Interpretar como Néo Ambos Controla se o tamanho de paginagéo é especificado como um
Linhas nimero de linhas.
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragao | Descrigdo
Conexdo ou Tempo
Real

Tipo de Imagem Nao Ambos Indica se o PWXPC transmite as operagdes de Atualizagdo
capturadas para sessdes do CDC como Atualizagdes ou como
Exclusdes seguidas por Insergdes.
0 padrdo é BA, que processa as Atualizages como Exclusdes
seguidas por Insergoes.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tipo de
Imagem” na pagina 143.

Nome do Aplicativo | N&o Ambos 0 nome do aplicativo que identifica exclusivamente a sesséo de
cDC.

Pasta do Arquivo Sim Ambos A pasta do token de reinicializacao.

RestartToken 0 padréo é $SPMRootDir/Restart.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando Atributos
de Reinicializacdo do CDC" na pagina 147.

Nome de Arquivo Nao Ambos 0 nome de arquivo de token de reinicializagao.

RestartToken

Nimero de Néo Ambos 0 ndmero maximo de cépias de backup que o arquivo de token

Execugdes para de reinicializagdo pode manter.

Manter o Arquivo 0 padréo é 0.

RestartToken

Pasta do Cache de Néo Ambos A pasta de cache do arquivo que ativa a recuperagéo da sesséo.

Recuperagéo 0 padréo é SPMRootDir/Cache.

Contagem de UOW Néo Ambos 0 niimero de unidades de trabalho (UOWs) que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmacao ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo do CDC.
Valores vélidos:
-1. Desativa esse atributo.
0. Desativa esse atributo.
n. Especifica o nimero de UOWs que o PWXPC processa antes
de enviar uma solicitagdo de confirmagdo.
0 padrdo é 1.
Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Contagem
de UOW" na pagina 148.

limite de tempo do Néo Tempo Especifica o nimero de segundos durante os quais o Servigo de

leitor Real Integragdo do PowerCenter 1é dados da fonte antes de parar.

Se vocé digitar 0, o tempo do leitor ndo serd limitado. Esse
atributo destina-se somente para testes.

Sugestao: Vocé pode usar o Tempo de Inatividade, em vez do
Limite de Tempo do Leitor.

0 padréo é 0.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Tempo de
Inatividade

Tempo
Real

0 nimero de segundos durante o qual o Ouvinte do
PowerExchange permanece inativo depois de atingir o fim do log
de alteracgdo antes de retornar um fim de arquivo (EOF). A
mensagem PWX-09967 indica quando o final do log foi atingido.

Valores validos:

-1. 0 EOF ndo é retornado. A sessdo é executada
continuamente.

0. O EOF é retornado no fim do log. A sessdo é encerrada com
éxito.

n . 0 nimero de segundos decorridos até o EOF ser retornado.
0 padréao é-1.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Tempo de
Inatividade” na pagina 145.

Laténcia de
Liberagdo em
Tempo Real em
milissegundos

Tempo
Real

0 nimero de milissegundos que devem decorrer antes que o
PWXPC envie uma solicitagdo de confirmagdo ao PowerCenter.
Quando esse periodo passar, o PWXPC continuara a ler as
alteragdes na UOW atual até atingir o final dessa UOW. Em
seguida, o PWXPC enviard uma solicitagdo de confirmagéo ao
PowerCenter para que os dados possam ser confirmados nos
destinos.

Valores validos:
-1. Desativa esse atributo.

0 a 86400. Especifica o nimero de milissegundos que devem
decorrer antes que o PWXPC envie uma solicitagdo de
confirmagédo ao PowerCenter. Se vocé especificar um valor de 0
a 2000, o PWXPC usara 2000 milissegundos (2 segundos).

0 padréo é 0.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando a Laténcia
do PWX e a Laténcia de Liberagdo em Tempo Real” na pagina 149.

Laténcia do PWX
em segundos

Tempo
Real

0 ndmero maximo de segundos que o processamento de
extragdo do PowerExchange na plataforma de origem aguarda
por mais dados de alteragéo antes de retornar o controle para o
PWXPC no computador do Servigo de Integragao do
PowerCenter.

0 padréo é 2.

Maximo de Linhas
por confirmacéao

Ambos

0 ndmero maximo de registros de alteragdo que o PWXPC
processa antes de enviar uma solicitagdo de confirmagédo ao
PowerCenter para confirmar dados em todos os destinos na
sessdo de CDC. 0 PWXPC nédo aguarda um limite de UOW para
confirmar os dados alterados.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informacgdes, consulte “Configurando o Méximo
de Linhas por Confirmacao” na pagina 150.
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Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Minimo de Linhas
por confirmagéo

Tempo
Real

0 ndmero minimo de registros de alteragdo que o Ouvinte do
PowerExchange deve ler no fluxo de mudanga antes de
transmitir um registro de confirmagdo ao PWXPC. Antes de
atingir esse minimo, o Ouvinte do PowerExchange transmite
apenas registros de alteragdo ao PWXPC, descartando todos os
registros de confirmagao.

0 padrdo é 0, o que desativa esse atributo.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o Minimo
de Linhas por Confirmagéo” na pagina 152.

Converter dados de
caractere em
cadeia

Nao

Ambos

Controla se os campos de caracteres serdo convertidos em
campos de cadeia de forma que os valores nulos incorporados
nos dados sejam processados como espagos.

Por padrdo, esse atributo ndo é selecionado.

Para obter mais informagdes, consulte “Convertendo Dados de
Caracteres em Strings” na pédgina 139.

Tabela de Eventos

Tempo
Real

0 nome do mapa de extragdo do PowerExchange que é usado
para o processamento de eventos.

Para obter mais informagdes, consulte “Configurando o
Processamento da Tabela de Eventos” na pagina 144.

Processamento de
Descarregamento

Nao

Tempo
Real

Controla se o PowerExchange usa o processamento de
descarregamento do CDC. Quando o processamento de
descarregamento estd ativado, o PowerExchange transfere o
processamento em nivel de coluna dos dados alterados do
sistema de origem para o computador do Servico de Integragéo
do PowerCenter.

Valores vélidos:

Nao. Desabilita o processamento de descarregamento.
Sim. Habilita o processamento de descarregamento.

- Automatico. O PowerExchange determina se o
processamento de descarregamento deve ser utilizado.

0 padrao é Nao.

Para obter mais informagdes sobre o processamento de

descarregamento, consulte o Guia do CDC do PowerExchange
para Linux, UNIX e Windows.

Threads de
Trabalho

Tempo
Real

Quando vocé usa o processamento de descarregamento de CDC,
o numero de segmentos que o PowerExchange usa na maquina
do Servico de Integragdo do PowerCenter para processar 0s
dados de alteragao.

Para um desempenho ideal, esse valor ndo deve exceder o
nimero de processadores instalados ou disponiveis na maquina
do Servico de Integragéo.

Os valores vélidos vao de 1 a 64.
0 padréo é 0.
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Atributo de Obrigatorio? | Alteragao | Descrigdo
Conexdo ou Tempo
Real
Tamanho do Array Nao Tempo Se o valor Threads de Trabalho for maior que 0, especifique o
Real tamanho do array de armazenamento, em nimero de registros,

para os threads.
Os valores validos vdo de 1 a 5000.
0 padrao é 25.

Localizagdo do Néo Tempo Se vocé usa o log remoto para um Agente de Log do

Mapa Real PowerExchange para Linux, UNIX e Windows, a localizagao dos
mapas de extragdo de origem. Esse valor deve ser o nome de né
da localizagdo, conforme especificado em uma instru¢gdo NODE
do arquivo de configuragdo dbmover.cfg do PowerExchange do
computador do Servigo de Integragao.
Para obter mais informagdes sobre o log remoto, consulte o
Guia do CDC do PowerExchange para Linux, UNIX e Windows.

Usudrio de Nao Tempo Se vocé especificar um valor de Localizagao do Mapa, um ID de

Localizagdo do Real usudrio valido para a localizagdo do mapa.

Mapa

Senha de Néo Tempo Se vocé especificar um valor de Localizagao do Mapa, uma

Localizagao do Real senha vélida para o usudrio de localizagdo do mapa

Mapa especificado.

Substitui¢do do Néo Tempo Substitui o nome padrédo da conexdo CAPI.

Nome de Conexao Real Para obter mais informag@es, consulte “Configurando a

CAPI Substituicdo de Nome da Conexdo CAPI”" na pagina 145.

Agente de Log Néo Tempo 0 valor do parametro DBID especificado no arquivo de

DBID Real configuragdo do Agente de Log do PowerExchange para Linux,
UNIX e Windows, pwxccl.

Recuperar Entradas | Néo Ambos Controla se 0o PWXPC grava mensagens informativas do

de Log do PWX

PowerExchange relacionadas a uma sessédo do CDC no log da
sessdo do PowerCenter.

0 padrdo é escrever mensagens de erro e aviso do
PowerExchange, mas ndo as mensagens informativas, no log da
sessao.

Capitulo 4: Conexdes




Atributo de
Conexdo

Obrigatério?

Alteracao
ou Tempo
Real

Descrigao

Substitui¢do do
PWX

Ambos

As substituicdes de conexdo do PowerExchange, separadas por
um ponto e virgula. Vocé pode inserir uma ou mais das
seguintes substitui¢es opcionais:

- APPBUFSIZE=app_buf_size. Especifica o tamanho inicial de
buffer do aplicativo para a conex&o. Substitui o valor de
APPBUFSIZE no arquivo de configuragdo DBMOVER.

- CONNECTSTRINGCODEPAGE=code_page. Pégina de codigo
dos caracteres na cadeia de conexdo. Informe essa
substituicdo se o PowerExchange emitir a mensagem
PWX-07610.

- LOWVALUES={Y|N}. Indica se o PowerExchange preserva os
valores hexadecimais '0', denominados valores baixos, nos
campos de caracteres de origem quanto transmite esses
valores para uma sessdo do PowerCenter. Digite Y para
preservar os valores baixos. Quando a sessdo é executada, o
PWXPC pode gravar ess