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Einleitung

Das Informatica Content-Installationshandbuch richtet sich an Informatica-Benutzer, die fiir die Installation
vordefinierter Regeln und Referenzdaten in Informatica Data Quality oder PowerCenter® verantwortlich sind.

Informatica-Ressourcen

Informatica-Netzwerk

Im Informatica-Netzwerk finden Sie den globalen Kundensupport von Informatica, die Informatica-
Wissensdatenbank und andere Produktressourcen. Fiir den Zugriff auf das Informatica-Netzwerk besuchen
Sie https://network.informatica.com.

Als Mitglied konnen Sie:

e zentral auf alle Ihre Informatica-Ressourcen zugreifen.

e Durchsuchen Sie die Wissensdatenbank nach Produktressourcen, einschlieBlich Dokumentation, haufig
gestellter Fragen und bewahrter Methoden.

e Zeigen Sie Informationen zur Produktverfiigbarkeit an.
o |hre Support-Félle priifen.

e lhr lokales Informatica-Netzwerk fiir Benutzergruppen suchen und mit anderen Benutzern
zusammenarbeiten.

Informatica-Wissensdatenbank

Verwenden Sie die Informatica-Wissensdatenbank, um das Informatica-Netzwerk nach Produktressourcen,
wie z. B. Dokumentation, Ratgeberartikeln, bewahrten Methoden und PAMs, zu durchsuchen.

Fir den Zugriff auf die Wissensdatenbank besuchen Sie https://kb.informatica.com. Wenn Sie Fragen,
Kommentare oder Ideen zur Wissensdatenbank haben, wenden Sie sich per E-Mail an das Team der
Informatica-Wissensdatenbank unter KB_Feedback@informatica.com.

Informatica-Dokumentation

Navigieren Sie zur Informatica-Wissensdatenbank unter
https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx, um die
aktuelle Dokumentation fiir Ihr Produkt abzurufen.



HTTPS://NETWORK.INFORMATICA.COM/
http://kb.informatica.com
mailto:KB_Feedback@informatica.com
https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx
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Wenn Sie Fragen, Kommentare oder Ideen zu dieser Dokumentation haben, wenden Sie sich per E-Mail an das
Informatica-Dokumentationsteam unter infa_documentation@informatica.com.

Informatica-Produktverfiigbarkeitsmatrizen

Produktverfiigbarkeitsmatrizen (PAMs) geben die Versionen der Betriebssysteme, Datenbanken und anderen
Typen von Datenquellen und Zielen an, die in einer Produktversion unterstiitzt werden. Als Mitglied des
Informatica-Netzwerks kdnnen Sie unter
https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices auf PAMs
zugreifen.

Informatica Velocity

Bei Informatica Velocity handelt es sich um eine Sammlung von Tipps und bewahrten Methoden, die von den
professionellen Informatica-Diensten entwickelt wurden. Informatica Velocity basiert auf der Praxiserfahrung
aus Hunderten von Datenmanagementprojekten und umfasst das kollektive Wissen unserer Berater, die mit
Unternehmen aus der ganzen Welt an der Planung, Entwicklung, Bereitstellung und Wartung erfolgreicher
Datenmanagementldsungen gearbeitet haben.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks kdnnen Sie unter http://velocity.informatica.com auf Informatica
Velocity-Ressourcen zugreifen.

Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Ideen zu Informatica Velocity haben, wenden Sie sich an die
professionellen Informatica-Dienste unter ips@informatica.com.

Informatica Marketplace

Informatica Marketplace ist ein Forum, das Losungen zur Erweiterung und Verbesserung lhrer Informatica-
Implementierungen bereitstellt. Indem Sie die zahlreichen Losungen von Informatica-Entwicklern und -
Partnern nutzen, kdnnen Sie lhre Produktivitat steigern und die Implementierungsdauer lhrer Projekte
verkiirzen. Zugriff auf den Informatica Marketplace erhalten Sie unter https://marketplace.informatica.com.

Globaler Kundensupport von Informatica

Sie konnen sich telefonisch oder iiber den Online-Support mit einem globalen Support-Center im Informatica-
Netzwerk in Verbindung setzen.

Die Telefonnummer des globalen Kundensupports von Informatica vor Ort finden Sie auf der Informatica-
Website unter folgender Verkniipfung:
http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers.

Als Mitglied des Informatica-Netzwerks kénnen Sie den Online-Support unter http://network.informatica.com
verwenden.

Einleitung


mailto:infa_documentation@informatica.com
https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices
http://velocity.informatica.com
mailto:ips@informatica.com
https://marketplace.informatica.com
http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers/
http://network.informatica.com

KAPITEL 1

Ubersicht tiber die Installation von
Inhalten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

e Inhaltsiibersicht, 7

e Data Quality-Inhalts-Installer, 8

Inhaltsibersicht

Data Quality- und PowerCenter-Anwendungen konnen Regeln und Referenzdaten verwenden, um die
Datengenauigkeit zu verbessern und die Darstellung der Daten zu standardisieren. Informatica benitzt den
Begriff Inhalt als allgemeinen Oberbegriff fiir Regeln und Referenzdaten.

Informatica vertreibt folgende Typen von Inhalten:
Beschleuniger

Beschleuniger sind zusammengefasste Inhalte, die Regeln, Referenztabellen, Inhaltssétze,
Demonstrations-Mappings und Demonstrations-Datenobjekte enthalten. Jeder Beschleuniger liefert
Losungen fiir haufige Datenqualitdtsprobleme in einem Land, einer Region oder einer Branche. Der Data
Quality-Inhalts-Installer beinhaltet den Kernbeschleuniger, der generelle Regeln zur Datenqualitét enthélt.
Sie kdnnen separat weitere Beschleuniger erwerben. Weitere Informationen zu Beschleunigern finden Sie
im Data Quality Beschleunigerhandbuch.

Adressreferenzdaten-Dateien

Adressreferenzdaten-Dateien enthalten Informationen {iber alle gliltigen Adressen in einem Land. Die
Adressvalidierungsumwandlung beniitzt Adressreferenzdaten zum Analysieren der Qualitat der von
Ihnen ausgewdhlten Eingabedaten. Die Umwandlung vergleicht die Eingabedaten mit den
Adressreferenzdaten und korrigiert alle in den Eingabedaten gefundenen Fehler.

Adressreferenzdaten kénnen Sie auf Basis einer Subskription kaufen. Informatica aktualisiert die
Adressreferenzdaten-Dateien regelméaRig mit neuen postalischen Informationen. Sie kdnnen die
aktuellen Adressdaten-Dateien jederzeit wahrend der Laufzeit lhrer Subskription herunterladen.

Identitatspopulationsdateien

Identitatspopulationsdateien enthalten Metadaten fiir personliche, Haushalts- und Firmenidentitaten.
Populationsdateien enthalten auch Algorithmen zur Anwendung der Metadaten auf Eingabedaten. Die
Match- und die Vergleichsumwandlung verwenden diese Daten zum Parsen von potenziellen Identitaten
aus Eingabefeldern.



Der Content Installer enthalt weder Adressreferenzdatendateien noch Identitdatspopulationsdateien. Inhalte
missen separat erworben werden. Sie erwerben Adressreferenzdaten fiir jedes Land in Form eines
Abonnements.

Verwenden Sie die ausfiihrbaren Dateien des Content Installers zum Installieren von Adressreferenz-,
Identitatspopulations- und Beschleuniger-Demonstrationsdaten. Verwenden Sie Informatica Developer, um
Beschleunigerregeln, Demonstrationszuordnungen und Referenztabellenmetadaten in das Modellrepository
zu importieren und um Referenztabellendaten in die Referenzdatendatenbank zu schreiben.

Data Quality-Inhalts-Installer

Der Data Quality-Inhalts-Installer enthalt Installationsdateien und den Kernbeschleuniger.
Der Inhalts-Installer enthélt die folgenden Verzeichnisse:

e Accelerator_Content

e Accelerator_Sources

¢ |Installationsprogramm

Accelerator_Content Verzeichnis

Das Accelerator_Content-Verzeichnis enthélt die folgenden Kernbeschleunigerkomponenten:
Beschleuniger XML-Datei

Die Beschleuniger XML-Datei enthélt Metadaten fiir Model Repository-Objekte wie Regeln,
Demonstrations-Mappings, Referenzdaten und Datenobjekte. Wenn Sie die XML Datei mit dem Developer
Tool importieren, fligt das Developer Tool die Objekte zum Model Repository hinzu.

Referenzdaten-Datei

Die Referenzdaten-.zip-Datei enthélt verschiedene Referenzdaten-Dateien im kommagetrennten DIC-
Format. Diese .zip-Datei wird mit dem Developer Tool als Teil des Beschleuniger-XML-Importprozesses
importiert. Der Importprozess konvertiert die Referenzdaten-Dateien in die Datenbanktabellen der
Referenzdaten-Datenbank und schreibt Metadaten fiir die Referenztabellen in das Model Repository.

Zur Verwendung von Referenzdaten und vordefinierten Regeln in PowerCenter exportieren Sie die Daten oder
Regeln als PowerCenter-Objekte aus dem Modellrepository.

Accelerator_Sources Verzeichnis
Das Accelerator_Sources-Verzeichnis enthélt die folgenden Kernbeschleunigerkomponenten:
Demonstrationsdaten-Datei

Die Demonstrationsdaten-.zip-Datei enthadlt kommagetrennte Dateien mit Daten, die von Demonstrations-
Mappings als Datenquellen benutzt werden. Diese .zip-Datei wird mit dem Inhalts-Installer installiert.

Installationsverzeichnis
Das Installationsprogramm-Verzeichnis enthalt die folgenden Elemente:
Inhalts-Installationsdateien

Inhalts-Installationsdateien schreiben auf Windows- und UNIX-Plattformen Referenzdaten und
Datenquellen in die Serververzeichnisse. Es gibt fiir jedes unterstiitzte Betriebssystem GUI-, Konsolen-
und Hintergrund-Installer. Jeder Content Installer kann auch Adressreferenzdaten und
Identitatspopulationsdateien in das Dateisystem schreiben.

8 Kapitel 1: Ubersicht iiber die Installation von Inhalten



Die folgende Tabelle listet die Windows-Dateinamen auf:

Dateiname

Beschreibung

Content_installer_server.exe

Wird zum Installieren von Inhalten iiber die Benutzeroberflache verwendet.

SilentInstall.bat

Wird zum Starten des Content Installers im automatischen Modus verwendet, z. B.
als Teil eines geplanten Prozesses.

Silentlnput.properties

Wird zum Speichern der Installationseigenschaften verwendet, die dem Installer
liber die Datei SilentInstall.bat im automatischen Modus bereitgestellt
werden.

Die folgende Tabelle listet die UNIX-Dateinamen auf:

Dateiname

Beschreibung

Content_installer_server.bin

Wird zum Installieren von Inhalten im Konsolenmodus verwendet.

SilentlInstall.sh

Wird zum Starten des Content Installers im automatischen Modus verwendet, z. B.
als Teil eines geplanten Prozesses.

SilentInput.properties

Wird zum Speichern der Installationseigenschaften verwendet, die dem Installer
liber die Datei SilentInstall.sh im automatischen Modus bereitgestellt
werden.

Installer-Eigenschaftendatei

Die SilentInput.properties-Datei enthélt die Installationsparameter, die der Hintergrund-
Installationsprozess benétigt. Bearbeiten Sie diese Datei, bevor Sie den Hintergrund-Installationsprozess

starten.

Data Quality-Inhalts-Installer
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KAPITEL 2

Installieren von Inhalten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

o Installation - Ubersicht, 10

e Voraussetzungen fiir die Installation, 10

o Ausfiihren des Inhalts-Installers, 16

e Importieren von Regeln und Mappings, 18

o Aktualisieren von Beschleuniger-Inhalten, 19

Installation - Ubersicht

Verwenden Sie Informatica Developer, um Beschleunigerregeln, Demonstrations-Mappings und
Referenztabellen in das Model Repository zu importieren und um Referenztabellendaten in die Referenz-
Datenbank zu schreiben. Verwenden Sie die ausfiihrbaren Inhalts-Installer-Dateien, um Adressreferenzdaten,
Identitatspopulationen und Beschleuniger-Demonstrationsdaten zu installieren.

Wenn Sie Adressreferenzdaten und Identitdtspopulationsdateien installieren, dann stellen Sie sicher, dass der
Integration Service Zugriff auf den Rechner hat, auf dem Sie die Dateien installieren mdchten. Sie installieren
Adressreferenzdateien und Identitdtspopulationsdateien in eine Informatica-Domane. Starten Sie den
Installer erneut, um Dateien hinzuzufiigen oder existierende Dateien zu aktualisieren.

Sie importieren einmalig ein Set von vordefinierten Informatica-Regeln oder Referenzdaten-Dateien in ein
Model Repository und eine Referenzdaten-Datenbank. Wenn mehr als ein Developer Tool- oder Analyst Tool-
Benutzer die Regeln oder Dateien importiert werden die Daten entweder jedes Mal iberschrieben oder
mehrmals in unterschiedliche Verzeichnisse auf demselben Rechner installiert.

Hinweis: Sie miissen alle Beschleuniger-Referenzdaten in ein einziges Projekt im Model Repository
installieren.

Voraussetzungen fir die Installation

Die folgenden Voraussetzungen miissen vorhanden sein oder Gberpriift werden, bevor Sie Inhalte installieren.
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Allgemeine Voraussetzungen

Sie miissen die Installation von Informatica Data Quality oder PowerCenter abschlieRen, bevor Sie Inhalt
installieren.

Sie miissen die Pfade zu den Dateien kennen, die Sie installieren mochten. Sie bendtigen Pfade zu
komprimierten Dateien und zu Verzeichnissen, die komprimierte Dateien enthalten.

Hinweis: Wahlen Sie keine unkomprimierten Dateien aus, wenn Sie das Content-Installationsprogramm
ausfihren.

Voraussetzungen fiir Adressreferenzdaten

Installieren Sie Informatica Data Quality oder PowerCenter, bevor Sie fiir eines dieser Produkte
Adressreferenzdaten installieren.

Halten Sie vor der Installation der Adressreferenzdaten fiir PowerCenter den PowerCenter Integration Service
an. Bevor Sie Adressreferenzdaten fiir Data Quality installieren, halten Sie den Datenintegrationsdienst und
den Content-Management-Dienst an. Starten Sie nach der Installation der Daten alle Dienste neu, die Sie
angehalten haben. Wenn Sie die Dienste beim Installieren der Adressreferenzdaten nicht anhalten und neu
starten, lauft die Adressvalidator-Umwandlung mit dlteren Daten weiter, die sie im Speicher ablegt.

Die Adress-Validiererumwandlung kann die folgenden Adressreferenzdatentypen lesen:

Daten des Adresscode-Lookups

Installieren Sie Adresscode-Lookup-Daten, um eine unvollstéandige oder eine vollstandige Adresse aus
einem Codewert auf einem Eingabeport abzurufen. Die Vollstandigkeit der Adresse richtet sich nach dem
Grad der Adresscodeunterstiitzung in dem Land, zu dem die Adresse gehort. Wahlen Sie zum Lesen des
Adresscodes aus einer Eingabeadresse die landerspezifischen Ports aus der Portgruppe ,Diskret” aus.

Sie kdnnen Ports fiir die folgenden Lander auswahlen:

e Deutschland. Gibt eine Adresse auf Orts-, Gemeinde- oder Stralenebene zuriick.

e Japan. Gibt eine Adresse auf Ebene des eindeutigen Briefkastens zuriick.

e Siidafrika. Gibt eine Adresse auf StralRenebene zuriick.

o Siidkorea. Gibt eine Adresse auf Ebene des eindeutigen Briefkastens zuriick.

e Serbien. Gibt eine Adresse auf StraRenebene zuriick.

o Vereinigtes Konigreich. Gibt eine Adresse auf Ebene des eindeutigen Briefkastens zuriick.

Die Adress-Validiererumwandlung liest Adresscode-Lookup-Daten, wenn Sie die Umwandlung zur
Ausfiihrung im Adresscode-Lookup-Modus konfigurieren.

Batch- und interaktive Daten

Installieren Sie Batch- und interaktive Daten, um Adressvalidierung fiir eine Gruppe von
Adressdatenséatzen durchzufiihren. Verwenden Sie Batch- und interaktive Daten, um sicherzustellen,
dass die Eingabeadressen auf Grundlage der aktuellen Postdaten des nationalen
Postbeforderungsunternehmens voll zustellfahig und vollsténdig sind.

Wenn Sie die Umwandlung zur Ausfiihrung im Batchmodus konfigurieren, gibt die Adress-
Validiererumwandlung eine einzelne Adresse fiir jede Eingabeadresse zuriick. Wenn Sie die Umwandlung
zur Ausfiihrung im interaktiven Modus konfigurieren, gibt die Adress-Validiererumwandlung eine oder
mehrere Adressen fiir jede Eingabeadresse zuriick.

Voraussetzungen fiir die Installation 11



CAMEO-Daten

Installieren Sie CAMEO-Daten, um die Kundensegmentierungsdaten zu Datensatzen mit Wohnanschriften
hinzuzufligen. Kundensegmentierungsdaten zeigen die wahrscheinlichen Einkommensebenen und
Lifestyle-Praferenzen der Bewohner fir alle Adressen an.

Die Adress-Validiererumwandlung liest CAMEO-Daten, wenn Sie die Umwandlung zur Ausfiihrung im
Batchmodus bzw. zertifizierten Modus konfigurieren.

Zertifizierte Daten

Installieren Sie zertifizierte Daten, um sicherzustellen, dass die Adressdatensétze den
Zertifizierungsstandards entsprechen, die ein Postbefdrderungsunternehmen definiert. Eine Adresse
entspricht einem Zertifizierungsstandard, wenn sie Datenelemente enthilt, die einen eindeutigen
Briefkasten wie beispielsweise Zustellpunktdatenelemente identifizieren kdnnen. Wenn eine Adresse
einem Zertifizierungsstandard entspricht, berechnet das Postbeférderungsunternehmen eine reduzierte
Versandrate.

Die folgenden Lander definieren Zertifizierungsstandards:

e Australien. Zertifiziert die Post geméaR dem Standard des Address Matching Approval System
(AMAS).

e Kanada. Zertifiziert die Post gemaR dem Standard des Software Evaluation And Recognition Program
(SERP).

e Frankreich. Zertifiziert die Post gemaR dem Standard des National Address Management Service
(SNA).

e Neuseeland. Zertifiziert die Post gemaR dem SendRight-Standard.

¢ Vereinigte Staaten von Amerika. Zertifiziert die Post gemal dem Standard des Coding Accuracy
Support System (CASS).

Die Adress-Validiererumwandlung liest zertifizierte Daten, wenn Sie die Umwandlung zur Ausfiihrung im
zertifizierten Modus konfigurieren.

Geokodierungsdaten

Installieren Sie die Geokodierungsdaten, um die Geocodes zu Adressdatensatzen hinzuzufiigen.
Geocodes sind Breiten- und Lédngengradkoordinaten.

Die Adress-Validiererumwandlung liest Geokodierungsdaten, wenn Sie die Umwandlung zur Ausfiihrung
im Batchmodus oder zertifizierten Modus konfigurieren.

Hinweis: Informatica stellt verschiedene Arten von Geokodierungsdaten bereit. Wenn Sie Ankunftspunkt-,
Parcel Centroid- oder Rooftop-Geocodes bendtigen, miissen Sie zusétzliche Geocode-Datensétze
erwerben.

Vorschlagslistendaten

Installieren Sie Vorschlagslistendaten, um nach alternativen giiltigen Versionen eines unvollstéandigen
Adressdatensatzes zu suchen. Verwenden Sie beim Konfigurieren eines Adressvalidierungs-Mappings
Vorschlagslistendaten, um Adressdatensatze nacheinander in Echtzeit zu verarbeiten. Die Adress-
Validiererumwandlung verwendet die Datenelemente in der unvollstandigen Adresse, um eine doppelte
Uberpriifung der Vorschlagslistendaten durchzufiihren. Die Umwandlung gibt jede giiltige Adresse
zuriick, die die Informationen in der unvollstdndigen Adresse enthalt.

Die Adress-Validiererumwandlung liest Vorschlagslistendaten, wenn Sie die Umwandlung so
konfigurieren, dass sie im Vorschlagslistenmodus ausgefiihrt wird.

Erganzende Daten

Installieren Sie zusétzliche Daten, um Daten zu einem Adressdatensatz hinzuzufiigen, die das
Postbeforderungsunternehmen bei der Zustellung unterstiitzen konnen. Verwenden Sie die zusétzlichen
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Daten, um Details liber den geografischen oder Postbereich hinzuzufiigen, der die Adresse enthalt. In
bestimmten Landern kénnen zusétzliche Daten eine eindeutige Kennung fiir einen Briefkasten innerhalb
des Postsystems bereitstellen.

Die Adress-Validiererumwandlung liest zusé&tzliche Daten, wenn Sie die Umwandlung zur Ausfiihrung im
Batch- oder zertifizierten Modus konfigurieren.

Hinweis: Die Umwandlung liest keine Adressreferenzdaten im Landererkennungsmodus oder im Parse-
Modus.

Regeln und Richtlinien fiir Adressreferenzdaten

Informatica gibt regelmafRig neue Versionen von Adressreferenzdaten-Dateien heraus. Wenn Sie
Adressreferenzdaten fiir ein Land abonnieren, kénnen Sie die neuesten Datendateien fiir das Land jederzeit
herunterladen und installieren.

Beriicksichtigen Sie die folgenden Regeln und Richtlinien bei der Arbeit mit Adressreferenzdaten:

e Lassen Sie wahrend der Installation von Adressreferenzdaten keine Adressvalidierungszuordnung oder -
sitzung laufen.

¢ Informatica gibt Adressreferenzdaten iiber seinen Unternehmensbereich Address Doctor heraus. Address
Doctor kooperiert mit nationalen Postbeférderungsunternehmen, um die Adressreferenzdaten zu
erstellen. Wenn ein Postbeférderungsunternehmen seine Datenséatze mit neuen Informationen aktualisiert,
fligt Address Doctor die Informationen den Adressreferenzdaten-Dateien fiir das Land hinzu.

o Address Doctor aktualisiert die Adressreferenzdaten-Dateien jedes Jahr mehrfach. Sie erhalten jeden
Monat per E-Mail eine Benachrichtigung von Informatica, wenn die neuesten Aktualisierungen zum
Herunterladen bereit sind.

Uberlegungen zur Adresszertifizierung

Die Adressvalidator-Umwandlung kann anzeigen, ob eine Adresse Daten enthélt, die von den
Zertifizierungsstandards der nationalen Postbeforderungsunternehmen gefordert werden. Die Standards
verlangen, dass eine Softwareanwendung die Genauigkeit der Adresse validiert und die Adressdatensétze im
richtigen Format fiir die automatische Postsortierung und Beférderung aufbereitet. Wenn Sie die Daten in
einem zertifizierten Validierungsprozess verwenden, aktualisieren Sie die Adressreferenzdaten-Dateien
einmal monatlich.

Wenn Sie Adressreferenzdaten der USA oder Kanadas verwenden, um Adressdatensétze nach dem Standard
Coding Accuracy Software System (CASS) oder Software Evaluation and Recognition Program (SERP) zu
zertifizieren, miissen Sie Referenzdaten verwenden, die nicht dlter als 60 Tage sind.

Voraussetzungen fir die Identitatspopulationen

Installieren Sie die Identitatspopulationsdateien an einem Speicherort, auf den die Informatica-Dienste
zugreifen konnen.

Bei einer Data Quality-Installation liest der Datenintegrationsdienst die Populationsdateien. Installieren Sie
die Dateien auf dem Datenintegrationsdienst-Hostcomputer oder in einem gemeinsam genutzten Verzeichnis
auf einem Computer, auf den der Datenintegrationsdienst zugreifen kann. Bei einer PowerCenter-Installation
liest der PowerCenter-Integrationsdienst die Populationsdateien. Installieren Sie die Dateien auf dem
PowerCenter-Integrationsdienst-Hostcomputer oder in einem gemeinsam genutzten Verzeichnis auf einem
Computer, auf den der PowerCenter-Integrationsdienst zugreifen kann.

Informatica Data Quality speichert den Pfad zum Verzeichnis fiir die Populationsdateien in der Eigenschaft
Referenzdaten-Speicherort fiir den Content-Management-Dienst. Verwenden Sie das Administrator-Tool zum
Uberpriifen oder Bearbeiten des Pfads.
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PowerCenter speichert den Pfad zum Verzeichnis fiir die Populationsdateien in der Eigenschaft
IdentityReferenceDatal ocation in der Konfigurationsdatei IDQTx.cfg. Offnen Sie die Datei, und iiberpriifen
oder bearbeiten Sie den Pfad.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, bevor Sie die Identitdtspopulationsdateien installieren:

e Das Content-Installationsprogramm schreibt die Populationsdateien in das folgende Verzeichnis auf dem
Computer, auf dem der Datenintegrationsdienst ausgefiihrt wird:

[Informatica installation directory]/services/DQContent/INFA Content/identity/default

Stellen Sie vor dem Ausfiihren des Content-Installationsprogramms sicher, dass das

Verzeichnis /default/ vorhanden ist. Stellen Sie vor dem Erstellen eines Mappings, das die
Populationsdateien liest, sicher, dass die Eigenschaft Referenzdaten-Speicherort fiir den Content-
Management-Dienst das libergeordnete Verzeichnis fiir das Verzeichnis /default/ angibt.

¢ Das Content-Installationsprogramm schreibt die Populationsdateien in das folgende Verzeichnis auf dem
Computer, auf dem der PowerCenter-Integrationsdienst ausgefiihrt wird:

[Informatica installation directory]/services/DQContent/INFA Content/identity/default

Stellen Sie vor dem Ausfiihren des Content-Installationsprogramms sicher, dass das
Verzeichnis /default/ vorhanden ist. Stellen Sie vor dem Ausfiihren einer Sitzung, die die
Populationsdateien liest, sicher, dass die Eigenschaft IdentityReferenceDatalocation in der Datei
IDQTx.cfg das libergeordnete Verzeichnis fiir das Verzeichnis /default/ angibt.

Das PowerCenter-Installationsprogramm schreibt die Datei idqtx.cfg in das folgende Verzeichnis:
[Informatica Installation directory]/server/bin

e Friihere Versionen von PowerCenter lesen den Pfad zu den Populationsdateien aus der
Umgebungsvariable SSAPR. Der PowerCenter-Integrationsdienst kann den Speicherort der
Populationsdateien aus der Konfigurationsdatei IDQTx.cfg oder aus der Umgebungsvariable SSAPR lesen.
Der PowerCenter-Integrationsdienst liest den Speicherort aus der Datei IDQTx.cfg. Wenn IDQTx.cfg keinen
Speicherort angibt oder wenn die Datei nicht vorhanden ist, liest der PowerCenter-Integrationsdienst den
Speicherort aus der Umgebungsvariable SSAPR.

¢ Die Datei IDQTx.cfg und die Umgebungsvariable SSAPR geben den Pfad zum lbergeordneten Verzeichnis
von Verzeichnis /default/ an. Der Pfad enthéalt nicht den Verzeichnisnamen /default/. Der Pfad darf
keine Leerzeichen enthalten.

e Sie konnen die aktuelle Version der Populationsdateien mit den aktuellen Versionen von Informatica Data
Quality und PowerCenter verwenden. Um die aktuellen Populationsdateien mit einer friiheren Version von
PowerCenter zu verwenden, installieren Sie die aktuelle Version des Data Quality Integration-Plug-Ins fiir
PowerCenter.

Hinweis: Beim Installieren des aktuellen Plug-Ins auf einem PowerCenter-Computer konnen Sie keine
Objekte aus einem alteren Modellrepository in das PowerCenter-Repository importieren. Sie kdnnen
weiterhin alle Data Quality-Objekte verwenden, die Sie vor der Installation des aktuellen Plug-Ins in das
PowerCenter-Repository importiert haben.

Voraussetzungen fur Referenztabellen-Daten

Bevor Sie Referenzdaten importieren, stellen Sie sicher, dass der Datenintegrationsdienst, der
Modellrepository-Dienst und der Content-Management-Dienst ausgefiihrt werden. Stellen Sie aulerdem
sicher, dass die Datenbank, die die Referenzdaten speichert, Spaltennamen in Grof3- und Kleinschreibung
unterstitzt.

Sie verbinden eine Referenzdaten-Datenbank mit einem einzigen Modellrepository. Sie kénnen dieselbe
Referenzdaten-Datenbank fiir mehrere Content-Management-Dienste angeben, wenn sich die Content-
Management-Dienste auf dasselbe Modellrepository beziehen.
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Sie konnen die Referenzdaten-Datenbank in den folgenden relationalen Datenbanksystemen erstellen:
e |IBMDB2

e Microsoft SQL Server

e Oracle

Zulassen von 200 MB Speicherplatz fiir die Datenbank.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie den Datenbankclient auf demselben Computer installieren, auf dem Sie
den Content-Management-Dienst ausfiihren mochten.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Datenbank finden Sie in der Dokumentation zum
Datenbanksystem.

IBM DB2-Datenbankanforderungen

Beachten Sie beim Einrichten des Repository in IBM DB2 die folgenden Richtlinien:

o Stellen Sie sicher, dass das Datenbankbenutzerkonto liber die Berechtigungen CREATETAB und CONNECT
verfligt.

o Stellen Sie sicher, dass der Datenbankbenutzer iiber SELECT-Berechtigungen fiir die Tabellen
SYSCAT.DBAUTH und SYSCAT.DBTABAUTH verfiigt.

¢ Informatica bietet keine Unterstiitzung fiir IBM DB2-Tabellenaliase fiir Repository-Tabellen. Stellen Sie
sicher, dass fir keine Tabellen in der Datenbank Tabellenaliase erstellt wurden.

e Setzen Sie den Tablespace-Parameter pageSize auf 32768 Byte.

e Legen Sie den NPAGES-Parameter auf mindestens 5000 fest. Der NPAGES-Parameter bestimmt die
Anzahl der Seiten im Tabellenbereich.

Microsoft SQL Server-Datenbankanforderungen
Beachten Sie beim Einrichten des Repository in Microsoft SQL Server die folgenden Richtlinien:

o Stellen Sie sicher, dass das Datenbankbenutzerkonto iiber die Berechtigungen CONNECT und CREATE
TABLE verfiigt.

Oracle-Datenbankanforderungen
Beachten Sie beim Einrichten des Repository in Oracle die folgenden Richtlinien:
o Stellen Sie sicher, dass der Datenbankbenutzer {iber die folgenden Berechtigungen verfiigt:
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW
DROP SEQUENCE
DROP TABLE

¢ Informatica bietet keine Unterstiitzung fiir 6ffentliche Oracle-Synonyme fiir Repository-Tabellen. Stellen
Sie sicher, dass fiir keine der Tabellen in der Datenbank 6ffentliche Synonyme erstellt wurden.
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Uberpriifen der Unterstiitzung fiir Spaltennamen mit gemischter GroRR/
Kleinschreibung

Stellen Sie mit Hilfe des Administrator Tools sicher, dass die Referenzdaten-Datenbank Spaltennamen mit
gemischter Grof/Kleinschreibung unterstiitzt.

1. Melden Sie sich beim Administrator Tool an.

2. Wabhlen Sie den Reiter Doméane und dann Verbindungen.

3. Wabhlen Sie die Referenzdaten-Datenbank aus.

4. Uberpriifen Sie die Einstellung Erweiterte Verbindungseigenschaften fiir die Datenbank.
5

Stellen Sie sicher, dass Unterstiitzte Kennungen fiir gemischte GroB-/Kleinschreibung auf True gesetzt
ist.

Wenn nicht, andern Sie diese Eigenschaft.

Ausfiihren des Inhalts-Installers
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Filihren Sie die Installer-Datei aus, um Referenzdaten-Dateien, Identitdtspopulations-Dateien oder
Beschleuniger-Demonstrationsdaten-Dateien zu installieren. Sie kdnnen die Dateien in Data Quality oder in
PowerCenter installieren. Installieren Sie die Dateien auf einem Rechner, auf den ein Integration Service
Zugriff hat.

Fiihren Sie den Installer jedes Mal aus, wenn Sie neue Inhalte von Informatica herunterladen. Sie miissen vor
Ausfiihrung des Installers keine alteren Dateien deinstallieren. Wenn Sie den Installer ausfiihren,
Uberschreiben die neueren Dateien die dlteren Dateien mit dem gleichem Namen.

Sie laden zum Beispiel die Adressreferenzdaten fiir die Vereinigten Staaten im Batch- oder interaktiven
Format herunter. Dann fiihren Sie den Inhalts-Installer aus und wéhlen die heruntergeladenen Dateien aus. Zu
einem spéteren Zeitpunkt laden Sie GeoCoding-Daten fiir Adressen in den Vereinigten Staaten herunter. Dann
fiihren Sie den Inhalts-Installer erneut aus und wéhlen die heruntergeladenen GeoCoding-Dateien aus.

Uberpriifen Sie jedes Mal, wenn Sie die Adressreferenzdaten installiert haben, die Nach-Installations-Schritte.
Mehr Informationen iiber Nach-Installations-Schritte fiir Adressreferenzdaten finden Sie unter “Uberblick iiber
die Aufgaben nach der Installation” auf Seite 21.

Windows-Installation

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Adressreferenzdaten, Identitdtspopulationsdaten oder
Demonstrationsdaten auf einem Windows-Rechner zu installieren.

1. Extrahieren Sie die .zip-Datei des Inhalts-Installers.
2. Offnen Sie das Installer-Verzeichnis und fiihren Sie Content installer server.exe aus.
Der Installationsassistent wird aufgerufen.

3. Geben Sie den Pfad zum Root-Verzeichnis der Informatica Serverinstallation ein. Dies kann ein
Remoteverzeichnis sein.

Navigieren Sie erforderlichenfalls zu diesem Verzeichnis.

4. Wenn Sie Adressreferenzdaten-Dateien installieren, geben Sie den Pfad zu dem Serververzeichnis ein, in
das der Installer diese Dateien schreiben soll.

Navigieren Sie erforderlichenfalls zu diesem Verzeichnis.
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Klicken Sie auf Weiter.

Navigieren Sie zu einer komprimierten Referenzdaten-Datei oder zu einem Verzeichnis, das die
Referenzdaten-Dateien enthélt. Klicken Sie anschlieRend auf Weiter.

Sie konnen mehrere Datei- und Verzeichnispfade angeben.

Uberpriifen Sie die Zusammenfassung der Vor-Installations-Informationen und klicken Sie auf
Installieren.

Der Installer fiigt die Daten zu Ihrem System hinzu.

Uberpriifen Sie die Nach-Installations-Informationen und klicken Sie auf Fertig.

UNIX-Installation

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um Adressreferenzdaten, Identitdtspopulationsdaten oder
Demonstrationsdaten auf einem UNIX-Rechner zu installieren.

1.

Extrahieren Sie die .zip-Datei des Inhalts-Installers.

Kopieren Sie ggfs. das Installer-Verzeichnis auf den UNIX-Rechner.

Offnen Sie das Installer-Verzeichnis und fiihren Sie Content installer server.bin aus.
Geben Sie den Typ der zu installierenden Referenzdaten ein.

Zum Installieren von Referenzdaten von der Inhalts-CD geben Sie 1 ein.

Fir Adressreferenz- oder Identitdtspopulationsdaten geben Sie 2 ein.

Fir beide Datentypen geben Sie 3 ein.

Geben Sie den Pfad zum Root-Verzeichnis der Informatica Serverinstallation ein.

Wenn Sie Adressreferenzdaten-Dateien installieren, geben Sie den Pfad zu dem Serververzeichnis ein, in
das der Installer diese Dateien schreiben soll.

Geben Sie den Pfad zu einer komprimierten Adressreferenzdaten-Datei oder zu dem Verzeichnis ein, das
die Referenzdaten-Dateien enthélt.

Sie konnen mehrere Datei- und Verzeichnispfade in einer kommagetrennten Liste eingeben. Die Liste
darf keine Leerzeichen enthalten.

Uberpriifen Sie die Zusammenfassung der Vor-Installations-Informationen.
Der Installer fiigt die Daten zu Ihrem System hinzu.

Uberpriifen Sie die Nach-Installations-Informationen und verlassen Sie den Installer.

Automatische Installation

Sie kdnnen den Inhalts-Installer im Hintergrund laufen lassen. Die Installationsparameter werden in der
SilentInput.properties-Dateiim Installer-Verzeichnis definiert. Verteilen Sie das Verzeichnis an alle
Benutzer, die den Hintergrund-Installer ausfiihren mochten.

Benutzer flihren die Hintergrund-Installer-Datei aus dem Installer-Verzeichnis aus. Auf Windows-Systemen
heillt die Hintergrund-Installer-Datei SilentInstall.bat. Auf UNIX-Systemen heilt die Hintergrund-Installer-
Datei silentInstall.sh.

Fiihren Sie die folgenden Schritte aus, um die Eigenschaftsdatei fiir die Hintergrundinstallation vorzubereiten:

1.
2.

Offnen Sie das Installer-Verzeichnis auf der Inhalts-CD.

Offnen Sie SilentInput.properties.
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3.

4.

Stellen Sie die folgenden Eigenschaften fiir die Informatica-Doméne ein, fiir die Sie die Referenzdaten
benutzen wollen:

Eigenschaft Beschreibung
USER_INSTALL_DIR Pfad zum Root-Verzeichnis von Informatica Data Quality oder PowerCenter.
USER_SELECTIONS Kommagetrennte Liste von Referenzdaten-Dateien oder Verzeichnissen. Diese Liste

darf keine Leerzeichen enthalten.

UID_EXTRACTION_FLAG | Legt fest, ob der Installer die Referenzdaten von der Inhalts-CD extrahiert. Zum
Extrahieren dieser Daten setzen Sie den Wert auf 1.

AV_EXTRACTION_FLAG Legt fest, ob der Installer die Adressreferenzdaten-Dateien aus dem in
AV_INSTALL_DIR definierten Speicherort extrahiert. Zum Extrahieren dieser Daten
setzen Sie den Wert auf 1.

AV_INSTALL_DIR Der Pfad zu dem Verzeichnis, das die Adressreferenzdaten enthilt.

Speichern Sie die Datei.

Importieren von Regeln und Mappings
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Verwenden Sie das Developer Tool zum Importieren von Metadaten fiir Regeln, Demonstrations-Mappings
und Mapping-Datenquellen. Wahlen Sie wahrend des Imports die Referenzdatendatei aus, die die Regeln und
Mappings verwenden.

1.

Stellen Sie im Developer-Tool eine Verbindung zu dem Modellrepository her, das das Zielprojekt fiir die
Metadaten enthalt.

Wahlen Sie im Objekt-Explorer das Zielprojekt aus.

Beispiel: Wahlen Sie das Projekt Informatica_DQ_Content aus. Erstellen Sie bei Bedarf ein Projekt im
Modellrepository.

Wahlen Sie Datei > Import.

Wahlen Sie im Dialogfeld Importieren die Option Informatica > Objekt-Metadatendatei importieren
(Erweitert)aus.

Klicken Sie auf Weiter.

Navigieren Sie zur XML-Metadatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wahlen Sie die Datei
aus.

Klicken Sie auf Offnen und anschlieRend auf Weiter.

Wahlen Sie im Bereich Quelle die Elemente aus, die unter dem Projektknoten angezeigt werden.
Wahlen Sie im Bereich Ziel das Zielprojekt aus.

Klicken Sie auf Zum Target hinzufiigen.

¢ Wenn das Repository-Projekt ein Objekt enthélt, das Sie hinzufiigen méchten, werden Sie vom
Developer-Tool aufgefordert, das Objekt mit dem aktuellen Objekt zusammenzufiihren. Klicken Sie
auf Ja, um die Objekte zusammenzufiihren.

e Wenn Sie vom Developer-Tool zur Umbenennung der Objekte aufgefordert werden, klicken Sie auf
Nein.

Kapitel 2: Installieren von Inhalten



11.
12.

13.
14.
15.
16.

e Wenn ein Objekt im Bereich Quelle beibehalten wird, verwenden Sie den Mauszeiger, um das Objekt in
das Zielprojekt zu verschieben.

Klicken Sie auf Weiter.

Navigieren Sie zur komprimierten Referenzdatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und
wiahlen Sie die Datei aus.

Klicken Sie auf Offnen.
Stellen Sie sicher, dass die Codepage UTF-8 eingestellt ist, und klicken Sie auf Weiter.
Wahlen Sie im Feld Zielverbindung die Referenzdaten-Datenbank aus.

Klicken Sie auf Fertig stellen.

Aktualisieren von Beschleuniger-Inhalten

Verwenden Sie das Developer-Tool zum Importieren der neuesten Regeln, Demonstrations-Mappings und
Referenztabellen in einen Beschleuniger. Wahlen Sie wahrend des Imports die Referenzdatendatei aus, die
die Regeln und Mappings verwenden.

1.

o g M w DN

N

11.
12.
13.

14.
15.

16.
17.

Stellen Sie im Developer-Tool eine Verbindung zu dem Modellrepository her, das das Zielprojekt fiir die
Metadaten enthalt.

Wahlen Sie im Objekt-Explorer das Zielprojekt aus.

Wahlen Sie Datei > Import.

Im Import Dialogfeld wahlen Sie Informatica > Importobjekt Metadaten-Datei (Erweitert).
Klicken Sie auf Weiter.

Navigieren Sie zur XML-Metadatendatei in der Beschleunigerverzeichnisstruktur und wéahlen Sie die Datei
aus.

Klicken Sie auf Offnen und anschlieRend auf Weiter.

Wahlen Sie im Fensterbereich Quelle die Elemente aus, die Sie im Projekt aktualisieren mdchten. Die
Elemente werden unter dem Projektknoten angezeigt.

Wabhlen Sie im Fensterbereich Ziel das Zielprojekt aus.
Klicken Sie auf Zum Target hinzufiigen.

In einem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, das ausgewéhlte Objekt und das aktuelle Objekt im
Modellrepository zusammenzufiihren. Klicken Sie auf Ja.

In einem Dialogfeld werden Sie aufgefordert, die Objekte aufgrund von Konflikten mit den Objektnamen
im Modellrepository umzubenennen. Klicken Sie auf Nein.

Klicken Sie auf Auto-Match zum Target.

Im Abschnitt Auflosung wahlen Sie Objekt im Target ersetzen.
Klicken Sie auf Weiter.

Das Developer-Tool berechnet die Objektabhangigkeiten.
Klicken Sie auf Weiter.

Klicken Sie auf Durchsuchen, um Referenzdaten hinzuzufiigen. Suchen Sie die komprimierte
Referenzdatendatei in der Beschleuniger-Verzeichnisstruktur und wéahlen Sie die Datei aus.

Klicken Sie auf Offnen.

Stellen Sie sicher, dass die Codepage UTF-8 eingestellt ist, und klicken Sie auf Weiter.
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18. Klicken Sie auf den Auswabhlpfeil im Feld Targetverbindung und wahlen Sie die Referenzdaten-
Datenbank.

19. Klicken Sie auf Fertig stellen.
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KAPITEL 3

Schritte nach der Installation fur
Adressreferenzdaten

Dieses Kapitel umfasst die folgenden Themen:

o Uberblick iiber die Aufgaben nach der Installation, 21

o Eigenschaften der Adressreferenzdaten, 22

e Adressvalidator-Umwandlung - Erweiterte Eigenschaften, 26

o Adressreferenzdaten-Dateistatus, 46

Uberblick tiber die Aufgaben nach der Installation

Nachdem Sie Adressreferenzdaten fir Data Quality oder PowerCenter installiert haben, miissen Sie die
Eigenschaften der Adressreferenzdaten konfigurieren, die der Integration Service beim Ausfiihren eines
Mappings oder einer Sitzung zur Adressvalidierung verwendet.

Sie konnen auch Adressreferenzdaten-Einstellungen im Developer Tool Gberpriifen oder bearbeiten.

Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Adressenreferenzdaten.

Nachdem Sie Adressreferenzdaten fiir Data Quality oder PowerCenter installiert haben, konfigurieren Sie die
Eigenschaften der Adressreferenzdaten.

Sie libergeben den Lizenzschliissel fiir die Adressreferenzdaten und den Pfad zu den Adressreferenzdaten-
Dateien. Sie legen auch fest, wie der Integration Service Referenzdaten ladt.

Wenn Sie Adressreferenzdaten fiir Data Quality installieren, verwenden Sie das Administrator Tool, um die
Eigenschaften im Content Management Service zu konfigurieren. Wenn Sie Adressreferenzdaten fiir
PowerCenter installieren, konfigurieren Sie die Eigenschaften in der Datei AD50.cfg.

Installieren von Adressreferenzdaten

Nachdem Sie Adressreferenzdaten installiert haben, fligen Sie den Lizenzschliissel fiir die Daten der
Eigenschaft ,License” im Content Management Service oder in der Datei AD50.cfg hinzu. Wenn Sie mehr als
einen Typ von Adressreferenzdaten installieren, fligen Sie Lizenzschliissel fiir jeden Typ in einem
kommagetrennten String hinzu.

Wenn Sie Referenzdaten-Dateien zu verschiedenen Zeiten installieren, fligen Sie die Lizenzschliisseldaten-
Eigenschaft mit dem Lizenzschliissel fiir die neuen Dateien hinzu. Sie libergeben die Lizenzschliisseldaten
als kommagetrennten String.
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Aktualisieren der Adressreferenzdaten

Sie kdnnen die Adressreferenzdaten, die Sie fiir ein Land installiert haben, ohne Eingabe eines neuen
Lizenzschliissels installieren. Sie andern den Lizenzschliissel, wenn lhr Abonnement der Daten fiir dieses
Land ablauft.

Priifen Sie die erweiterten Eigenschaften fir die Adressvalidator-
Umwandlung

Nachdem Sie Adressreferenzdaten fiir Data Quality installiert haben, priifen Sie die erweiterten Einstellungen
der Adressvalidator-Umwandlung.

Sie kdonnen diese Eigenschaften bearbeiten, um sicherzustellen, dass das Adressvalidierungs-Mapping die
Quelldaten in der fiir Ihr Projekt geeigneten Art verarbeitet. Sie finden die erweiterten Einstellungen auf der
Registerkarte ,Erweitert” der Umwandlung.

Priifen Sie den Adressreferenzdaten-Dateistatus

Nachdem Sie die Adressreferenzdaten fiir Data Quality installiert haben, liberpriifen Sie den Status der
Datendateien.

Sie kdnnen eine Liste der Adressreferenzdatendateien in der Doméne anzeigen, mit der Sie eine Verbindung
herstellen. Stellen Sie sicher, dass die Dateien ordnungsgeman lizenziert wurden und die Dateitypen zum
Verarbeitungsmodus passen, den Sie in der Adress-Validiererumwandlung konfiguriert haben. Verwenden Sie
das Developer Tool, um die Dateiliste anzuzeigen.

Hinweis: Sie kdnnen den Adressreferenzdaten-Dateistatus jederzeit tiberpriifen. Priifen Sie den Status in
regelmaligen Abstéanden, um zu ermitteln, ob die installierten Adressreferenzdaten auf dem letzten Stand
sind.

Eigenschaften der Adressreferenzdaten
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Der Integration Service liest die Eigenschaften der Adressreferenzdaten ein, wenn Sie ein Mapping oder eine
Sitzung zur Adressvalidierung ausfiihren.

Wenn Sie in Data Quality ein Adressvalidierungsmapping ausfiihren, liest der Integration Service die
Eigenschaften der Adressreferenzdaten, die Sie im Content Management Service festgelegt haben. Nutzen
Sie das Administrator Tool, um die folgenden Eigenschaften des Content Management Services zu
konfigurieren: Wenn Sie in PowerCenter eine Adressvalidierungssitzung ausfiihren, liest der Integration
Service die Eigenschaften der Adressreferenzdaten aus der Datei AD50.cfg. Suchen Sie die Datei AD50.cfg
und konfigurieren Sie die Eigenschaften.

Sie miissen einen Lizenzschliissel, den Standort der Referenzdaten und mindestens einen Preload-Wert fiir
Daten eingeben, bevor Sie ein Mapping oder eine Sitzung zur Adressvalidierung ausfiihren kénnen. Optional
geben Sie Werte fiir die anderen Eigenschaften ein.

Hinweis: Die Datei AD50.cfg und der Content Management Service verwenden dieselben Namen fiir die
Eigenschaften der Adressreferenzdaten. Die Eigenschaftsnamen in der Datei AD50.cfg enthalten aber keine
Leerzeichen. Beispiel: Sie konnen die Eigenschaft Max. Adressobjektanzahl im Content Management
Service festlegen. Sie legen die Eigenschaft MaxAddressObjectCount in der Datei AD50.cfg fest.
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Die folgende Tabelle beschreibt die Eigenschaften der Adressreferenzdaten:

Eigenschaft

Beschreibung

Lizenz Lizenzschliissel zum Aktivieren der Validierungsreferenzdaten. Moglicherweise verfiigen
Sie liber mehrere Schliissel, beispielsweise wenn Sie Batch-Referenzdaten und
GeoCoding-Referenzdaten verwenden. Geben Sie die Schliissel als eine durch Kommas
getrennte Liste ein. Die Eigenschaft ist standardmaRig leer.

Referenzdaten- Speicherort der Adressreferenzdaten-Dateien. Geben Sie den vollstandigen Pfad zu den

Speicherort

Dateien ein. Installieren Sie alle Adressreferenzdaten-Dateien an einem einzigen
Speicherort. Die Eigenschaft ist standardmaBig leer.

Vollstandig vorher
eingelesene Lander

Liste der Lander, fiir die alle Batch-, CAMEO, Zertifizierungs-, interaktiven oder
zusdtzlichen Referenzdaten in den Speicher geladen werden, bevor die
Adressiiberpriifung ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus drei Zeichen in
eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein.
Geben Sie ALL ein, um alle Datensatze zu laden. Die Eigenschaft ist standardmaRig leer.
Laden Sie fiir eine bessere Leistung die vollstandige Referenzdatenbank. Einige Lander

wie die Vereinigten Staaten verfiigen liber groRe Datenbanken, die betrachtlichen
Speicherplatz erfordern.

Teilweise vorher
eingelesene Lander

Liste der Lander, fiir die Batch-, CAMEDO, Zertifizierungs-, interaktiven oder zusétzlichen
Referenzmetadaten und Indexierungsstrukturen in den Speicher geladen werden, bevor
die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus drei Zeichen
in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein.
Geben Sie ALL ein, um alle Datenséatze partiell zu laden. Die Eigenschaft ist
standardmaBig leer.

Partielles Preload steigert die Leistung, wenn nicht geniigend Speicher verfiigbar ist, um
die vollstandigen Datenbanken in den Speicher zu laden.

Nicht vorher eingelesene
Lander

Liste der Lander, fiir die keine Batch-, CAMEO, Zertifizierungs-, interaktiven oder
zusétzlichen Referenzdaten in den Speicher geladen werden, bevor die Adressvalidierung
ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus drei Zeichen in eine durch Komma
getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein. Die
Standardeinstellung ist ALL.

Vollstandig vorher
eingelesene GeoCoding-
Lander

Liste der Lander, fiir die alle GeoCoding-Referenzdaten in den Speicher geladen werden,
bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die 1ISO-Landercodes aus drei
Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise
,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um alle Datensétze zu laden. Die Eigenschaft ist
standardmaBig leer.

Laden Sie alle Referenzdaten fiir ein Land, um die Leistung bei der Verarbeitung von
Adressen aus diesem Land zu steigern. Einige Lander wie die Vereinigten Staaten
verfiigen {iber umfangreiche Datensétze, die betrdachtlichen Speicherplatz erfordern.

Teilweise vorher
eingelesene GeoCoding-
Lander

Liste der Lander, fiir die GeoCoding-Referenzmetadaten und Indexierungsstrukturen in
den Speicher geladen werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie
die 1ISO-Landercodes aus drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben
Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um alle Datensdtze partiell zu
laden. Die Eigenschaft ist standardmaRig leer.

Partielles Preload steigert die Leistung, wenn nicht geniigend Speicher verfiigbar ist, um
die vollstandigen Datenbanken in den Speicher zu laden.

Nicht vorher eingelesene
GeoCoding-Lander

Liste der Lander, fiir die keine GeoCoding-Referenzdaten in den Speicher geladen
werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die 1ISO-Landercodes aus
drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise
,DEU,FRA,USA" ein. Die Standardeinstellung ist ALL.
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Eigenschaft

Beschreibung

Vollstandig vorher
eingelesene
Vorschlagslistenlander

Liste der Lander, fiir die alle Vorschlagslisten-Referenzdaten in den Speicher geladen
werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus
drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise
,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um alle Datensdtze zu laden. Die Eigenschaft ist
standardmaRig leer.

Laden Sie fiir eine bessere Leistung die vollstandige Referenzdatenbank. Einige Lander
wie die Vereinigten Staaten verfiigen {iber groBe Datenbanken, die betrachtlichen
Speicherplatz erfordern.

Teilweise vorher
eingelesene
Vorschlagslistenldnder

Liste der Lander, fiir die Vorschlagslisten-Referenzmetadaten und
Indexierungsstrukturen in den Speicher geladen werden, bevor die Adressvalidierung
ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus drei Zeichen in eine durch Komma
getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um
alle Datensdtze partiell zu laden. Die Eigenschaft ist standardméRig leer.

Partielles Preload steigert die Leistung, wenn nicht geniigend Speicher verfiigbar ist, um
die vollstandigen Datenbanken in den Speicher zu laden.

Nicht vorher eingelesene
Vorschlagslistenldnder

Liste der Lander, fiir die keine Vorschlagslisten-Referenzdaten in den Speicher geladen
werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die 1ISO-Landercodes aus
drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise
,DEU,FRA,USA" ein. Die Standardeinstellung ist ALL.

Lander mit Adresscode fiir
vollstandiges Preload

Liste der Lander, fiir die alle Adresscode-Lookup-Referenzdaten in den Speicher geladen
werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die 1ISO-Léndercodes aus
drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise
,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um alle Datensdtze zu laden. Die Eigenschaft ist
standardmaRig leer.

Laden Sie fiir eine bessere Leistung die vollstdndige Referenzdatenbank. Einige Lander
wie die Vereinigten Staaten verfiigen liber groRe Datenbanken, die betrachtlichen
Speicherplatz erfordern.

Partielles Preload von
Adresscode-Landern

Liste der Lander, fiir die Adresscode-Lookup-Referenzmetadaten und
Indexierungsstrukturen in den Speicher geladen werden, bevor die Adressvalidierung
ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-Landercodes aus drei Zeichen in eine durch Komma
getrennte Liste ein. Geben Sie beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein. Geben Sie ALL ein, um
alle Datensdtze partiell zu laden. Die Eigenschaft ist standardméRig leer.

Partielles Preload steigert die Leistung, wenn nicht geniigend Speicher verfiigbar ist, um
die vollstandigen Datenbanken in den Speicher zu laden.

Kein Preload von
Adresscode-Landern

Liste der Lander, fiir die keine Adresscode-Lookup-Referenzmetadaten in den Speicher
geladen werden, bevor die Adressvalidierung ausgefiihrt wird. Geben Sie die ISO-
Landercodes aus drei Zeichen in eine durch Komma getrennte Liste ein. Geben Sie
beispielsweise ,DEU,FRA,USA" ein. Die Standardeinstellung ist ALL.

Preload-Methode

Bestimmt, wie der Datenintegrationsdienst Preloads von Adressenreferenzdaten in den
Speicher ausfiihrt. Bei den Methoden MAP und LOAD wird ein Speicherblock zugeordnet
und anschlieBend werden die Referenzdaten in diesen Block geladen. Bei der Methode
MAP konnen jedoch Referenzdaten bei mehreren Prozessen gemeinsam verwendet
werden. Die Standardmethode lautet MAP.

Maximale Ergebniszahl

Maximale Anzahl von Adressen, die die Adressvalidierung im Vorschlaglistenmodus
zuriickgeben kann. Legen Sie ein Maximum im Bereich von 1 bis 100 fest. Standard ist
20.

Speichernutzung

SpeichergroRe (in Megabyte), die die Dateien der Adressvalidierungsbibliothek zuweisen
konnen. Der Standardwert ist 4096.
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Eigenschaft

Beschreibung

Max. Adressobjektanzahl

Maximale Anzahl von Adressvalidierungsinstanzen, die gleichzeitig ausgefiihrt werden.
Standardwert ist 3. Legen Sie einen Wert fest, der groRer oder gleich dem Maximalwert
fiir Parallelismus auf dem Datenintegrationsdienst ist.

Max. Thread-Zahlwert

Maximale Anzahl von Threads, die von der Adressvalidierung verwendet werden kdnnen.

Legen Sie die Gesamtanzahl der auf einem Computer verfiigharen Kerne oder Threads
fest. Der Standard ist 2.

Cachegrole

CachegroRe fiir Datenbanken, die nicht vorher geladen werden. Beim Caching wird
Speicher reserviert, um die Lookup-Leistung bei Referenzdaten zu steigern, fiir die kein
Preload durchgefiihrt wurde.

Legen Sie die CachegroRe auf LARGE fest, es sei denn, fiir alle Referenzdaten wurde ein

Preload durchgefiihrt oder Sie miissen die GroRe der Speicherbelegung verringern.

Geben Sie eine der folgenden Optionen fiir die CachegroBe in GroBbuchstaben ein:

- NONE. Kein Cache. Geben Sie NONE ein, wenn fiir alle Referenzdatenbanken ein
Preload durchgefiihrt wurde.

- KLEIN. Verringert die CachegroRe.

- GROSS. StandardméaBige CachegroRe.

Die Standardoption lautet LARGE.

Berichte

Speicherort fiir SendRight-

Speicherort, an den ein Adressvalidierungs-Mapping einen SendRight-Bericht und alle
Protokolldateien schreibt, die mit dem Bericht verbunden sind. Erstellen Sie einen
SendRight-Bericht, um sicherzustellen, dass eine Reihe neuseeldndischer
Adressdatensiétze den Zertifizierungsstandards der neuseeldndischen Post entspricht.
Geben Sie einen lokalen Pfad auf dem Computer ein, der den Datenintegrationsdienst
hostet, der wiederum das Mapping ausfiihrt.

StandardmaRig schreibt die Adressvalidierung die Berichtsdatei in das bin-Verzeichnis

der Informatica-Installation. Wenn Sie einen relativen Pfad eingeben, hangt der Content-

Managementdienst den Pfad an das bin-Verzeichnis an.

Regeln und Richtlinien fiir Preload-Optionen bei
Adressreferenzdaten

Wenn Sie ein Mapping ausfiihren, bei dem Adressenreferenzdaten gelesen werden, tiberpriifen Sie die
Richtlinie, auf deren Grundlage der Datenintegrationsdienst die Daten in den Speicher Iadt. Verwenden Sie
zum Konfigurieren der Richtlinie die Preload-Optionen fiir die Adressvalidierungsprozess-Eigenschaften.
Wenn ein Adressvalidierungs-Mapping ausgefiihrt wird, liest der Datenintegrationsdienst die Preload-
Optionen aus dem Content-Managementdienst.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die Preload-Optionen fiir den Content-
Managementdienst konfigurieren:

e Der Content-Managementdienst wendet den ALL-Wert standardmaRig auf die Optionen an, bei denen kein
Daten-Preload angegeben ist. Wenn Sie die Standardoptionen akzeptieren, liest der
Datenintegrationsdienst bei der Ausfiihrung des Mappings die Adressreferenzdaten aus Dateien in der

Verzeichnisstruktur.

e Die Adressvalidierungsprozess-Eigenschaften miissen eine Preload-Methode fiir jeden Typ von

Adressreferenzdaten angeben, die ein Mapping festlegt. Wenn der Datenintegrationsdienst fiir einen Typ

von Referenzdaten keine Preload-Richtlinie bestimmen kann, ignoriert er die Referenzdaten bei der
Ausflihrung des Mappings.

e Der Datenintegrationsdienst kann fiir jedes Land eine andere Methode zum Laden der Daten verwenden.

Sie kdnnen zum Beispiel fiir die Vereinigten Staaten ein volles Preload fiir Vorschlagslistendaten angeben
und fiir GroBbritannien ein partielles Preload fiir Vorschlagslistendaten.

Eigenschaften der Adressreferenzdaten
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e Der Datenintegrationsdienst kann fiir jeden Datentyp eine andere Preload-Methode verwenden. Sie kénnen
zum Beispiel fiir die Vereinigten Staaten ein volles Preload fir Batch-Daten und ein partielles Preload fiir
Adresscodedaten angeben.

¢ Die Einstellungen fiir volle Preloads haben Vorrang vor den Einstellungen fiir partielle Preloads und
Einstellungen fiir partielle Preloads haben Vorrang vor Einstellungen, bei denen kein Daten-Preload
angegeben ist.

Sie kdnnen beispielsweise die folgenden Optionen konfigurieren:

Full Pre-Load Geocoding Countries: DEU

No Pre-Load Geocoding Countries: ALL
Die Optionen geben an, dass der Datenintegrationsdienst ausschlieRlich die GeoCoding-Daten fiir
Deutschland in den Speicher ladt und die GeoCoding-Daten fiir alle anderen Lander nicht geladen werden.

e Der Datenintegrationsdienst |adt die Typen von Adressreferenzdaten, die Sie in die
Adressvalidierungsprozess-Eigenschaften angeben. Er liest nicht die Mapping-Metadaten zur
Identifikation der Adressreferenzdaten, die das Mapping angibt.

Adressvalidator-Umwandlung - Erweiterte
Eigenschaften
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Die erweiterten Eigenschaften fiir die Adressvalidator-Umwandlung enthalten Eigenschaften, die bestimmen,
wie die Umwandlung Adressreferenzdaten verwendet. Offnen Sie die Umwandlung im Developer-Tool, um die
erweiterten Eigenschaften anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass die erweiterten Eigenschaften das
erforderliche Verhalten fir die Adressreferenzdaten definieren, die Sie installieren.

Aliasort

Bestimmt, ob die Adressvalidierung einen giiltigen Ortsalias durch den offiziellen Ortsnamen ersetzt.

Ein Ortsalias ist ein alternativer Ortsname, der vom USPS als Element in einer Zustelladresse erkannt wird.
Sie kénnen diese Eigenschaft verwenden, wenn Sie die Adressiiberpriifungsumwandlung fiir die Uberpriifung
US-amerikanischer Adressdatensatze im zertifizierten Modus konfigurieren.

In der folgenden Tabelle werden Optionen fiir den Aliasort beschrieben:

Option Beschreibung
Aus Deaktiviert die Eigenschaft ,Aliasort”.
Offiziell Ersetzt alle alternativen Ortsnamen oder Ortsaliase durch den offiziellen

Ortsnamen. Standardoption.

Beibehalten Behilt einen giiltigen alternativen Ortsnamen oder Ortsalias bei. Wenn der
Eingabeortsname ungiiltig ist, ersetzt die Adressiiberpriifung den Namen durch
den offiziellen Namen.
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Alternativer StraRenname

Bestimmt, ob die Adressvalidierung einen Strallenalias durch den offiziellen StraRennamen ersetzt.

Ein alternativer StraBenname ist eine andere Bezeichnung derselben Strale, die von der Post als Element in
einer Zustelladresse erkannt wird. Sie konnen diese Eigenschaft verwenden, wenn Sie die
Adressiiberpriifungsumwandlung fiir die Uberpriifung US-amerikanischer Adressdatensétze im zertifizierten

Modus konfigurieren.

Die folgende Tabelle beschreibt die Aliasstrale-Optionen:

Option Beschreibung

Aus Wendet die Eigenschaft nicht an.

Offiziell Ersetzt sdmtliche alternative StraRennamen oder Stralenalias durch den
offiziellen StraBennamen. Standardoption.

Beibehalten Behilt einen giiltigen alternativen StraBennamen oder StraRenalias bei. Wenn der
EingabestraBenname ungiiltig ist, ersetzt die Adressiiberpriifung den Namen
durch den offiziellen StraBennamen.

Schreibweise

Gibt den Buchstabenstil an, der von der Umwandlung auf die Ausgabeadressdaten angewendet wird.

Die folgende Tabelle beschreibt die Schreibweiseoptionen:

Option

Beschreibung

Parameter zuweisen

Verwendet einen von lhnen definierten Parameter, um die Schreibweise
festzulegen.

Kleinbuchstaben

Schreibt die Ausgabeadresse in Kleinbuchstaben.

Gemischt

Verwendet die im Zielland verwendete Schreibweise, sofern dies maglich ist.

Beibehalten

Wendet die in den Adressreferenzdaten verwendete Schreibweise an.
Standardoption.

Keine Anderung

Wendet keine Schreibweise auf die Adresse an.

Hinweis: Mit der Option Keine Anderung wird nicht garantiert, dass die
Ausgabeadresse der Schreibweise der Eingabeadresse entspricht. Wenn bei der
Adressvalidierung ein Adresselement durch ein Element aus den Referenzdaten
ersetzt wird, ibernimmt das Element die in den Referenzdaten verwendete
Schreibweise.

GroBbuchstaben

Schreibt die Ausgabeadresse in GroRbuchstaben.

Sie kdnnen die Schreibweise auch auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen konfigurieren.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen der folgenden Parameter verwenden, um die Schreibweise anzugeben:

e LOWER. Schreibt die Ausgabeadresse in Kleinbuchstaben.

e MIXED. Verwendet die im Zielland verwendete Schreibweise, sofern dies moglich ist.
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e NATIVE. Wendet die in den Adressreferenzdaten verwendete Schreibweise an. Standardoption. Entspricht
der Option Beibehalten.

o NOCHANGE. Wendet keine Schreibweise auf die Adresse an.
e UPPER. Schreibt die Ausgabeadresse in GroRbuchstaben.

Geben Sie den Parameterwert in GroRbuchstaben ein.

Herkunftsland

Identifiziert das Land, in dem die Adressdatensétze versendet werden.

Wahlen Sie ein Land aus der Liste aus. Die Eigenschaft ist standardmaRig leer.

Landertyp

Bestimmt das Format des Ladndernamens bzw. der Léanderabkiirzung im Port "Vollstdndige Adresszeile" oder
"Formatierte Adresszeile" der Ausgabedaten. Die Umwandlung schreibt den Ladndernamen oder die -
abkiirzung im Standardformat des ausgewahlten Landes.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen fiir den Léndertyp:

Option Land

ISO 2 Zweistelliger 1ISO-Landercode

IS0 3 Dreistelliger ISO-Landercode

ISO # Dreistelliger ISO-Landercode
Abkiirzung (Fiir zukiinftige Verwendung reserviert)
CN Kanada

DA (Fiir zukiinftige Verwendung reserviert)
DE Deutschland

EN GroRBbritannien (Standard)

ES Spanien

Fl Finnland

FR Frankreich

GR Griechenland

IT Italien

JP Japan

HU Ungarn

KR Korea, Republik
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Option Land

NL Niederlande
PL Polen

PT Portugal

RU Russland

SA Saudi-Arabien
SE Schweden

Standardland

Legt den Adressreferenzdatensatz fest, den die Umwandlung verwendet, wenn ein Adressdatensatz ein
Zielland nicht identifiziert.

Wahlen Sie ein Land aus der Liste aus. Verwenden Sie die Standardoption, wenn die Adressdatensétze
Landerinformationen enthalten. Die Standardeinstellung ist ,Keine".

Sie kdnnen das Standardland auch auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen konfigurieren.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter verwenden, um das Standardland anzugeben. Wenn Sie den Parameter erstellen,
geben Sie den ISO 3166-1 alpha-3-Code fiir das Land als Parameterwert ein. Wenn Sie einen Parameterwert
eingeben, verwenden Sie GroRbuchstaben. Beispiel: Wenn alle Adressdatenséatze Landerinformationen
enthalten, geben Sie NONE ein.

Prioritat bei doppelter Adresse

Bestimmt den Typ der zu validierenden Adresse. Legen Sie die Eigenschaft fest, wenn die
Eingabeadressdatensédtze mehr als einen Typ giiltiger Adressdaten enthalt.

Verwenden Sie die Eigenschaft zum Beispiel, wenn ein Adressdatensatz sowohl Postfachelemente als auch
Strallenelemente enthélt. Die Adressvalidierung liest die Datenelemente mit dem Typ der Adressdaten, die
Sie angeben. Die Adressvalidierung ignoriert alle inkompatiblen Daten in der Adresse.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen fiir die Eigenschaft "Prioritat bei doppelter Adresse":

Option Beschreibung

Zustelldienst Validiert die Datenelemente des Zustelldiensts in einer Adresse wie
beispielsweise Postfachelemente.

Post-Admin Validiert die Adresselemente, die der lokale Zusteller benétigt. Standardoption.

Stralle Validiert StraBendatenelemente in einer Adresse wie beispielsweise
Gebdudenummerelemente und StraBennamenelemente.
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Elementabkilirzung

Bestimmt, ob die Umwandlung die Abkirzungsform eines Adresselements zuriickgibt. Sie konnen die
Umwandlung so einstellen, dass die abgekiirzte Form zuriickgegeben wird, wenn die Adressreferenzdaten
Abkiirzungen enthalten.

Beispiel: Der Standard des United States Postal Service (USPS) erfordert kurze und lange Formate fir viele
Strallen und Ortsnamen. Die Kurzform von HUNTSVILLE BROWNSFERRY RD lautet beispielsweise HSV BROWNS
FRY RD. Sie konnen die Eigenschaft ,Elementabkiirzung” auswahlen, wenn die Stralen- oder Ortswerte die
maximale Feldlange iiberschreiten, die von USPS festgelegt wird.

Die Option ist standardmaRig deaktiviert. Setzen Sie die Eigenschaft auf ,ON“, um die angekiirzte Adresse
wiederzugeben. Die Eigenschaft gibt den abgekiirzten Ortsnamen und Ortscode zuriick, wenn Sie die
Umwandlung im Batchmodus verwenden. Die Eigenschaft gibt den abgekiirzten StraRennamen, Ortsnamen
und Ortscode zuriick, wenn Sie die Umwandlung im zertifizierten Modus verwenden.

Ausflihrungsinstanzen

Gibt die Anzahl der Threads an, die der Datenintegrationsdienst fiir die aktuelle Umwandlung zur Laufzeit zu
erstellen versucht. Der Datenintegrationsdienst beriicksichtigt den Wert ,Ausfiihrungsinstanzen”, wenn Sie
die Laufzeiteigenschaft ,Maximaler Parallelismus” auf demjenigen Mapping lberschreiben, das die
Umwandlung enthalt. Der Standardwert fiir Ausfiihrungsinstanzen ist 1.

Der Datenintegrationsdienst beriicksichtigt mehrere Faktoren bei der Ermittlung der Anzahl von Threads, die
der Umwandlung zugewiesen werden sollen. Die wichtigsten Faktoren sind der Wert ,Ausfiihrungsinstanzen”
und die Werte fiir das Mapping und fiir die zugeordneten Anwendungsdienste in der Domane.

Der Datenintegrationsdienst liest die folgenden Werte, wenn er die Anzahl der fiir die Umwandlung zu
verwendenden Threads berechnet:

o Der Wert Maximaler Parallelismus fiir den Datenintegrationsdienst. Standardwert ist 1.
e Alle Maximaler Parallelismus-Werte, die Sie auf der Mapping-Ebene festlegen. Standardwert ist ,Auto”.
o Der Wert Ausfiihrungsinstanzen fiir die Umwandlung. Standardwert ist 1.

Wenn Sie den Wert ,Maximaler Parallelismus” auf der Mapping-Ebene {iberschreiben, versucht der
Datenintegrationsdienst, den niedrigsten Wert innerhalb der Eigenschaften fir das Ermitteln der Anzahl der
Threads zu verwenden.

Wenn Sie den Standardwert fiir ,Maximaler Parallelismus” auf der Mapping-Ebene verwenden, ignoriert der
Datenintegrationsdienst den Wert ,Ausfiihrungsinstanzen”.

Der Datenintegrationsdienst beriicksichtigt auch die Eigenschaft Max. Adressobjektanzahl fiir den Content-
Management-Dienst, wenn er die Anzahl der zu erstellenden Threads berechnet. Mit der Eigenschaft Max.
Adressobjektanzahl wird die maximale Anzahl der Adressvalidierungsinstanzen festgelegt, die in einem
Mapping gleichzeitig ausgefiihrt werden kénnen. Der Eigenschaftswert fiir Max. Adressobjektanzahl muss
groRer oder gleich dem Wert fiir Maximaler Parallelismus auf dem Datenintegrationsdienst sein.

Regeln und Richtlinien fiir die Eigenschaft ,Ausfiihrungsinstanzen”
Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die Anzahl der Ausfiihrungsinstanzen festlegen:

e Mehrere Benutzer fiihren moglicherweise gleichzeitige Mappings auf einem Datenintegrationsdienst aus.
Um die korrekte Anzahl der Threads zu berechnen, dividieren Sie die Anzahl der CPUs, auf die der Dienst
zugreifen kann, durch die Anzahl gleichzeitiger Mappings.

¢ |n PowerCenter wird in der Konfigurationsdatei AD50.cfg die maximale Anzahl der
Adressvalidierungsinstanzen angegeben, die in einem Mapping gleichzeitig ausgefiihrt werden konnen.
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e Wenn Sie die Standardwerte fiir ,Ausfiihrungsinstanzen” und ,Maximaler Parallelismus” verwenden, sind
die Umwandlungsoperationen nicht partitionierbar.

e Wenn Sie einen Wert ,Ausfiihrungsinstanzen” auf groRRer als 1 festlegen, konnen Sie die Adressvalidierer-
Umwandlung von einer passiven Umwandlung in eine aktive Umwandlung andern.

Flexible Bereichserweiterung

Beschrankt den praktischen Grenzwert fiir die Anzahl von Adressen, die die Adress-Validierungsumwandlung
zurilickgibt, wenn Sie die Eigenschaft "Zu erweiternde Bereiche" festlegen. Sie kénnen die Eigenschaft "Zu
erweiternde Bereiche" und "Flexible Bereichserweiterung" festlegen, wenn Sie die Umwandlung so
konfigurieren, dass sie im Vorschlagslisten-Modus ausgefiihrt wird.

Die Eigenschaft "Zu erweiternde Bereiche" bestimmt, wie die Umwandlung Addressvorschlage zuriickgibt,
wenn eine Eingabeadresse keine Hausnummerndaten enthéalt. Wenn die Eingabeadresse keine
Kontextinformationen enthélt wie eine vollstandige Postleitzahl, kann die Eigenschaft "Zu erweiternde
Bereiche" eine groRe Anzahl sehr @hnlicher Adressen generieren. Die Eigenschaft "Flexible
Bereichserweiterung" begrent die Anzahl von Adressen, die die Eigenschaft "Zu erweiternde Bereiche" fiir eine
einzelne Adresse generiert. Legen Sie die Eigenschaft "Flexible Bereichserweiterung" auf "On" fest, wenn Sie
die Eigenschaft "Zu erweiternde Bereiche" auf "Alle" festlegen.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen fiir die Eigenschaft "Flexible Bereichserweiterung":

Option Beschreibung

Ein Die Adressvalidierung begrenzt die Anzahl von Adressen, die die Eigenschaft "Zu
erweiternde Bereiche" zur Vorschlagsliste hinzufiigt. Standardoption.

Aus Die Adressvalidierung begrenzt nicht die Anzahl von Adressen, die die Eigenschaft
"Zu erweiternde Bereiche" zur Vorschlagsliste hinzufiigt.

Hinweis: Die Adress-Validierungsumwandlung wendet die Eigenschaft "Flexible Bereichserweiterung” auf eine
andere Art und Weise auf jede Adresse an, die sie zur Vorschlagsliste zuriickgibt. Die Umwandlung erfordert
keinen festen Grenzwert fiir die Anzahl erweiterter Adressen in der Liste. Die Umwandlung beriicksichtigt
auch die Eigenschaftseinstellung "Maximale Ergebniszahl’, wenn sie die Anzahl der erweiterten Adressen
berechnet, die in die Liste aufgenommen werden sollen.

Datentyp ,Geocode”

Bestimmt, wie die Adress-Validierungsumwandlung die Geokodierungsdaten fiir eine Adresse berechnet.
Geocodes sind Breiten- und Langengradkoordinaten.

Sie kdnnen eine der folgenden Geokodierungsoptionen auswahlen:

Ankunftspunkt

Gibt die Breiten- und Langengradkoordinaten des Eingangs zum Geb&dude oder Grundstiick zuriick.
Standardoption.

Sie kdnnen die Ankunftspunktoption fiir Adressen in den folgenden Lander auswéhlen:

Australien, Osterreich, Kanada, Kroatien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn,
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen,
Slowakei, Slowenien, Schweden, Schweiz und die Vereinigten Staaten.
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Wenn Sie Ankunftspunkt-Geocodes angeben und die Adress-Validiererumwandlung keine Geocodes fiir
eine Adresse zuriickgeben kann, stellt die Umwandlung interpolierte Geocodes bereit.

Parcel Centroid

Gibt die Breiten- und Léangengradkoordinaten des geografischen Zentrums eines Grundstiicks auf
Bodenniveau zuriick.

Sie kdnnen die Parcel Centroid-Option fiir Adressen in den folgenden Landern auswaéhlen:

Osterreich, Kanada, Ddnemark, Finnland, Deutschland, Ungarn, Lettland, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Slowenien, Schweden und USA.

Wenn Sie Parcel Centroid-Geocodes angeben und die Adress-Validiererumwandlung keine Geocodes fiir
eine Adresse zuriickgeben kann, stellt die Umwandlung keine Geokodierungsdaten bereit.

Rooftop

Gibt die Breiten- und Langengradkoordinaten zur Angabe des physischen Mittelpunkts des Geb&dudes
zuriick, das den Briefkasten enthélt. Die Adress-Validiererumwandlung gibt Rooftop-Koordinaten fir
irische und britische Adressen zuriick.

Wenn Sie Rooftop-Geocodes angeben und die Adress-Validiererumwandlung keine Geocodes fiir eine
Adresse zuriickgeben kann, stellt die Umwandlung keine Geokodierungsdaten bereit.

Standard

Gibt die geschétzten Breiten- und Langengradkoordinaten des Eingangs zum Gebaude oder Grundstiick
zuriick. Geschatzte Geocodes werden als interpolierte Geocodes bezeichnet.

Die Adress-Validiererumwandlung verwendet die nachstliegenden verfiigbaren Geocodes in den
Adressreferenzdaten, um die Geocodes fiir die Adresse zu schatzen.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter verwenden, um den Geocode-Typ anzugeben. Geben Sie ARRIVAL_POINT,
PARCEL_CENTROID, ROOFTOP oder NONE ein. Geben Sie NONE ein, um die Standard-Geocodes
zuriickzugeben.

Geben Sie den Parameterwert in GroRbuchstaben ein.

Globale max. Feldlange

Bestimmt die maximale Anzahl von Zeichen auf einer Zeile in der Adresse. Wenn die Adress-
Validierungsumwandlung eine Ausgabe-Adresszeile schreibt, die mehr Zeichen enthilt, als Sie festgelegt
haben, kiirzt die Umwandlung die Adresselemente auf der Linie ab.

Verwenden Sie die Eigenschaft zur Steuerung der Zeilenldnge in der Adresse. Beispiel: Die SNA-Standards
verlangen, dass eine Adresse nicht mehr als 38 Zeichen auf einer Zeile enthalt. Wenn Sie Adressen im SNA-
Standard generieren, legen Sie die globale max. Feldlange auf 38 fest.

Der Standardwert ist 1024.
Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter verwenden, um die maximale Anzahl von Adressen anzugeben. Geben Sie zum
Festlegen der Parameterwerte eine Ganzzahl von 0 bis 1024 ein.
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Global bevorzugter Deskriptor

Legt das Format der Deskriptoren

fir Gebaude, Gebaudeteile und StralRen fest, die von der Adress-

Validiererumwandlung in die Ausgabedaten geschrieben werden. Wahlen Sie einen Deskriptor aus, wenn die
Adressreferenzdaten fiir das Zielland einen Deskriptorenbereich fiir mindestens ein Datenelement enthalten.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir die Eigenschaft beschrieben:

Option Beschreibung

Datenbank Gibt den Deskriptor zuriick, den die Referenzdatenbank fiir das Element in der
Adresse angibt. Wenn die Datenbank keinen Deskriptor fiir die Adresse angibt,
kopiert die Umwandlung den Eingabewert in die Ausgabeadresse.
Datenbank ist der Standardwert.

Lang Gibt die vollstdandige Form des Deskriptors zuriick, zum Beispiel Strafe.

Eingabe beibehalten

Kopiert den Deskriptor aus der Eingabeadresse in die Ausgabeadresse.

Wenn der Eingabedeskriptor keine giiltige Version des Deskriptors ist, gibt die
Umwandlung einen gleichwertigen giiltigen Deskriptor aus der Referenzdatenbank
zuriick.

Kurz

Gibt eine abgekiirzte Form des Deskriptors zuriick, zum Beispiel St.

Eingabeformattyp

Beschreibt den haufigsten Informationstyp, der in Freitext enthalten ist. Verwenden Sie die Eigenschaft

,Eingabeformattyp”, wenn Sie Eing
JFormatierte Adresszeile”. Wahlen
besten beschreibt.

Wahlen Sie eine der folgenden Opt

Alle

e Adresse

e Unternehmen

e Ansprechpartner

e Unternehmen/Ansprechpartner

abedaten mit folgenden Ports verwenden: ,Vollstédndige Adresse” oder
Sie die Option aus, die die Informationen in den Mapping-Quelldaten am

ionen aus:

Die Adresse enthalt Unternehmens- und Kontaktinformationen.

e Unternehmen/Abteilung

Die Adresse enthalt Unternehmens- und Abteilungsinformationen.

Voreingestellt ist ,Alle".

Eingabeformat mit Land

Legt fest, ob die Eingabe Landerdaten enthélt. Wahlen Sie diese Eigenschaft aus, wenn Sie Eingabedaten mit
dem Port ,Vollstédndige Adresse” oder ,Formatierte Adresszeile” verbinden und die Daten

Landerinformationen enthalten.

Die Option ist standardmaRig deaktiviert.
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Zeilentrennzeichen

Legt das Trennzeichensymbol fest, das Zeilenumbriiche in einer formatierten Adresse anzeigt.

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

e Weisen Sie einen Parameter zu, der das Zeilentrennzeichen identifiziert.

e Wagenriicklauf (CR)
e Komma

e Zeilenvorschub (LF)
e Keine

e Semikolon

e Registerkarte

¢ Windows-Zeilenumbruch (CRLF)

Standardwert ist Semikolon.

Sie kdnnen das Zeilentrennzeichen auch auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen konfigurieren.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter zur Angabe des Zeilentrennzeichens verwenden. Der Parameterwert
unterscheidet zwischen Grofl- und Kleinschreibung. Geben Sie den Parameterwert in GroRBbuchstaben ein.

Geben Sie einen der folgenden Werte ein:

e CR

e CRLF

¢ COMMA

e LF

e PIPE

e SEMICOLON
e SPACE

e TAB

Matching-Alternativen

Bestimmt, ob die Adressvalidierung alternative Ortsnamen in Eingabeadressen erkennt, zum Beispiel
Synonyme oder friihere Namen. Die Eigenschaft gilt fiir Stralen-, Orts- und Provinzdaten.

Hinweis: Die Eigenschaft ,Matching-Alternativen” behélt alternative Namen in iberpriiften Adressen nicht bei.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen fiir die Matching-Alternativen:

Option Beschreibung

Alle Erkennt alle bekannten alternativen Stralen- und Platznamen. Standardoption.

Nur Archive Erkennt nur historische Namen. Beispielsweise erkennt die Adressiiberpriifung
,Konstantinopel” als friihere Bezeichnung von ,Istanbul”.
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Option

Beschreibung

Keine

Erkennt keine alternativen Strallen- oder Platznamen.

Nur Synonyme

Erhalt nur Synonyme und Exonyme. Beispielsweise erkennt die Adressiiberpriifung
,Londres” als Exonym von ,London”.

Erweitertes Archiv abgleichen

Bestimmt, ob die Adressvalidierung einen eindeutigen Code des Zustellpunkts fiir eine veraltete japanische

Adresse zuriickgibt.

Die Adressreferenzdaten-Dateien fiir Japan enthalten neben den aktuellen Adressen fiir die entsprechenden
Postfacher Daten fiir veraltete oder zuriickgezogene Adressen. Bei Auswahl der Eigenschaft ,Erweitertes
Archiv abgleichen” gibt die Adressvalidierung den Code des Zustellpunkts fir die aktuelle Version jeder
Adresse zuriick. Die Adressvalidierung schreibt ebenfalls einen Wert in den Port ,Erweiterter
Elementergebnisstatus”, um anzugeben, dass die Eingabeadresse veraltet ist.

Um die aktuelle Adresse aus den Adressreferenzdaten abzurufen, geben Sie den Adresscode als ein

Eingabeelement ein.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir ,Erweitertes Archiv abgleichen” beschrieben:

Option Beschreibung

Aus Wendet die Eigenschaft nicht an.

Ein Gibt den Adresscode fiir die aktuelle Version einer veralteten japanischen Adresse
zuriick.

Die Eigenschaft ,Erweitertes Archiv abgleichen” verwendet zuséatzliche Daten und Adresscode-Lookup-Daten
fir Japan. Um die Eigenschaft fiir die Adressvalidierung anzuwenden, konfigurieren Sie die Umwandlung zur
Ausfiihrung im Adresscode-Lookup-Modus.

Matching-Bereich

Bestimmt die Menge an Daten, die die Umwandlung wahrend der Adressvalidierung mit den

Adressreferenzdaten abgleicht.

Die folgende Tabelle beschreibt die Optionen fiir den Matching-Bereich:

Option

Beschreibung

Alle

Validiert alle ausgewahlten Ports. Standardoption.

Zustellpunkt

Validiert Geb&aude- und Gebaudeteiladressdaten zuséatzlich zu den Daten, die von
der Option ,Strale” validiert werden.

Ort

Validiert Provinz-, Orts- und Postleitzahldaten.

Stralle

Validiert StraBenadressdaten zusétzlich zu den Daten, die von der Option ,0rt"
validiert werden.
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Maximale Ergebniszahl

Bestimmt die maximale Anzahl von Adressen, die die Adressvalidierung im Vorschlaglistenmodus
zurlickgeben kann.

Sie kdnnen ein Maximum im Bereich von 1 bis 100 festlegen. Standardwert ist 20.

Hinweis: Im Vorschlaglistenmodus wird eine Adresse mit Adressreferenzdaten verglichen und eine Liste mit
Adressen ausgegeben, die mit der Eingabeadresse mdéglicherweise libereinstimmen. Wenn Sie eine Adresse
im Vorschlaglistenmodus verifizieren, gibt die Adressiberpriifung die besten Treffer als Erstes aus.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter verwenden, um die maximale Anzahl von Adressen anzugeben. Geben Sie zum
Festlegen der Parameterwerte eine Ganzzahl von 0 bis 100 ein.

Modus

Bestimmt den Typ der Adressanalyse, die die Umwandlung ausfiihrt. AuBerdem kdnnen Sie den Modus auf
der Registerkarte Allgemeine Einstellungen der Umwandlung konfigurieren.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen im Menii ,Modus” und die entsprechenden Parameterwerte
beschrieben, die Sie festlegen kdnnen:

Modustyp Beschreibung
Adresscode- Gibt eine Teiladresse oder eine vollstandige Adresse aus den Referenzdaten zuriick, wenn Sie
Lookup einen Adresscode als eine Eingabe verwenden. Mehrere Lander unterstiitzen Adresscodes, die

den Ort, die Stralle, das Gebdude oder ein eindeutiges Postfach angeben.

Batch Fiihrt Adressvalidierung fiir die Datenséatze in einem Dataset durch. Die Batchvalidierung zielt
auf die Vollstandigkeit der Adresse und die Zustellbarkeit ab. Der Batchmodus gibt keine
Vorschlage fiir Adressen mit schlechter Qualitét zuriick. Der Standardmodus lautet ,Batch”.

Zertifiziert Fiihrt eine Adressvalidierung fiir die Datenséatze in einem Dataset beziiglich der
Zertifizierungsstandards des angegebenen Lands durch. Fiir die Zertifizierungsstandards ist es
erforderlich, dass sich jede Adresse auf ein eindeutiges Postfach bezieht. Sie konnen die
zertifizierte Adressvalidierung fiir Adressen in Australien, Frankreich, Neuseeland, im
Vereinigten Konigreich und in den Vereinigten Staaten durchfiihren.

Landererkennung Legt das Zielland fiir die Postadresse fest. Die Umwandlung fiihrt im Landererkennungsmodus
keine Adressvalidierung durch.

Interaktiv Vervollstandigt eine unvollstandige giiltige Adresse. Wenn eine unvollstandige Eingabeadresse
mehr als einer Adresse in den Referenzdaten entspricht, gibt die Umwandlung alle giiltigen
Adressen bis zu dem unter ,Maximale Ergebniszahl” festgelegten Limit zuriick.

Parse Parst Daten in Adressfelder. Die Umwandlung fiihrt im Parsing-Modus keine Adressvalidierung
durch.
Vorschlagsliste Gibt eine Liste von giiltigen Adressen aus den Referenzdaten zuriick, wenn eine Eingabeadresse

bruchstiickhafte Informationen enthélt. Wenn ein Adressfragment mit mehr als einer Adresse in
den Referenzdaten ilibereinstimmt, gibt die Umwandlung alle giiltigen Adressen bis zu dem unter
,Maximale Ergebniszahl” festgelegten Limit zuriick.
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Optimierungslevel

Bestimmt, wie die Umwandlung mit den Eingabeadressdaten und Adressreferenzdaten iibereinstimmt. Die
Eigenschaft definiert den Typ der Ubereinstimmung, der von der Umwandlung zwischen den
Eingabeadressdaten und den Referenzdaten gefunden werden muss, bevor der Adressdatensatz aktualisiert
werden kann.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir die Optimierungsebene beschrieben:

Option Beschreibung

Begrenzt Die Umwandlung parst Gebdude- und Hausnummern anhand von
StraBeninformationen vor dem Durchfiihren der Validierung. Andernfalls validiert
die Umwandlung Eingabeadresselemente ausschlieBlich gemaR der Struktur des
Eingabeports. Mit der Option ,Begrenzt” wird die schnellste Adressvalidierung
durchgefiihrt. Es werden unter Umstédnden jedoch ungenauere Ergebnisse als bei
anderen Optionen zuriickgegeben.

Standard Die Umwandlung analysiert mehrere Adressinformationstypen aus den
Eingabedaten vor dem Durchfiihren der Validierung. Wenn Sie die Option
,Standard” auswahlen, aktualisiert die Umwandlung eine Adresse, wenn den
Referenzdaten mehrere Eingabewerte zugeordnet werden konnen.

Voreingestellt ist ,Standard".

Weit Die Umwandlung verwendet standardmaRige Parsing-Einstellungen und fiihrt
zusidtzliche Parsing-Operationen fiir die Eingabedaten durch. Wenn Sie die Option
,Weit" auswahlen, aktualisiert die Umwandlung eine Adresse, wenn den
Referenzdaten mindestens ein Eingabewert zugeordnet werden kann. Die Option
,Weit" erhoht die Mapping-Laufzeiten.

Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter zur Angabe der Optimierungsebene verwenden. Geben Sie NARROW, STANDARD
oder WIDE ein. Geben Sie den Parameterwert in GroRbuchstaben ein.

Ausgabeformattyp

Beschreibt den haufigsten Informationstyp, der von der Umwandlung auf den Ausgabeport "Vollstandige
Adresse" oder "Formatierte Adresszeile" geschrieben wird. Wahlen Sie die Option aus, die die Daten, die sie
im Ausgabeport erwarten, am besten beschreibt.

Wahlen Sie eine der folgenden Optionen aus:

o Alle

e Adresse

e Unternehmen

e Ansprechpartner

e Unternehmen/Ansprechpartner
Die Adresse enthalt Unternehmens- und Kontaktinformationen.

e Unternehmen/Abteilung
Die Adresse enthalt Unternehmens- und Abteilungsinformationen.

Voreingestellt ist ,Alle”.
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Ausgabeformat mit Land

Bestimmt, ob die Umwandlung Daten zur Landeridentifikation auf die Ausgabeports "Vollstandige Adresse"
oder "Formatierte Adresszeile" schreibt.

Die Option ist standardméaRig deaktiviert.

Bevorzugte Sprache

Legt die Sprachen fest, in denen Adresselemente von der Adress-Validiererumwandlung zuriickgegeben
werden, wenn die Referenzdatensétze Daten in mehreren Sprachen enthalten. Sie kdnnen eine bevorzugte
Sprache fiir Adressen in Belgien, Kanada, China, Finnland, Hongkong, Irland, Macao, der Schweiz und Taiwan
festlegen.

Die Adress-Validiererumwandlung kann Adressdaten in den folgenden Sprachen zuriickgeben:

e Die Standardsprache fiir die Adresse in den Adressreferenzdaten. Die Standardsprache ist die in der
Region, zu der die Adresse gehort, hauptséachlich gesprochene Sprache.

o Eine weitere Sprache, die von den Adressreferenzdaten fiir eine Adresse unterstiitzt wird. Die belgischen
Referenzdaten enthalten beispielsweise Adresselemente in Flamisch, Franzésisch und Deutsch.

Die Adressreferenzdaten kénnen unter Umsténden Daten fiir ein einzelnes Adresselement oder fiir eine
vollstéandige Adresse in mehreren Sprachen enthalten. Die Adressvalidierung kann beispielsweise alle
Adresselemente fiir Irland in englischer Sprache und Stralen-, Orts- und Provinzinformationen in irischer
Sprache zuriickgeben. Dariiber hinaus werden in den Adressreferenzdaten unter Umstanden unterschiedliche
Standardsprachen fiir Adressen in verschiedenen Teilen eines Landes angegeben. In schweizer
Referenzdaten beispielsweise variiert die Standardsprache von Region zu Region zwischen Franzdsisch,
Deutsch und Italienisch.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen zusammengefasst, die Sie in der Eigenschaft ,Bevorzugte
Sprache” auswahlen konnen:

Option Beschreibung

Datenbank Gibt alle Adressen in der Sprache zuriick, die von den Adressreferenzdaten angegeben wird. In
den Adressreferenzdaten werden unter Umstéanden unterschiedliche Sprachen fiir Adressen in
verschiedenen Regionen eines Landes angegeben.

Datenbank ist die Standardoption.

Alternative 1, Gibt Adresselemente in einer alternativen Sprache aus den Referenzdaten zuriick. Die
Alternative 2 alternativen Sprachen richten sich nach dem Land, zu dem die Adresse gehort.

Alternative 3

Englisch Gibt Adresselemente in Englisch zuriick, wenn die Adressdaten die Daten in Englisch enthalten.
Gibt die anderen Adresselemente in der Standardsprache der Region zuriick, zu der die Adresse
gehort.

Eingabe Gibt jede Adresse in der Sprache zuriick, die von der Eingabeadresse verwendet wird.

beibehalten Die Umwandlung behilt die Eingabesprache bei, wenn die Adressreferenzdaten die Adresse in

der Eingabesprache enthalten.

Hinweis: Ein Adressreferenzdatensatz enthalt unter Umstanden bestimmte, aber ansonsten keine
Adresselemente in einer Nicht-Standardsprache. Wenn die Umwandlung kein Element in der von der
Eigenschaft angegebenen Sprache findet, gibt die Umwandlung das Element in der Standardsprache zuriick.
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Wenn Sie eine bevorzugte Sprache festgelegt haben, stellen Sie sicher, dass der in der Eigenschaft
JBevorzugtes Skript“ angegebene Zeichensatz mit den erwarteten Ausgabeadressdaten kompatibel ist.

Mehrsprachige Unterstiitzung fiir belgische Adressen

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie flir Adressen in Belgien angeben kénnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt Adressen in der Hauptsprache der Region zuriick, zu der die Adresse gehort.
Als Sprache kann Fldmisch, Franzdsisch oder Deutsch verwendet werden.

Englisch Gibt die Provinz-, Orts- und Straeninformationen in Englisch zuriick, wenn die

Adressreferenzdaten die Daten in Englisch enthalten.

Gibt die anderen Adresselemente in der Hauptsprache der Region zuriick, zu der die Adresse
gehort.

Alternative 1

Gibt die Provinz-, Orts- und StraBeninformationen in Flamisch zuriick.

Alternative 2

Gibt die Provinz-, Orts- und StraReninformationen in Franzosisch zuriick.

Alternative 3

Gibt die Provinz-, Orts- und Straleninformationen in Deutsch zuriick.

Eingabe
beibehalten

Gibt Adressen in der Sprache zuriick, die in der Eingabeadresse verwendet wird.

Die Umwandlung behdlt die Sprache bei, wenn die Adressreferenzdaten die Adresse in der
Eingabesprache enthalten. Wenn die Eingabeadresse mehrere Sprachen enthilt, gibt die
Umwandlung die Ausgabe in der Datenbanksprache zuriick.

Mehrsprachige Unterstiitzung fiir kanadische Adressen

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Kanada angeben kénnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt Adressen fiir alle Provinzen (Quebec ausgenommen) in Englisch zuriick.
Gibt Adressen in Quebec in Franzosisch zuriick.

Englisch Gibt alle Adressen in Englisch zuriick.

Alternative 1

Gibt alle Adressen in Englisch zuriick.

Alternative 2

Gibt Adressen in Quebec in Franzdsisch zuriick.

In allen Provinzen aufer Quebec gibt die Umwandlung die StraRenbeschreibungen,
Richtungsinformationen und Provinznamen in Franzdsisch und andere Adresselemente in
Englisch zuriick.

Eingabe beibehalten

Gibt Adressen in der Eingabesprache zuriick.
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Mehrsprachige Unterstiitzung fiir chinesische Adressen

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in China angeben kénnen:

Option Beschreibung
Datenbank Standardwert. Gibt alle Adressinformationen auf Chinesisch zuriick.
Englisch Gibt die englischsprachigen Versionen der Werte fiir StraBenbeschreibung und StraBenrichtung

zuriick. Gibt alle anderen Adressinformationen in Chinesisch zuriick.

In den englischen Adresselementen werden Transliterationselemente (z. B. ,shi.”)
weggelassen.

Alternative 1

Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Alternative 2

Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Alternative 3

Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Eingabe beibehalten

Gibt die Adresse in der Eingabesprache zuriick.

Wenn die Umwandlung ein Element nicht in der Eingabesprache zuriickgeben kann, wird das
Element in der Datenbanksprache zuriickgegeben.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die bevorzugte Sprache auswahlen:

e Zur Riickgabe der Adresse in Chinesisch wahlen Sie ,Datenbank”, ,Alternative 1, ,Alternative 2" oder

JAlternative 3" aus.

Zur Riickgabe der Adresse in einem chinesischen Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft ,Bevorzugtes
Skript” auf ,Datenbank” fest.

e Zur Riickgabe der StraBenbeschreibung und der Richtungsinformationen in Englisch wahlen Sie ,Englisch”

aus.

Zur Riickgabe der Adresse in einem lateinischen oder ASCII-Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft
,Bevorzugtes Skript” auf einen lateinischen oder ASCII-Wert fest.

e Wenn Sie einen lateinischen oder ASCII-Wert als bevorzugtes Skript und ,Datenbank” als bevorzugte
Sprache auswabhlen, gibt die Adressvalidierung die Adressdaten in Pinyin zuriick.

Mehrsprachige Unterstiitzung fir finnlandische Adressen

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Finnland angeben kénnen:

Option

Beschreibung

Datenbank

Standardwert. Gibt alle Adressinformationen auf Finnisch zuriick.

Alternative 1

Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Alternative 2

Gibt die StraRen-, Orts- und Provinznamen in Schwedisch zuriick. Gibt alle anderen
Informationen in Finnisch zuriick.

Eingabe beibehalten

Gibt die Adressinformationen in der Eingabesprache zuriick.

Wenn die Umwandlung ein Element nicht in der Eingabesprache zuriickgeben kann, wird das
Element in der Datenbanksprache zuriickgegeben.
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Mehrsprachige Unterstiitzung fiir Adressen in Hongkong

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Hongkong angeben
koénnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt alle Adressinformationen auf Chinesisch zuriick.

Englisch Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Alternative 1 Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Alternative 2 Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Alternative 3 Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.

Eingabe beibehalten | Gibt die Adressinformationen in der Eingabesprache zuriick.
Wenn die Umwandlung ein Element nicht in der Eingabesprache zuriickgeben kann, wird das
Element in der Datenbanksprache zuriickgegeben.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die bevorzugte Sprache fiir Hongkong
auswabhlen:

e Zur Riickgabe der Adresse in einem chinesischen Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft ,Bevorzugtes
Skript” auf ,Datenbank” fest.

e Zur Riickgabe der Adresse in einem lateinischen oder ASCII-Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft
,Bevorzugtes Skript” auf einen lateinischen oder ASCII-Wert fest.

e Die Sprache der Eingabedaten kann bestimmen, wie sich die Option ,Eingabe beibehalten” auf Adressen in
Hongkong auswirkt. Die Adressvalidierung erkennt die Eingabesprache als Englisch, wenn die
Eingabedaten 7-Bit-ASCII-Zeichen verwenden und einen englischsprachigen Deskriptor enthalten.

Mehrsprachige Unterstiitzung fiir irische Adressen

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Irland angeben kénnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Englisch Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Alternative 1 Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Alternative 2 Gibt die StraRen-, Orts- und Grafschaftsinformationen in Irisch zuriick. Gibt alle anderen
Adressinformationen in Englisch zuriick.

Eingabe beibehalten | Gibt die Adresse in der Eingabesprache zuriick.
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Mehrsprachige Unterstiitzung fiir Adressen in Macao

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Macao angeben kdnnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt alle Adressinformationen auf Chinesisch zuriick.
Alternative 1 Gibt alle Adressinformationen in der Datenbanksprache zuriick.
Alternative 2 Gibt alle Adressinformationen in Portugiesisch zuriick.

Eingabe beibehalten | Gibt die Adressinformationen in der Eingabesprache zuriick.

Die Umwandlung behdlt die Sprache bei, wenn die Referenzadressdatenbank die Adresse in der
Eingabesprache enthilt.

e Zur Riickgabe der Adresse in einem chinesischen Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft ,Bevorzugtes
Skript” auf ,Datenbank” fest.

e Zur Riickgabe der Adresse in einem lateinischen oder ASCII-Zeichensatz legen Sie die Eigenschaft
,Bevorzugtes Skript” auf einen lateinischen oder ASCII-Wert fest.

e Die Sprache der Eingabedaten kann bestimmen, wie sich die Option ,Eingabe beibehalten” auf Adressen in
Macao auswirkt. Die Adressvalidierung erkennt die Eingabesprache als Portugiesisch, wenn die
Eingabedaten 7-Bit-ASCII-Zeichen verwenden und einen Deskriptor in portugiesischer Sprache enthalten.

Mehrsprachige Unterstiitzung fiir die Schweiz

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie flir Adressen in der Schweiz angeben

koénnen:

Option Beschreibung

Datenbank Standardwert. Gibt Adressen in der Hauptsprache der Region zuriick, zu der die Adresse gehort.
Die Adressvalidierung gibt beispielsweise eine Ziiricher Adresse in Deutsch und eine Genfer
Adresse in Franzosisch zuriick.

Englisch Gibt die Orts- und Provinzinformationen in Englisch zuriick, wenn die Referenzadressdatenbank die
Informationen in Englisch enthilt.
Gibt die anderen Adresselemente in der Hauptsprache der Region zuriick, zu der die Adresse
gehort.
Die Adressvalidierung gibt die Ortsinformationen fiir ausgewahlte Orte, wie z. B. Genf und Ziirich,
in Englisch zuriick.

Alternative 1 Gibt die Provinz- und Ortsinformationen in Deutsch zuriick.

Alternative 2 Gibt die Provinz- und Ortsinformationen in Franzdsisch zuriick.

Alternative 3 Gibt die Provinz- und Ortsinformationen in Italienisch zuriick.

Eingabe Gibt Adressen in der Sprache zuriick, die in der Eingabeadresse verwendet wird.

beibehalten Die Adressvalidierung behilt die Sprache bei, wenn die Referenzadressdatenbank die Adresse in
der Eingabesprache enthélt. Wenn die Eingabeadresse mehrere Sprachen enthilt, gibt die
Adressvalidierung die Ausgabe in der Datenbanksprache zuriick.
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Hinweis: Die Adressvalidierung gibt auch Straleninformationen fiir Adressen in Biel/Bienne in der von Ihnen
konfigurierten alternativen Sprache zuriick.

Mehrsprachige Unterstiitzung fiir Taiwan

In der folgenden Tabelle werden die Sprachen beschrieben, die Sie fiir Adressen in Taiwan angeben kdnnen:

Option Beschreibung
Datenbank Standardwert. Gibt alle Adressinformationen auf Chinesisch zuriick.
Englisch Gibt alle Adressinformationen in Englisch zuriick.

Eingabe beibehalten

Gibt die Adressinformationen in der Eingabesprache zuriick. Wenn die Adressvalidierung ein
Element nicht in der Eingabesprache zuriickgeben kann, wird hierzu die Datenbanksprache
verwendet.

Beachten Sie die folgenden Regeln und Richtlinien, wenn Sie die bevorzugte Sprache auswahlen:

e Zur Riickgabe der Adresse in einem chinesischen Zeichensatz legen Sie den Parameter ,Bevorzugtes
Skript” auf ,Datenbank” fest.

e Zur Riickgabe der Adresse in einem lateinischen oder ASCII-Zeichensatz legen Sie den Parameter
,Bevorzugtes Skript" auf einen lateinischen oder ASCII-Wert fest.

e Die Sprache der Eingabedaten kann bestimmen, wie sich die Option ,Eingabe beibehalten” auf eine
taiwanesische Adresse auswirkt. Die Adressvalidierung erkennt die Eingabesprache als Englisch, wenn die
Eingabedaten 7-Bit-ASCII-Zeichen verwenden und einen englischsprachigen Deskriptor enthalten.

Bevorzugtes Skript

Bestimmt den Zeichensatz, der von der Adress-Validierungsumwandlung fiir Ausgabedaten verwendet wird.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir die Eigenschaft beschrieben:

Option

Beschreibung

ASCII (Vereinfacht)

Gibt eine Adresse in ASCII-Zeichen zuriick.

ASCII (Erweitert)

Gibt eine Adress_t_e in ASCII-Zeichen zuriick und erweitert alle Sonderzeichen in
einer Adresse. ,0" wird zum Beispiel in ,OE" transkribiert.

Datenbank

Gibt eine Adresse in dem Zeichensatz zuriick, der von den Adressreferenzdaten
fiir die Standardsprache verwendet wird.

Datenbank ist der Standardwert.

Lateinisch

Gibt eine Adresse im lateinischen Zeichensatz zuriick.

Latin (Alt.)

Gibt eine Adresse in einem alternativen lateinischen Zeichensatz zuriick.

Geben Sie beispielsweise ,Latein” an, um eine siidkoreanische Adresse in der
tiberarbeiteten Transliteration zuriickzugeben. Geben Sie ,Latein (Alt.)" an, um
eine siidkoreanische Adresse in der dlteren ISO/TR 11941-Transliteration
zuriickzugeben.

Post-Admin

Gibt eine Adresse in dem Skript zuriick, das der fiir die Adresse zustandige
Zustelldienst bevorzugt.
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Option Beschreibung

Post-Admin (Alt.) Gibt eine Adresse in einem Skript zuriick, das der fiir die Adresse zustéandige
Zustelldienst als alternatives Skript zuldsst.

Eingabe beibehalten Gibt Adressdaten in dem Zeichensatz zuriick, der von der Eingabeadresse
verwendet wird.

Die Umwandlung kann eine Datenquelle verarbeiten, die Daten in mehreren Sprachen und Zeichenséatzen
enthélt. Die Umwandlung wandelt alle Eingabedaten in den Unicode UCS-2-Zeichensatz um und verarbeitet
die Daten im UCS-2-Format. Nach der Verarbeitung der Daten wandelt die Umwandlung die Daten in jedem
Adressdatensatz in den Zeichensatz um, der in der Eigenschaft festgelegt wurde. Dieser Prozess wird als
Transliteration bezeichnet.

Die Transliteration kann die numerischen Darstellungen aller Zeichen in einem Zeichensatz verwenden, wenn
Zeichen fir die Verarbeitung umgewandelt werden. Die Transliteration kann Zeichen auch phonetisch
umwandeln, wenn keine dquivalente numerische Darstellung eines Zeichens vorhanden ist. Wenn die
Adressvalidator-Umwandlung ein Zeichen nicht zu UCS-2 zuordnen kann, wird das Zeichen in ein Leerzeichen
umgewandelt.

Hinweis: Stellen Sie beim Aktualisieren der bevorzugten Sprache oder des bevorzugten Skripts in der
Umwandlung sicher, dass die ausgewahlte Sprache und der ausgewéhlte Zeichencode kompatibel sind.

Zu erweiternde Bereiche

Bestimmt, wie die Adress-Validierungsumwandlung vorgeschlagene Adressen fiir eine StralRenadresse
zurilickgibt, die keine Hausnummer festlegt. Verwenden Sie die Eigenschaft, wenn die Umwandlung im
Vorschlagslistenmodus ausgefiihrt wird.

Die Adress-Validierungsumwandlung liest eine teilweise oder unvollstdndige StralRenadresse im
Vorschlagslistenmodus. Die Umwandlung vergleicht die Adresse mit den Adressreferenzdaten und gibt alle
ahnlichen Adressen an den Endbenutzer zuriick. Wenn die Eingabeadresse keine Hausnummer enthalt, kann
die Umwandlung eine oder mehrere Hausnummer-Vorschlage fiir die StralRe zuriickgeben. Die Eigenschaft
"Zu erweiternde Bereiche" bestimmt, wie die Umwandlung die Adressen zuriickgibt.

Die Umwandlung kann den Bereich giiltiger Hausnummern in einer einzelnen Adresse zuriickgeben oder eine
separate Adresse fir jede gliltige Hausnummer zuriickgeben. Die Umwandlung kann auch eine Adresse fiir
jede Nummer im Bereich von der niedrigsten bis zur hochsten Hausnummer in der Strale zuriickgeben.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir die Eigenschaft beschrieben:

Option Beschreibung

Alle Die Adressvalidierung gibt eine vorgeschlagene Adresse fiir jede Hausnummer im
Bereich moglicher Hausnummern in der Strale zuriick.

Keine Die Adressvalidierung gibt eine einzelne Adresse zuriick, die die niedrigsten und
hdchsten Hausnummern im giiltigen Bereich fiir die Strale identifiziert.

Nur mit giltigen Eintrdgen Die Adressvalidierung gibt eine vorgeschlagene Adresse fiir jede Hausnummer
zuriick, die die Adressreferenzdaten als zustellungsfahige Adresse erkennen.

Hinweis: Der Vorschlagslistenmodus kann andere Elemente in der Adresse verwenden, um den giiltigen
Bereich von Hausnummern festzulegen. Beispielsweise kann eine Postleitzahl den Hauserblock identifizieren,
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der den Briefkasten enthélt. Die Adress-Validierungsumwandlung kann die Postleitzahl verwenden, um die
niedrigsten und hochsten giiltigen Hausnummern im Block zu identifizieren.

Wenn die Umwandlung keinen Hausnummernbereich in praktischen Grenzen bestimmen kann, kann die
Anzahl der vorgeschlagenen Adressen auf eine unbrauchbare GréRe ansteigen. Zum Einschranken der Anzahl
von Adressen, die die Eigenschaft "Zu erweiternde Bereiche" generiert, legen Sie die Eigenschaft "Flexible
Bereichserweiterung" auf "ON" fest.

Ungultige Adressen standardisieren

Gibt an, ob die Adressvalidierung die Datenwerte in einer nicht zustellbaren Adresse standardisiert. Die
Eigenschaft gilt fir Adressdatensétze, die einen Match-Code-Status im Bereich I1 bis 14 zuriickgeben.

Wenn Sie die Daten standardisieren, erh6hen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass ein nachgelagerter
Datenprozess genaue Ergebnisse zurlickgibt. Beispiel: Ein Mapping zur Duplikatsanalyse gibt unter
Umstanden einen hoheren Ubereinstimmungswert fiir zwei Datensétze zuriick, die gemeinsame
Adresselemente im selben Format aufweisen.

Die Adressvalidierung kann die folgenden Adresselemente standardisieren:

e StralRensuffixelemente, wie z. B. StraRe und Boulevard.

e Vor-Richtungs- und Nach-Richtungselemente, wie z. B. Nord, Siid, Ost und West.
e Zustelldienstelemente, wie z. B. Postfach.

e Gebdudeteilelemente, wie z. B. Wohnung, Stockwerk und Appartement.

¢ Name des Bundesstaats bzw. der Provinz. Die Standardisierung gibt die abgekiirzten Formen der Namen
zurtick.

In der folgenden Tabelle werden die Optionen fiir die Eigenschaft beschrieben:

Option Beschreibung

Aus Die Adressvalidierung korrigiert keine Datenfehler. Standardoption.

Ein Die Adressvalidierung korrigiert Datenfehler.
Parameterverwendung

Sie kdnnen einen Parameter zuweisen, um die Standardisierungsrichtlinien fiir Datenfehler festzulegen.
Geben Sie OFF oder ON als Parameterwert ein. Geben Sie den Wert in GroBbuchstaben ein.

Tracingebene

Legt die im Protokoll einbezogene Menge der Details fest.

Sie kdnnen Tracingebenen fiir Protokolle konfigurieren.

Konfigurieren Sie die folgende Eigenschaft auf der Registerkarte Erweitert:
Tracingebene

Die Menge an Detail, die im Protokoll fiir diese Umwandlung erscheint. Sie konnen ,Kurz®, ,Normal®,
J#Ausfihrliche Intialisierung” oder ,Ausfiihrliche Daten” wahlen. Standardwert ist ,Normal®.
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Adressreferenzdaten-Dateistatus

Verwenden Sie das Developer-Tool zum Uberpriifen des Status der Adressreferenzdaten-Dateien in der
Domaéne. Die Statusinformationen enthalten das Lizenzablaufdatum fiir jede Datei sowie den
Verarbeitungstyp, den Sie fiir die Datei verwenden konnen.

Verwenden Sie das Fenster Einstellungen im Developer-Tool, um den Status der Adressreferenzdatendatei zu
liberpriifen. Wahlen Sie die Option Inhaltsstatus im Fenster Einstellungen aus, um die Statusinformationen zu
Gberprifen.

In der folgenden Tabelle werden die Statuseigenschaften beschrieben, die bei Auswahl von Inhaltsstatus
standardmafig angezeigt werden:

Eigenschaft Beschreibung

ISO-Landerkiirzel Das Land, fiir das die Adressreferenzdatendatei gilt. Diese Eigenschaft zeigt die
dreistellige 1ISO-Abkiirzung fiir das Land.

Ablaufdatum Das Datum, an dem die Datei durch eine neuere Datei ersetzt werden muss. Sie
konnen eine Adressreferenzdatendatei nach ihrem Ablaufdatum verwenden, die Daten
in der Datei sind aber unter Umstanden nicht mehr verlasslich.

Landertyp Die Art der Adressverarbeitung, die Sie mit den Daten durchfiihren kdnnen. Sie wahlen
auf der Registerkarte Allgemeine Einstellungen die Verarbeitungsart in der Option
,Modus" aus. Wenn der ausgewahlte Modus nicht mit einer Adressdatendatei in der
Domane iibereinstimmt, schldgt das Adressvalidierungs-Mapping fehl.

Ablaufdatum entsperren Das Datum, an dem die Lizenz der Datei ablduft. Sie konnen die Datei nicht mehr
verwenden, nachdem das Ablaufdatum entsperrt wurde.

Startdatum entsperren Das Datum, ab dem die Lizenz fiir die Datei giiltig ist. Sie kdnnen die Datei erst
verwenden, wenn das Startdatum entsperrt wurde.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Eigenschaftentabelle, um eine Liste mit zuséatzlichen
Eigenschaften anzuzeigen.
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