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Prefacio

La Guia de instalacidn de contenido de Informatica estd dirigida a los administradores de Informatica
responsables de instalar reglas predefinidas y datos de referencia en Informatica Data Quality.

Documentacion de Informatica

Informatica Network

Informatica Network incluye el servicio internacional de atencién al cliente de Informatica, la base de
conocimiento de Informatica y otros recursos de producto. Para acceder a Informatica Network, visite
https://network.informatica.com.

Un miembro puede:

e Acceder a todos sus recursos de Informatica en un solo lugar.

e Busque recursos de producto, como documentacion, preguntas frecuentes y mejores practicas en la base
de conocimiento.

e Vea lainformacién de disponibilidad del producto.
e Revisar los casos de asistencia.

e Buscar su red de grupos de usuarios de Informatica locales y colaborar con sus iguales.

Base de conocimiento de Informatica

Utilice la base de conocimiento de Informatica para buscar recursos de producto como documentacién,
articulos de procedimientos, mejores practicas y PAM en la red de Informatica.

Para acceder a la base de conocimiento, visite https://kb.informatica.com. Si tiene preguntas, comentarios o
ideas relacionadas con la base de conocimiento de Informatica, pédngase en contacto con el equipo de la
base de conocimiento de Informatica en KB_Feedback@informatica.com.

Documentacion de Informatica

Para obtener la documentacién mas reciente del producto, consulte la base de conocimiento de Informatica
en https://kb.informatica.com/_layouts/ProductDocumentation/Page/ProductDocumentSearch.aspx.

Si tiene preguntas, comentarios o ideas relacionadas con esta documentacién, péngase en contacto con el
equipo de documentacion de Informatica enviando un correo electrénico a
infa_documentation@informatica.com.
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Matrices de disponibilidad de productos de Informatica

Las matrices de disponibilidad de producto (PAM, Product Availability Matrixes) indican las versiones de
sistemas operativos, bases de datos y otros tipos de origenes de datos y destinos admitidos por una versién
de un producto. Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a las PAM en
https://network.informatica.com/community/informatica-network/product-availability-matrices.

Informatica Velocity

Informatica Velocity es un conjunto de sugerencias y mejores practicas desarrollado por los servicios
profesionales de Informatica. Desarrollado a partir de la experiencia real de cientos de proyectos de
administracién de datos, Informatica Velocity representa el conocimiento conjunto de nuestros asesores, los
cuales han trabajado con organizaciones de todo el mundo para planificar, desarrollar, implementar y
mantener con éxito soluciones de administracion de datos.

Si es miembro de la red de Informatica, puede acceder a los recursos de Informatica Velocity en
http://velocity.informatica.com.

Si tiene alguna pregunta, comentario o idea acerca de Informatica Velocity, péngase en contacto con los
servicios Profesionales de Informatica en ips@informatica.com.

Catalogo de soluciones de Informatica

El Catalogo de soluciones de Informatica es un foro donde puede buscar soluciones que aumenten, amplien
o mejoren sus implementaciones de Informatica. Al aprovechar cualquiera de los cientos de soluciones de
los desarrolladores y los socios de Informatica, puede mejorar la productividad y acelerar el tiempo de
implementacidn en los proyectos. Puede acceder al Catdlogo de soluciones de Informatica en
https://marketplace.informatica.com.

Servicio internacional de atencioén al cliente de Informatica

Puede ponerse en contacto con un centro de atencidn global por teléfono o a través del soporte en linea en
la red de Informatica.

Para encontrar el nimero de teléfono local del servicio internacional de atencién al cliente de Informatica,
visite el sitio web de Informatica en el siguiente vinculo:
http://www.informatica.com/us/services-and-training/support-services/global-support-centers.

Si es miembro de la red de Informatica, puede utilizar el soporte en linea en http://network.informatica.com.

Prélogo
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CAPITULO 1

Resumen de la instalacion de
contenido

Este capitulo incluye los siguientes temas:
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Resumen del contenido

Las aplicaciones Data Quality y PowerCenter de Informatica pueden usar reglas y datos de referencia para
mejorar la precisién de los datos y para estandarizar la apariencia de los datos. Informatica emplea el
término contenido para hace referencia de forma colectiva a las reglas y los datos de referencia.

Informatica distribuye los siguientes tipos de contenido:

Aceleradores

Los aceleradores son paquetes compuestos de contenido que incluyen reglas, tablas de referencia,
conjuntos de contenidos, asignaciones de demostraciones y objetos de datos de demostracién. Cada
acelerador proporciona soluciones para problemas comunes de calidad con los datos en un pais, regién
o industria. El programa de instalacién de contenido Data Quality incluye el acelerador del nucleo, que
contiene reglas generales de calidad de los datos. Puede adquirir aceleradores adicionales por
separado. Si desea obtener mas informacidn sobre aceleradores, consulte la Guia de aceleradores de
Data Quality.

Archivos de datos de referencia de direcciones

Los archivos de datos de referencia de direcciones contienen informacion sobre todas las direcciones
validas de un pais. La transformacién del validador de direcciones utiliza datos de referencia de
direcciones para analizar la calidad de los datos de entrada que seleccione. La transformacién compara
los datos de entrada con los datos de referencia de direcciones y soluciona cualquier error que
encuentre.

Adquiera los datos de referencia de direcciones durante la suscripcién. Informatica actualiza
regularmente los archivos de los datos de referencia de direcciones con nueva informacién postal.
Puede descargar los archivos de datos de direcciones actuales en cualquier momento del periodo de
suscripcion.

Archivos de llenado de identidad

Los archivos de llenado de identidad contienen metadatos sobre identidades personales, domésticas y
corporativas. Los archivos de llenado de identidad también contienen algoritmos que aplican los



metadatos a datos de entrada. La transformacién de coincidencia y la transformacién de comparacién
emplean estos datos para analizar las identidades potenciales a partir de campos de entrada.

El programa de instalacidn de contenido no incluye archivos de datos de referencia de direcciones ni
archivos de llenado de identidad. Puede adquirir este contenido por separado. Para los datos de referencia
de direcciones, debe comprar una suscripcion anual para un pais especifico.

Utilice los archivos ejecutables del programa de instalacidn de contenido para instalar datos de referencia de
direcciones, llenado de identidad y datos de demostracion del acelerador. Emplee Informatica Developer
para importar reglas del acelerador, asignaciones de demostraciones y tablas de referencia al repositorio de
modelos, asi como para escribir datos de las tablas de referencia en la base de datos de referencia.

Programa de instalacion de contenido Data Quality

El programa de instalacién de contenido Data Quality contiene archivos de instalacion y el acelerador del
nucleo.

El programa de instalacién de contenido incluye los siguientes directorios:

e Accelerator_Content

e Accelerator_Sources

e Programa de instalacion

Directorio Accelerator_Content

El directorio Accelerator_Content incluye los siguientes componentes del acelerador del nicleo:
Archivo XML del acelerador

El archivo XML del acelerador contiene metadatos para los objetos del repositorio de modelos, tales
como reglas, asignaciones de demostraciones, datos de referencia y objetos de datos. Si usa la
herramienta Developer para importar el archivo XML, la herramienta Developer afiade los objetos al
repositorio de modelos.

Archivo de datos de referencia

El archivo .zip de datos de referencia contiene varios archivos de datos de referencia en formato DIC
separado por comas. Puede usar la herramienta Developer para importar este archivo .zip como parte
del proceso de importacién del archivo XML del acelerador. El proceso de importacién convierte los
archivos de datos de referencia en tablas de base de datos en la base de datos de referencia, y escribe
los metadatos de las tablas de referencia en el repositorio de modelos.

Para usar datos de referencia o reglas predefinidas en PowerCenter, exportelos como objetos de
PowerCenter desde el repositorio de modelos de Informatica Data Quality.

Directorio Accelerator_Sources
El directorio Accelerator_Sources incluye el siguiente componente del acelerador del nicleo:
Archivo de datos de demostracion

El archivo .zip de datos de demostracion contiene archivos de datos separados por comas que las
asignaciones de demostraciones usan como datos de origen. Debe usar el programa de instalacién de
contenido para instalar este archivo .zip.

Directorio Installer

El directorio Installer contiene los siguientes elementos:
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Archivos de instalacion de contenido

Los archivos de instalacion de contenido escriben los datos de referencia y los origenes de datos en los
directorios Server en las plataformas Windows y UNIX. Hay programas de instalacién silenciosa, para
consolay para interfaz grafica del usuario para cada sistema operativo admitido. Cada programa de
instalacién de contenido también puede escribir datos de referencia de direcciones y archivos de
llenado de identidad en el sistema de archivos.

La tabla siguiente enumera los nombres de archivo de Windows:

Nombre de archivo Descripcion

Content_installer_server.exe | Se usa para instalar contenido a través de la interfaz del usuario.

Silentlnstall.bat Se usa para ejecutar el programa de instalacion de contenido en modo silencioso,
por ejemplo como parte de un proceso programado.

SilentInput.properties Se usa para almacenar las propiedades de la instalacién que
SilentInstall.bat proporciona al programa de instalacién en modo
silencioso.

La tabla siguiente enumera los nombres de archivo de UNIX:

Nombre de archivo Descripcion

Content_installer_server.bin | Se usa para instalar contenido en modo de consola.

Silentlnstall.sh Se usa para ejecutar el programa de instalacién de contenido en modo silencioso,
por ejemplo como parte de un proceso programado.

SilentInput.properties Se usa para almacenar las propiedades de la instalacién que SilentInstall.sh
proporciona al programa de instalacién en modo silencioso.

Archivo de propiedades del programa de instalacién

El archivo SilentInput.properties contiene los pardmetros de instalaciéon que necesita el proceso de
instalacion silenciosa. Edite este archivo antes de ejecutar el programa de instalacién silenciosa.
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CAPITULO 2

Como instalar contenido

Este capitulo incluye los siguientes temas:

e Resumen de lainstalacion, 11

e Requisitos previos de la instalacién, 11

e COmo ejecutar el programa de instalacién de contenido, 17

e Importar reglas y asignaciones, 19

e Como actualizar contenido del acelerador, 20

Resumen de la instalacion

Emplee Informatica Developer para importar reglas del acelerador, asignaciones de demostraciones y tablas
de referencia al repositorio de modelos, asi como para escribir datos de las tablas de referencia en la base
de datos de referencia. Utilice los archivos de instalacién de contenido para instalar datos de referencia de
direcciones, datos de llenado de identidad y datos de demostracién del acelerador.

Al instalar los archivos de datos de referencia de direcciones y los archivos de llenado de identidad,
compruebe que el servicio de integracion puede acceder al equipo en el que se instalan los archivos. Debe
instalar los archivos de datos de referencia de direcciones y los archivos de llenado de identidad en un
dominio de Informatica. Vuelva a ejecutar el programa de instalacién para afiadir archivos o para actualizar
archivos existentes.

Importe una vez un conjunto de reglas de Informatica predefinidas o archivos de datos de referencia a un
repositorio de modelos y una base de datos de referencia. Si mds de un usuario de la herramienta Developer
o de la herramienta Analyst importa las reglas o archivos de datos, los datos se sobrescriben cada vez o se
instalan varias veces en carpetas diferentes dentro del mismo sistema.

Nota: Debe instalar todos los datos de referencia del acelerador en un mismo proyecto en el repositorio de
modelos.

Requisitos previos de la instalacion

Compruebe los siguientes requisitos previos y complete los que falten antes de instalar contenido.
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Requisitos previos generales

Debe instalar Data Quality o PowerCenter de Informatica antes de instalar contenido para cada producto.

Debe conocer las rutas de los archivos que desee instalar. Debe proporcionar las rutas de los archivos
comprimidos y de los directorios que contengan archivos comprimidos.

Para instalar datos de referencia de direcciones, datos de llenado de identidad o aceleradores adicionales,
debe adquirir este contenido por separado.

Nota: No seleccione archivos descomprimidos al ejecutar el programa de instalacion de contenido.

Requisitos previos de datos de referencia de direcciones

Antes de instalar los datos de referencia de direcciones en cualquier producto, instale Informatica Data
Quality o Informatica PowerCenter.

Antes de instalar los datos de referencia de direcciones para PowerCenter, detenga el servicio de integracién
de PowerCenter. Antes de instalar los datos de referencia de direcciones para Data Quality, detenga el
servicio de integracidn de datos y el servicio de administracién de contenido. Después de instalar los datos,
reinicie los servicios que haya detenido. Si no lleva a cabo estos procesos de detencién y reinicio cuando
instala los datos de referencia de direcciones, la transformacién realizada por el validador de direcciones
continda ejecutando cualquier dato antiguo que haya almacenado en la memoria.

La transformacidn del validador de direcciones puede leer los siguientes tipos de datos de referencia de
direcciones:

Datos de biisqueda de cédigo de direccion

Instale datos de busqueda del cédigo de direccidn para recuperar una direccién parcial o completa de un
valor de cédigo en un puerto de entrada. La integridad de la direccién depende del nivel de
compatibilidad del cédigo de direccion en el pais al que pertenece la direccién. Para leer el cédigo de
direccion de una direccion de entrada, seleccione los puertos especificos del pais en el grupo de puertos
Discreto.

Puede seleccionar puertos para los siguientes paises:

e Alemania. Devuelve una direccion a nivel de localidad, municipio o calle.
e Japén. Devuelve una direccion a nivel de buzén unico.

e Sudafrica. Devuelve una direccion a nivel de calle.

e Corea del sur. Devuelve una direccién a nivel de buzén uUnico.

e Serbia. Devuelve una direccion a nivel de calle.

e Reino Unido. Devuelve una direccién a nivel de buzén dnico.

La transformacion del validador de direcciones lee datos de bisqueda del cédigo de direcciéon cuando
configura la transformacién para que se ejecute en modo de bisqueda del cédigo de direccion.

Datos interactivos y por lotes

Instale datos por lotes e interactivos para realizar la validacién de direcciones en un conjunto de
registros de direcciones. Utilice los datos por lotes e interactivos para comprobar que las direcciones de
entrada son completamente validas para la entrega y estan completas basandose en los datos postales
actuales del proveedor de servicios de correo nacional.

Cuando configure la transformacién para ejecutarse en modo por lotes, la transformacién del validador
de direcciones devolvera una Unica direccion para cada direccidn de entrada. Cuando configure la
transformacioén para ejecutarse en modo interactivo, la transformacidn del validador de direcciones
devolvera una o mas direcciones para cada direccion de entrada.
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Datos de CAMEO

Instale datos de CAMEO para afiadir datos de segmentacién de clientes en registros de direcciones
residenciales. Los datos de segmentacién de clientes indican el nivel de renta y las preferencias de
estilo de vida probables de los residentes en cada direccion.

La transformacion del validador de direcciones lee datos de CAMEO cuando configura la transformacion
para que se ejecute en el modo por lotes o en el modo de certificacion.

Datos de certificacion

Instale datos de certificacion para comprobar que los registros de direcciones cumplen los estdndares
de certificacién que un proveedor de servicios de correo define. Una direccién cumple un estandar de
certificacion si contiene elementos de datos que pueden identificar un buzén tnico, como los elementos
de datos de punto de entrega. Si una direcciéon cumple un estandar de certificacion, el proveedor de
servicios de correo cobra una tarifa de entrega reducida.

Los siguientes paises definen estdndares de certificacion:

o Australia. Certifica el correo de acuerdo con el estandar del sistema de aprobacién de coincidencia
de direcciones (AMAS).

e Canada. Certifica el correo de acuerdo con el estandar del programa evaluacién y reconocimiento de
software (SERP).

e Francia. Certifica el correo de acuerdo con el estandar del servicio de administracion de direcciones
nacional (SNA).

e Nueva Zelanda. Certifica el correo de acuerdo con el estandar SendRight.

e Estados Unidos. Certifica el correo de acuerdo con el estandar del sistema de soporte de precisién
de codificacién (CASS).

La transformacion del validador de direcciones lee datos certificados cuando configura la
transformacién para que se ejecute en el modo de certificacion.

Datos de geocodificacion

Instale datos de geocodificacidn para afiadir geocodificacién a los registros de direcciones. Los datos
de geocodificacion son las coordenadas de latitud y longitud.

La transformacién del validador de direcciones lee datos de geocodificaciéon cuando configura la
transformacién para que se ejecute en el modo por lotes o en el modo de certificacion.

Nota: Informatica proporciona distintos tipos de datos de geocodificacién. Si necesita geocodificacion
de punto de llegada o de centroide de paquete para las direcciones, debe adquirir conjuntos de datos de
geocodificacion de direcciones adicionales.

Datos de la lista de sugerencias

Instale datos de lista de sugerencias para buscar versiones validas alternativas de un registro de
direcciones parciales. Use los datos de la lista de sugerencias cuando configure una asignacién de
validacién de direcciones para procesar registros de direcciones de uno en uno en tiempo real. La
transformacioén del validador de direcciones usa los elementos de datos de la direccién parcial para
realizar una comprobacidn de duplicados en los datos de la lista de sugerencias. La transformacion
devolvera cualquier direccién valida que incluya la informacién en la direccién parcial.

La transformacion del validador de direcciones lee datos de la lista de sugerencias cuando configura la
transformacién para que se ejecute en el modo de lista de sugerencias.

Datos complementarios

Instale datos complementarios para afiadir datos a un registro de direcciones que faciliten la entrega de
correo al proveedor de servicios de correo. Utilice los datos complementarios para afiadir detalles sobre
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la zona geografica o postal que contiene la direccién. En algunos paises, los datos complementarios
pueden proporcionar un identificador Unico para un buzén en el sistema postal.

La transformacidn del validador de direcciones lee datos complementarios cuando configura la
transformacién para que se ejecute en el modo por lotes o en el modo de certificacion.

Nota: La transformacién no lee los datos de referencia de direcciones en el modo de reconocimiento del pais
ni en el modo de anélisis.

Reglas y directrices para los datos de referencia de direcciones

De forma regular, Informatica suele lanzar nuevas versiones de los archivos de datos de referencia de
direcciones. Al suscribirse a los datos de referencia de direcciones para un pais, en cualquier momento
puede descargar e instalar los archivos de datos mas recientes para ese pais.

Tenga en cuenta las siguientes reglas y directrices cuando trabaje con datos de referencia de direcciones:

¢ No ejecute ninguna asignacion o sesién de validacién de direcciones mientras esté instalando los datos
de referencia de direcciones.

¢ Informatica lanza los datos de referencia de direcciones a través de su division Address Doctor. Address
Doctor trabaja con los proveedores de servicios de correo nacionales para desarrollar los datos de
referencia de direcciones. Cuando uno de estos proveedores incluye nueva informacién en sus registros
de datos, Address Doctor afiade esta informacion a los archivos de datos de referencia de direcciones
para el pais.

e Address Doctor actualiza los archivos de datos de referencia de direcciones varias veces cada afio.
Informatica le envia un correo electréonico mensual para notificarle que las ultimas actualizaciones estan
listas para su descarga.

Consideraciones acerca de la certificacion de direcciones

La transformacion del validador de direcciones puede indicar si una direccién contiene los datos requeridos
por los estandares de certificacién de los proveedores de servicios de correo nacionales. Los estandares
requieren que una aplicacién de software valide la exactitud de las direcciones y prepare los registros de
direcciones con el formato correcto para la ordenacién y el envio de correo automatizados. Si utiliza los
datos en un proceso de validacién certificado, actualice los archivos de datos de referencia de direcciones
una vez al mes.

Si utiliza los datos de referencia de direcciones de Estados Unidos o Canadd para certificar los registros de
direcciones con el estandar del sistema de software de precision de la codificacién (CASS) o del programa
de reconocimiento y evaluacidn de software (SERP), debe utilizar los datos de referencia que no tengan mas
de 60 dias de antigliedad.

Requisitos previos de llenado de identidad

Debe instalar los archivos de llenado de identidad en una ubicacién a la que puedan acceder los servicios de
Informatica.

En una instalacién de Data Quality, el servicio de integracién de datos lee los archivos de llenado. Instale los
archivos en el equipo host del servicio de integracién de datos o en un directorio compartido de un equipo al
que este servicio pueda acceder. En una instalacion de PowerCenter, el servicio de integracién de
PowerCenter lee los archivos de llenado. Instale los archivos en el equipo host del servicio de integracién de
PowerCenter o en un directorio compartido de un equipo al que este servicio pueda acceder.

Informatica Data Quality almacena la ruta de acceso a los archivos de llenado en la propiedad de la ubicacién
de los datos de referencia en el servicio de administracion de contenido. Use la herramienta Administrator
para comprobar o editar la ruta de acceso.
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PowerCenter almacena la ruta de acceso al directorio de archivos de llenado en la propiedad
IdentityReferenceDatalocation en el archivo de configuracion IDQTx.cfg. Abra el archivo y compruebe o edite
la ruta de acceso.

Tenga en cuenta las siguientes reglas y directrices antes de instalar los archivos de llenado de identidad:

e El programa de instalacién de contenido escribe los archivos de llenado en el directorio siguiente en el
equipo del servicio de integracion de datos:

[Informatica installation directory]/services/DQContent/INFA Content/identity/default

Antes de ejecutar el programa de instalacion de contenido, compruebe que el directorio /default/ esté
presente. Antes de crear una asignacién que lea los archivos de llenado, compruebe que la propiedad de
la ubicacidn de los datos de referencia en el servicio de administraciéon de contenido especifique el
directorio principal para el directorio /default/.

e El programa de instalacién de contenido escribe los archivos de llenado en el directorio siguiente en el
equipo del servicio de integraciéon de PowerCenter:

[Informatica installation directory]/services/DQContent/INFA Content/identity/default

Antes de ejecutar el programa de instalacion de contenido, compruebe que el directorio /default/ esté
presente. Antes de ejecutar una sesion que lea los archivos de llenado, compruebe que la propiedad
IdentityReferenceDatalocation en el archivo IDQTx.cfg especifique el directorio principal para el
directorio /default/.

El programa de instalacion de PowerCenter escribe el archivo IDQTx.cfg en la ruta de acceso siguiente:
[Informatica Installation directory]/server/bin

e Las versiones anteriores de PowerCenter leian la ruta de acceso a los archivos de llenado en la variable
de entorno SSAPR. El servicio de integracion de PowerCenter puede leer la ubicacidn de los archivos de
llenado desde el archivo IDQTx.cfg o desde la variable de entorno SSAPR. De forma predeterminada, el
servicio de integracién de PowerCenter lee la ubicacién desde el IDQTx.cfg. Si el archivo IDQTx.cfg no
especifica la ubicacion, o si no esta presente, el servicio de integracién de PowerCenter lee la ubicacién
desde la variable de entorno SSAPR.

e El archivo IDQTx.cfgy la variable de entorno SSAPR especifican la ruta de acceso al directorio principal del
directorio /default/. La ruta de acceso no incluye el nombre de directorio /default/. La ruta de acceso
no puede contener espacios.

e Puede utilizar la versién actual de los archivos de llenado con las versiones actuales de Informatica Data
Quality y PowerCenter. Para utilizar los archivos de llenado actuales con una versién anterior de
PowerCenter, instale en PowerCenter la versién actual del complemento de integracién de Data Quality.

Nota: Al instalar el complemento actual en un equipo de PowerCenter, no puede importar en el repositorio
de PowerCenter objetos desde una version antigua del repositorio de modelos. Puede seguir usando
cualquier objeto de calidad de datos que haya importado al repositorio de PowerCenter antes de instalar
el complemento.

Requisitos previos de los datos de tablas de referencia

Antes de importar datos de referencia, compruebe que el servicio de integracién de datos, el servicio de
repositorio de modelos y el servicio de administracidn de contenido se estén ejecutando. Compruebe
también que la base de datos que almacena los datos de referencia admite nombres de columna en
mayusculas y minusculas.

Una base de datos de datos de referencia se asocia con un Unico repositorio de modelos. Puede especificar
la misma base de datos de datos de referencia en varios servicios de administracién de contenido si los
servicios de administracién de contenido identifican el mismo repositorio de modelos.
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Puede crear la base de datos de los datos de referencia en los siguientes sistemas de bases de datos
relacionales:

e |BM DB2
e Microsoft SQL Server
e Oracle

Permita 200 MB de espacio en disco para la base de datos.

Nota: Asegurese de instalar el cliente de base de datos en el equipo en que desea ejecutar el servicio de
administracién de contenido.

Si desea obtener mds informacién sobre la configuracién de la base de datos, consulte la documentacién del
sistema de base de datos.

Requisitos de la base de datos de IBM DB2
Siga las instrucciones que se ofrecen a continuacién para configurar el repositorio en IBM DB2:

e Compruebe que la cuenta de usuario de base de datos tenga privilegios CREATETAB y CONNECT.

e Compruebe que el usuario de base de datos tenga permisos SELECT en las tablas SYSCAT.DBAUTH y
SYSCAT.DBTABAUTH .

¢ Informatica no admite los alias de tabla de IBM DB2 para las tablas de repositorios. Compruebe que no se
han creado alias de tabla en ninguna tabla de la base de datos.

e Establezca el parametro pageSize del espacio de tablas como 32768 bytes.

e Establezca el pardmetro NPAGES en, al menos, 5000. El parametro NPAGES determina el nimero de
paginas del espacio de tablas.

Requisitos de la base de datos de Microsoft SQL Server
Utilice las siguientes directrices cuando configure el repositorio en Microsoft SQL Server:

e Compruebe que la cuenta del usuario de la base de datos tenga los privilegios CONNECT y CREATE
TABLE.

Requisitos de la base de datos de Oracle
Utilice las siguientes directrices cuando configure el repositorio en Oracle:
e Compruebe que el usuario de la base de datos tenga los siguientes privilegios:
ALTER SEQUENCE
ALTER TABLE
CREATE SEQUENCE
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE VIEW
DROP SEQUENCE
DROP TABLE

¢ Informatica no admite sinénimos publicos de Oracle para las tablas del repositorio. Compruebe que no se
han creado sinénimos publicos para ninguna de las tablas de la base de datos.
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Comprobacién de la compatibilidad de los nombres de columna en
mayusculas y minusculas

Utilice Administrator Tool para comprobar si la base de datos de referencia admite nombres de columna en
mayusculas y mindsculas.

1. Iniciar sesién en Administrator Tool.

2. Seleccione la pestafia Dominio y, a continuacion, Conexiones.

3. Seleccione la base de datos de referencia.

4. Revise las Propiedades de conexién avanzadas de la base de datos.
5

Compruebe que la opcién Admitir identificadores con maytsculas y mindsculas esté establecida en
true.

Si no es asi, edite esta propiedad.

Como ejecutar el programa de instalacion de
contenido

Abra el archivo del programa de instalacién para instalar los archivos de datos de referencia de direcciones,
los archivos de llenado de identidad o los archivos de datos de demostracién del acelerador. Puede instalar
los archivos en Data Quality o en PowerCenter. Instale los archivos en un equipo al que pueda acceder un
servicio de integracién.

Ejecute el programa de instalacion en la ubicacién en la que descargue nuevo contenido de Informatica. No
es necesario que desinstale antes archivos antiguos. Al ejecutar el archivo de instalacién, los archivos mas
recientes sobrescriben los antiguos con el mismo nombre.

Por ejemplo, descargue los datos de referencia de direcciones de Estados Unidos en formato lote/
interactivo. Ejecute el programa instalador de contenido y seleccione los archivos descargados. Mas tarde,
descargue los datos de geocodificacién para las direcciones de Estados Unidos. Ejecute de nuevo el
programa instalador de contenido y seleccione los archivos de geocodificacién descargados.'

Cada vez que instale los datos de referencia de direcciones, revise los pasos posteriores a la instalacién.
Para obtener informacién sobre los pasos posteriores a la instalacion, consulte el “Resumen general de los
procesos posteriores a la instalaciéon” en la pagina 22.

Instalacion en Windows

Siga estos pasos para instalar datos de referencia de direcciones, datos de llenado de identidad o archivos
de datos de demostracion en un equipo con Windows.

1. Extraiga el archivo .zip del programa de instalacién de contenido.
2. Abra el directorio Installer y ejecute el archivo Content _installer server.exe.
Se iniciara el asistente de instalacién.

3. Escriba la ruta para el directorio raiz de la instalacién del servidor de Informatica. Es posible que se trate
de un directorio remoto.

De ser necesario, examine hasta encontrar este directorio.

4. Siva ainstalar datos de referencia de direcciones, especifique la ruta en el directorio del servidor en que
el programa de instalacién debera escribir estos archivos.
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De ser necesario, examine hasta encontrar este directorio.
5. Haga clic en Siguiente.

6. Examine hasta llegar a un archivo de datos de referencia comprimido o hasta un directorio que contenga
archivos de datos de referencia y haga clic en Siguiente.

Puede especificar varias rutas de directorio y de archivo.
7. Revise la informacién de resumen previa a la instalacién y haga clic en Instalar.
El programa de instalacién afiadira los datos a su sistema.

8. Revise la informacién de resumen posterior a la instalacion y haga clic en Hecho.

Instalacion en UNIX

Siga estos pasos para instalar datos de referencia de direcciones, datos de llenado de identidad o archivos
de datos de demostracion en un equipo con UNIX.

1. Extraiga el archivo .zip del programa de instalacién de contenido.
Copie el directorio Installer en el equipo con UNIX si es necesario.
2. Abra el directorio Installer y ejecute el archivo Content_installer server.bin.
3. Especifique el tipo de datos de referencia que va a instalar.
Indique 1 para instalar datos de referencia desde el CD de contenido.
Indique 2 para datos de llenado de identidad o datos de referencia de direcciones.
Indique 3 para ambos tipos de datos.
4. Escriba la ruta para el directorio raiz de la instalacién del servidor de Informatica.

Si va a instalar datos de referencia de direcciones, especifique la ruta en el directorio del servidor en que
el programa de instalacién debera escribir estos archivos.

6. Especifique la ruta para un archivo de datos de referencia comprimido o para un directorio que contenga
archivos de datos de referencia.

Puede especificar varias rutas de directorio y de archivo en una lista separada por comas. No incluya
espacios en la lista.

7. Revise la informacién de resumen previa a la instalacion.
El programa de instalacién afiadira los datos a su sistema.

8. Revise la informacién de resumen posterior a la instalacion y salga del programa de instalacion.

Instalacion en modo silencioso

Puede ejecutar el programa de instalacién de contenido en modo silencioso. Puede definir los pardmetros de
instalacion del archivo SilentInput.properties del directorio Installer. Puede distribuir el directorio a
cualquier usuario que vaya a ejecutar el programa de instalacion silenciosa.

Los usuarios pueden ejecutar el programa de instalacidn silenciosa desde el directorio Installer. En
sistemas Windows, el archivo del programa de instalacion silenciosa es silentInstall.bat. En sistemas
UNIX, el archivo del programa de instalacion silenciosa es SilentInstall.sh.

Siga estos pasos para preparar el archivo de propiedades para la instalacién en modo silencioso:

1. Abra el directorio Installer en la imagen del CD de contenido.

2. AbraSilentInput.properties.
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Configure las siguientes propiedades para el dominio de Informatica en el que usard los datos de

referencia:

Propiedad

Descripcion

USER_INSTALL_DIR

Ruta del directorio raiz de Informatica Data Quality o PowerCenter.

USER_SELECTIONS

Lista separada por comas de archivos de datos de referencia o directorios. Esta lista
no debe contener espacios.

UID_EXTRACTION_FLAG

Determina si el programa de instalacion extraerd los datos de referencia de la imagen
del CD de contenido. Establezca esta propiedad en 1 para extraer los datos.

AV_EXTRACTION_FLAG

Determina si el programa de instalacion extraera los archivos de datos de referencia
de direcciones en la ubicacién definida en AV_INSTALL_DIR. Establezca esta
propiedad en 1 para extraer los datos.

AV_INSTALL_DIR

La ruta del directorio que contiene los datos de referencia de direcciones.

Guarde el archivo.

Importar reglas y asignaciones

Utilice Developer tool para importar los metadatos para reglas, asignaciones de demostracion y origenes de
datos de asignaciones. Durante la operacién de importacion, seleccione el archivo de datos de referencia
que utilicen las reglas y asignaciones.

1.

&>

11.
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En Developer tool, conéctese al repositorio de modelos que contiene el proyecto de destino para los

metadatos.

En el Explorador de objetos, seleccione el proyecto de destino.

Por ejemplo, seleccione el proyecto Informatica_DQ_Content. Si es necesario, cree un proyecto en el

repositorio de modelos.

Seleccione Archivo > Importar.

En el cuadro de didlogo Importar, seleccione Informatica > Importar archivo de metadatos de objeto

(avanzado).

Haga clic en Siguiente.

Busque el archivo de metadatos XML en la estructura del directorio del acelerador y selecciénelo.

Haga clic en Abrir y, a continuacién, haga clic en Siguiente.

En el panel Origen, seleccione los elementos que aparecen en el nodo del proyecto.

En el panel Destino, seleccione el proyecto de destino.

Haga clic en Anadir a destino.

¢ Si el proyecto del repositorio contiene un objeto que desea afiadir, Developer tool le pedird que
fusione el objeto con el objeto actual. Haga clic en Si para fusionar los objetos.

o SiDeveloper tool le solicita que cambie el nombre de los objetos, haga clic en No.

¢ Siun objeto permanece en el panel Origen, utilice el puntero para mover el objeto al proyecto de

destino.

Haga clic en Siguiente.

Importar reglas y asignaciones
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12. Busque el archivo de datos de referencia comprimido en la estructura del directorio del aceleradory
seleccidnelo.

13. Haga clic en Abrir.
14. Compruebe que la pagina de cédigos es UTF-8, y haga clic en Siguiente.
15.  En el campo Conexién de destino, seleccione la base de datos de datos de referencia.

16. Haga clic en Finalizar.

Como actualizar contenido del acelerador

Utilice la herramienta del desarrollador para importar las Ultimas reglas, asignaciones de demostraciones y
tablas de referencia en un acelerador. Durante la operacidn de importacion, seleccione el archivo de datos de
referencia que las reglas y asignaciones usan.

1. Enla herramienta del desarrollador, conéctese al repositorio de modelos que contenga el proyecto de
destino para los metadatos.

2. En el Explorador de objetos, seleccione el proyecto de destino.
Seleccione Archivo > Importar.

4. En el cuadro de didlogo Importar, seleccione Informatica > Importar archivo de metadatos de objeto
(avanzado).

5. Haga clic en Siguiente.

6. Busque el archivo de metadatos XML en la estructura del directorio de aceleradores y seleccione el
archivo.

7. Haga clic en Abrir y, a continuacién, haga clic en Siguiente.

8. En el panel Origen, seleccione los elementos que desea actualizar en el proyecto. Los elementos
aparecen bajo el nodo del proyecto.

9. En el panel Destino, seleccione el proyecto de destino.
10. Haga clic en Aiadir a destino.

Un cuadro de didlogo le pide que fusione el objeto seleccionado con el objeto actual en el repositorio de
modelos. Haga clic en Si.

Un cuadro de didlogo le pide que cambie el nombre de los objetos debido a conflictos con los nombres
de objeto del repositorio de modelos. Haga clic en No.

11. Haga clic en Coincidencia automatica con destino.
12. En la seccién Resolucion, seleccione Reemplazar objeto en destino.
13. Haga clic en Siguiente.

La herramienta del desarrollador calcula las dependencias de objetos.
14. Haga clic en Siguiente.

15. Haga clic en Examinar para afadir datos de referencia. Busque el archivo de datos de referencia
comprimido en la estructura del directorio de aceleradores y seleccione el archivo.

16. Haga clic en Abrir.
17. Compruebe que la pagina de cdédigos es UTF-8, y haga clic en Siguiente.

18. Hagaclic en la flecha de seleccién en el campo Conexién de destino y seleccione la base de datos de
referencia.
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19. Haga clic en Finalizar.
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CAPIiTULO 3

Pasos posteriores a la instalacion
para los datos de referencia de
direcciones

Este capitulo incluye los siguientes temas:

e Resumen general de los procesos posteriores a la instalacién, 22

e Propiedades de los datos de referencia de direcciones, 23

e Propiedades avanzadas de transformacidn del validador de direcciones, 27

e Estado del archivo de datos de referencia de direcciones, 44

Resumen general de los procesos posteriores a la
instalacion

Tras instalar los datos de referencia de direcciones para Data Quality o PowerCenter, debe configurar las
propiedades de los datos de referencia de direcciones que utilice el servicio de integracién cuando ejecute
una asignacidn o una sesién de validacion de direcciones.

También puede comprobar o modificar la configuracién de los datos de referencia de direcciones en
Developer tool.

Establezca las propiedades de los datos de referencia de
direcciones

Tras instalar los datos de referencia de direcciones para Data Quality o PowerCenter, establezca las
propiedades de los datos de referencia de direcciones.

Proporcione la clave de licencia para los datos de referencia de direcciones y la ruta de acceso a los archivos
que almacenan estos datos. Determine también la forma en la que el servicio de integracién carga los datos
de referencia.

Si instala los datos de referencia de direcciones para Data Quality, utilice la herramienta Administrator para
configurar las propiedades del servicio de gestion del contenido. Si instala los datos de referencia de
direcciones para PowerCenter, configure las propiedades en el archivo AD50.cfg.
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Instalacion de los datos de referencia de direcciones

Tras instalar los datos de referencia de direcciones, agregue la clave de licencia para los datos a la
propiedad Licencia en el servicio de gestion del contenido o en el archivo AD50.cfg. Si instala mas de un tipo
de dato de referencia de direcciones, agregue las claves de licencia para cada tipo en una cadena separada
por comas.

Si no instala todos los archivos de datos de referencia al mismo tiempo, agregue la propiedad de los datos
de la clave de licencia con la clave de licencia para los nuevos archivos. Introduzca los datos de la clave de
licencia como una cadena separada por comas.

Actualizacion de los datos de referencia de direcciones

Puede actualizar los datos de referencia de direcciones instalados para un pais sin necesidad de introducir
una clave de licencia nueva. Cambie la clave de licencia cuando caduque su subscripcién a los datos para el
pais.

Revise la configuracidon avanzada de la transformacion del
validador de direcciones

Tras instalar los datos de referencia de direcciones para Data Quality, revise la configuracién avanzada de la
transformacién del validador de direcciones.

Puede modificar esta configuracién para asegurarse de que la asignacién de la validacién de direcciones
procesa correctamente los datos de origen. Puede encontrar la configuracién avanzada en la pestafia
Avanzada de la transformacion.

Revise el estado de los archivos de datos de referencia de
direcciones

Tras instalar los datos de referencia de direcciones para Data Quality, revise el estado de los archivos de
datos.

Puede ver una lista de los archivos de datos de referencia de direcciones en el dominio Data Quality al que se
conecte. Compruebe que la licencia de los archivos sea correcta y que los tipos de archivo coinciden con el
modo de procesamiento configurado en la transformacién del validador de direcciones. Utilice Developer
Tool para ver la lista de archivos.

Nota: En cualquier momento puede revisar el estado de los archivos de datos de referencia de direcciones.
Revise el estado regularmente para comprobar que los datos de referencia de direcciones que hay instalados
estén actualizados.

Propiedades de los datos de referencia de
direcciones

El servicio de integracion lee las propiedades de los datos de referencia de direcciones al ejecutar una
asignacion o una sesion de validacion de direcciones.

Si ejecuta una asignacion de validacion de direcciones en Data Quality, el servicio de integracién lee las
propiedades de los datos de referencia de direcciones establecidas en el servicio de gestién de contenido.
Utilice Administrator Tool para configurar las propiedades del servicio de gestién de contenido. Si ejecuta
una sesion de validacién de direcciones en PowerCenter, el servicio de integracién lee las propiedades de los
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datos de referencia de direcciones desde el archivo AD50.cfg. Busque el archivo AD50.cfg y establezca las
propiedades.

Antes de ejecutar una asignacién o sesién de validacidn de direcciones debe introducir una clave de licencia,
la ubicacion de los datos de referencia y, al menos, un valor de los datos cargado previamente. De forma
opcional, introduzca los valores de las otras propiedades.

Nota: El archivo AD50.cfg y el servicio de gestion de contenido utiliza los mismos nombres para las
propiedades de los datos de referencia de direcciones. Sin embargo, los nombres de las propiedades de
AD50.cfg no contienen espacios. Por ejemplo, puede configurar la propiedad recuento maximo del objeto
de direcciones en el servicio de gestion de contenido. Configure la propiedad MaxAddressObjectCount del
archivo AD50.cfg.

La siguiente tabla describe las propiedades de los datos de referencia de direcciones:

Propiedad Descripcion

Licencia La clave de licencia para activar los datos de referencia de validacion. Es posible que tenga
mds de una clave si, por ejemplo, usa datos de referencia por lotes y datos de referencia de
geocodificacion. Especifique las claves como una lista delimitada por comas. De forma
predeterminada, la propiedad estd vacia.

Ubicacién de datos de | La ubicacion de los archivos de datos de referencia de direcciones. Introduzca la ruta de
referencia acceso completa a los archivos. Instale todos los archivos de datos de referencia de
direcciones en una Unica ubicacion. De forma predeterminada, la propiedad esté vacia.

Paises con precarga La lista de paises para la que se cargan en la memoria todos los datos por lotes, CAMEO,
completa certificados, interactivos o de referencia complementaria antes de que comience la
validacion de direcciones. Especifique los cédigos de pais 1SO de tres caracteres en una
lista separada por comas. Por ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para
cargar todos los conjuntos de datos. De forma predeterminada, |la propiedad esta vacia.

Cargue la base de datos de referencia completa para aumentar el rendimiento. Algunos
paises, como Estados Unidos, tienen bases de datos de gran tamafio que requieren
cantidades de memoria considerables.

Paises con precarga La lista de paises para la que se cargan en la memoria metadatos por lotes, CAMEO,
parcial certificados, interactivos o de referencia complementaria y estructuras de indizacion antes
de que comience la validacién de direcciones. Especifique los cédigos de pais ISO de tres
caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo, especifique DEU,FRA,USA.
Especifique ALL para cargar parcialmente todos los conjuntos de datos. De forma
predeterminada, la propiedad esta vacia.

La carga previa parcial aumenta el rendimiento cuando no hay suficiente memoria
disponible para cargar las bases de datos completas en la memoria.

Paises sin precarga La lista de paises para la que no se cargan en la memoria datos por lotes, CAMEO,
certificados, interactivos o de referencia complementaria antes de que comience la
validacién de direcciones. Especifique los cdigos de pais I1SO de tres caracteres en una
lista separada por comas. Por ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. El valor predeterminado

es ALL.
Paises de La lista de paises para los que todos los datos de referencia de geocodificacion se cargan
geocodificacién con en la memoria antes de iniciarse la validacion de direcciones. Especifique los cddigos de
precarga completa pais ISO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo, especifique

DEU,FRA,USA. Especifique ALL para cargar todos los conjuntos de datos. De forma
predeterminada, la propiedad esta vacia.

Cargue todos los datos de referencia de un pais para aumentar el rendimiento durante el
procesamiento de direcciones de dicho pais. Algunos paises, como Estados Unidos, tienen
conjuntos de datos de gran tamafio que requieren cantidades de memoria considerables.
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Propiedad

Descripcion

Paises de
geocodificacién con
precarga parcial

La lista de paises para que los metadatos de referencia de geocodificacion y las estructuras
de indizaci6n se cargan en la memoria antes de iniciarse la validacion de direcciones.
Especifique los codigos de pais I1SO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por
ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para cargar parcialmente todos los
conjuntos de datos. De forma predeterminada, la propiedad esté vacia.

La carga previa parcial aumenta el rendimiento cuando no hay suficiente memoria
disponible para cargar las bases de datos completas en la memoria.

Paises de
geocodificacion sin
precarga

La lista de paises para los que no se cargan datos de referencia de geocodificacién en la
memoria antes de iniciarse la validacion de direcciones. Especifique los cddigos de pais 1SO
de tres caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo, especifique DEU,FRA,USA.
El valor predeterminado es ALL.

Paises de la lista de
sugerencias con carga
previa completa

La lista de paises para los que se cargan en la memoria todos los datos de referencia de
lista de sugerencias antes de que comience la validacion de direcciones. Especifique los
cédigos de pais ISO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo,
especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para cargar todos los conjuntos de datos. De
forma predeterminada, la propiedad estd vacia.

Cargue la base de datos de referencia completa para aumentar el rendimiento. Algunos
paises, como Estados Unidos, tienen bases de datos de gran tamafio que requieren
cantidades de memoria considerables.

Paises de lista de
sugerencias con
precarga parcial

La lista de paises para los que se cargan en la memoria metadatos de referencia de lista de
sugerencias y estructuras de indizacién antes de que comience la validacion de direcciones.
Especifique los codigos de pais ISO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por
ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para cargar parcialmente todos los
conjuntos de datos. De forma predeterminada, la propiedad esté vacia.

La carga previa parcial aumenta el rendimiento cuando no hay suficiente memoria
disponible para cargar las bases de datos completas en la memoria.

Paises de lista de
sugerencias sin
precarga

La lista de paises para los que no se cargan en la memoria datos de referencia de lista de
sugerencias antes de que comience la validacién de direcciones. Especifique los cédigos de
pais ISO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo, especifique
DEU,FRA,USA. El valor predeterminado es ALL.

Paises de cddigo de
direccién con carga
previa completa

La lista de paises para los que se cargan en la memoria todos los datos de referencia de
bisqueda del cédigo de direccion antes de que comience la validacién de direcciones.
Especifique los codigos de pais ISO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por
ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para cargar todos los conjuntos de
datos. De forma predeterminada, la propiedad esta vacia.

Cargue la base de datos de referencia completa para aumentar el rendimiento. Algunos

paises, como Estados Unidos, tienen bases de datos de gran tamafio que requieren
cantidades de memoria considerables.

Paises de cédigo de
direccién con precarga
parcial

La lista de paises para los que se cargan en la memoria metadatos de referencia de
bisqueda del codigo de direccion y estructuras de indizacion antes de que comience la
validacién de direcciones. Especifique los cédigos de pais ISO de tres caracteres en una
lista separada por comas. Por ejemplo, especifique DEU,FRA,USA. Especifique ALL para
cargar parcialmente todos los conjuntos de datos. De forma predeterminada, la propiedad
estd vacia.

La carga previa parcial aumenta el rendimiento cuando no hay suficiente memoria
disponible para cargar las bases de datos completas en la memoria.
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Propiedad

Descripcion

Paises de cédigo de
direccién sin precarga

La lista de paises para los que no se cargan en la memoria datos de referencia de bisqueda
del cédigo de direccién antes de que comience la validacién de direcciones. Especifique los
codigos de pais I1SO de tres caracteres en una lista separada por comas. Por ejemplo,
especifique DEU,FRA,USA. El valor predeterminado es ALL.

Método de carga
previa

Determina cémo el Servicio de integracion de datos carga previamente datos de referencia
de direcciones en la memoria. Tanto el método MAP como el método LOAD asignan un
bloque de memoria y, a continuacién, leen los datos de referencia en este bloque. Sin
embargo, el método MAP puede compartir datos de referencia entre varios procesos. El
valor predeterminado es MAP.

Recuento méximo de
resultados

El nimero maximo de direcciones que la validacién de direcciones puede devolver en el
modo de lista de sugerencias. Defina un nimero maximo en el intervalo de 1 a 100. El valor
predeterminado es 20.

Uso de la memoria

El nimero de megabytes de memoria que pueden asignar los archivos de la biblioteca de
validacién de direcciones. El valor predeterminado es 4096.

Nimero maximo de
objetos de direccion

El nimero maximo de instancias de validacion de direcciones que se ejecutan al mismo
tiempo. El valor predeterminado es 3. Establezca un valor mayor o igual que el nimero
maximo de paralelismos en el servicio de integracion de datos.

Nimero maximo de
subprocesos

El nimero maximo de subprocesos que puede utilizar la validacion de direcciones. Se debe
establecer como el nimero total de ndcleos o subprocesos disponibles en un equipo. El
valor predeterminado es 2.

Tamafio de la memoria
caché

El tamafio de la memoria caché de las bases de datos sin carga previa. El sistema de
almacenamiento en memoria caché reserva memoria para aumentar el rendimiento de la
blisqueda de datos de referencia sin carga previa.

Establezca el tamafio de la memoria caché como LARGE a menos que se hayan cargado
previamente todos los datos de referencia o que necesite reducir la cantidad de memoria
usada.
Especifique una de las siguientes opciones para el tamafio de la memoria caché en letras
maysculas:
NONE. Sin memoria caché. Especifique NONE si se han precargado todas las bases de
datos de referencia.
- SMALL. Tamafio de memoria caché reducido.
LARGE. Tamafio de memoria caché estandar.

El valor predeterminado es LARGE.

Ubicacién del informe
de SendRight

La ubicacién en la que una asignacion de validacién de direcciones escribe un informe de
SendRight y cualquier archivo de registro relacionado con el informe. Puede generar un
informe de SendRight para comprobar que un conjunto de registros de direcciones de Nueva
Zelanda cumple los esténdares de certificacion de New Zealand Post. Especifique una ruta
de acceso local en el equipo que aloja el Servicio de integracién de datos que ejecuta la
asignacion.

De forma predeterminada, la validacién de direcciones escribe el archivo de informe en el
directorio bin de la instalacién de Informatica. Si especifica una ruta de acceso relativa, el
Servicio de administracion de contenido afiade la ruta de acceso al directorio bin.

Reglas y directrices de las opciones de carga previa de datos de
referencia de direcciones

Si ejecuta una asignacién que lee datos de referencia de direcciones, compruebe la politica que utiliza el
servicio de integracidn de datos para cargar los datos en la memoria. Para configurar la politica, utilice las
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opciones de carga previa de las propiedades del proceso de validacién de direcciones. El servicio de
integracion de datos lee las opciones de carga previa del servicio de administraciéon de contenido cuando se
ejecuta una asignacién de validacion de direcciones.

Tenga en cuenta las siguientes reglas y directrices cuando configure las opciones de carga previa del
servicio de administracion de contenido:

De forma predeterminada, el servicio de administracién de contenido aplica el valor ALL a las opciones
que indican que no hay carga previa de datos. Si acepta las opciones predeterminadas, el servicio de
integracion de datos leera los datos de referencia de direcciones desde los archivos de la estructura del
directorio cuando se ejecute la asignacion.

Las propiedades del proceso de validacidn de direcciones deben indicar un método de carga previa para
cada tipo de datos de referencia de direcciones que especifique una asignacién. Si el servicio de
integracion de datos no puede determinar una politica de carga previa para un tipo de datos de referencia,
omitira los datos de referencia cuando se ejecute la asignacién.

El servicio de integracion de datos puede utilizar un método diferente para cargar datos para cada pais.
Por ejemplo, puede especificar una carga previa completa para los datos de la lista de sugerencias de
Estados Unidos y una carga previa parcial para los datos de la lista de sugerencias del Reino Unido.

El servicio de integracién de datos puede utilizar un método de carga previa diferente para cada tipo de
datos. Por ejemplo, puede especificar una carga previa completa para los datos de lotes de Estados
Unidos y una carga previa parcial para los datos de cédigo de direccién de Estados Unidos.

La configuracion de carga previa completa sustituye a la configuracién de carga previa parcial y esta
ultima sustituye a la configuracién que indica que no hay carga previa de datos.

Por ejemplo, puede configurar las siguientes opciones:

Full Pre-Load Geocoding Countries: DEU

No Pre-Load Geocoding Countries: ALL
Las opciones especifican que el servicio de integracién de datos carga los datos de geocodificacion de
Alemania en la memoria y que no carga los datos de geocodificacién de ningtn otro pais.

El servicio de integracién de datos carga los tipos de datos de referencia de direcciones que se
especifican en las propiedades del proceso de validacion de direcciones. El servicio de integracion de
datos no lee los metadatos de asignacion para identificar los datos de referencia de direcciones que
especifica la asignacion.

Propiedades avanzadas de transformacién del
validador de direcciones

Las propiedades avanzadas de la transformacién del validador de direcciones incluyen propiedades que
determinan cémo usa la transformacion los datos de referencia de direcciones. Abra la transformacion en la
herramienta Developer para ver las propiedades avanzadas. Compruebe que las propiedades avanzadas
definen el comportamiento requerido para los datos de referencia de direcciones que instale.
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Alias de localidad

Determina si la validacién de direcciones reemplaza un alias de localidad valido con el nombre oficial de la

localidad.

Un alias de localidad es un nombre de localidad alternativo que USPS reconoce como un elemento en una
direccion de entrega. Puede utilizar la propiedad cuando configure la transformacion del validador de
direcciones para validar registros de direcciones de Estados Unidos en el modo certificado.

En la siguiente tabla se describen las opciones de Alias de localidad:

Opcion

Descripcion

Desactivada

Deshabilita la propiedad Alias de localidad.

Oficial Reemplaza cualquier nombre de localidad alternativo o alias de localidad con el
nombre oficial de la localidad. Opcién predeterminada.
Conservar Conserva un nombre de localidad alternativo o un alias de localidad vélidos. Si el

nombre de localidad introducido no es valido, |a validacion de direcciones
reemplaza el nombre con el nombre oficial.

Alias de calle

Determina si la validacién de direcciones reemplaza un alias de calle con el nombre de calle oficial.

Un alias de calle es un nombre de calle alternativo que USPS reconoce como un elemento en una direccién
de entrega. Puede utilizar la propiedad cuando configure la transformacién del validador de direcciones para
validar registros de direcciones de Estados Unidos en el modo certificado.

En la siguiente tabla se describen las opciones de Alias de calle:

Opcion

Descripcion

Desactivada

No se aplica la propiedad.

Oficial Reemplaza cualquier nombre de calle alternativo o alias de calle con el nombre
oficial de la calle. Opcién predeterminada.
Conservar Conserva un nombre de calle alternativo o un alias de calle vélidos. Si el nombre

de calle introducido no es valido, la validacion de direcciones reemplaza el
nombre con el nombre oficial.
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Uso de mayusculas y minusculas

Especifica si la transformacién aplica un estilo de mayusculas o mindsculas a los datos de la direccién de
salida.

En la siguiente tabla se describen las opciones del uso de mayusculas y minusculas:

Opcion

Descripcion

Asignar pardmetro

Utiliza un parametro definido para establecer el uso de mayudsculas y mintsculas.

Mindsculas Escribe la direccion de salida en mintsculas.

Mixto Emplea el uso de maydsculas y mindsculas en vigor en el pais de destino siempre
que sea posible.

Reservado Aplica el uso de maydsculas y mindsculas que utilizan los datos de referencia de

direcciones. Opcidn predeterminada.

No hay cambios.

No aplica ningun estilo de mayusculas o mindsculas a la direccion.

Nota: La opcion No hay cambios no garantiza que el uso de maydsculas o
minudsculas de la direccién de salida coincida con el de la direccién de entrada. Si
la validacién de direcciones sustituye un elemento de la direccién con un
elemento de los datos de referencia, el elemento sigue el uso de maydsculas y
mintsculas que utilizan los datos de referencia.

Maydusculas

Escribe la direccidén de salida en maydsculas.

También puede configurar el uso de maytsculas o mindsculas en la ficha Configuracién general.

Uso de parametros

Puede utilizar uno de los siguientes pardmetros para especificar el uso de mayusculas y mindsculas:

LOWER. Escribe la direccién de salida en mintsculas.

MIXED. Emplea el uso de mayusculas y mindsculas en vigor en el pais de destino siempre que sea

posible.

NATIVE. Aplica el uso de mayusculas y mindsculas que utilizan los datos de referencia de direcciones.
Opcidn predeterminada. Coincide con la opcion Reservado.

NOCHANGE. No aplica ningun estilo de mayusculas o mindsculas a la direccién.

UPPER. Escribe la direccién de salida en mayusculas.

Introduzca el valor del pardmetro en mayusculas.

Pais

de origen

Identifica el pais en el que se envian los registros de direcciones.

Seleccione un pais de la lista. De forma predeterminada, la propiedad esta vacia.
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Tipo de pais

Determina el formato del nombre o la abreviatura del pais en los datos de salida del puerto de linea de
direccion formateada o direccién completa. La transformacién escribe el nombre o abreviatura del pais en el
formato estandar del pais que seleccione.

En la siguiente tabla se describen las opciones del tipo de pais:

Opcion Pais

IS0 2 Cédigo 1SO del pais de dos caracteres
IS0 3 Cédigo IS0 del pais de tres caracteres
ISO # Cédigo 1SO del pais de tres digitos
Abreviatura (Reservado para su uso en el futuro)
CN Canada

DA (Reservado para su uso en el futuro)
DE Alemania

EN Gran Bretaiia (predeterminado)

ES Espafia

Fl Finlandia

FR Francia

GR Grecia

IT Italia

JP Japén

HU Hungria

KR Corea, Replblica de

NL Paises Bajos

PL Polonia

PT Portugal

RU Rusia

SA Arabia Saudi

SE Suecia
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Pais predeterminado

Especifica el conjunto de datos de referencia de direcciones que utiliza la transformacién cuando un registro
de direcciones no identifica un pais de destino.

Seleccione un pais de la lista. Utilice la opcién predeterminada si los registros de direcciones incluyen
informacion del pais. El valor predeterminado es Ninguno.

También puede configurar el pais predeterminado en la ficha Configuracién general.
Uso de parametro

Puede usar un parametro para especificar el pais predeterminado. Cuando cree el parametro, escriba el
codigo I1SO 3166-1 alfa-3 para el pais como valor del pardmetro. Cuando introduzca un valor de parametro,
utilice caracteres en mayuscula. Por ejemplo, si todos los registros de direcciones incluyen informacién del
pais, introduzca NONE.

Prioridad de direccion dual

Determina el tipo de direccion que validar. Establezca la propiedad cuando los registros de direcciones de
entrada contengan mas de un tipo de datos de direcciones validos.

Por ejemplo, use la propiedad cuando un registro de direcciones contenga elementos de apartado de correos
y elementos de calle. La validacion de direcciones lee los elementos de datos que contienen el tipo de datos
de direccion que especifique. La validacion de direcciones omite los datos incompatibles en la direccién.

La siguiente tabla describe las opciones de la propiedad Prioridad de direccién dual:

Opcion Descripcion

Servicio de entrega Valida los elementos de datos del servicio de entrega de una direccion, como los
elementos de apartado de correos.

Administracion postal Valida los elementos de direccion requeridos por el proveedor de servicios de
correo local. Opcién predeterminada.

Calle Valida los elementos de datos de calle de una direccion, como los elementos de
nimero de edificio y los elementos de nombre de calle.

Abreviatura de elemento

Determina si la transformacion devuelve la forma abreviada de un elemento de direccién. Puede establecer
la transformacién para que devuelva la forma abreviada si los datos de referencia de direcciones contienen
abreviaturas.

Por ejemplo, el servicio postal de Estados Unidos (USPS) tiene formas breves y largas de muchos nombres
de calles y localidades. La forma corta de HUNTSVILLE BROWNSFERRY RD €S HSV BROWNS FRY RD. Puede
seleccionar la propiedad Abreviatura de elemento cuando los valores de calle o localidad excedan la longitud
maxima de campo que especifica USPS.

La opcion esta desactivada de manera predeterminada. Active la propiedad para que devuelva los valores de
direccion abreviados. La propiedad devuelve el nombre de localidad y el cédigo de localidad abreviados
cuando se utiliza la transformacién en modo por lotes. La propiedad devuelve el nombre de calle, el nombre
de localidad y el cédigo de localidad abreviados cuando se utiliza la transformacién en el modo de
certificacion.
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Instancias de ejecucién

Especifica el nimero de subprocesos que el Servicio de integracion de datos intenta crear para la
transformacion actual en tiempo de ejecucion. El Servicio de integracién de datos tiene en cuenta el valor de
Instancias de ejecucidn si se anula la propiedad en tiempo de ejecucién Numero maximo de paralelismos en
la asignacién que contiene la transformacidn. El valor predeterminado de Instancias de ejecucién es 1.

El Servicio de integracion de datos tiene en cuenta varios factores a la hora de determinar el nimero de
subprocesos que debe asignar a la transformacidn. Los principales factores son el valor de Instancias de
ejecucién y los valores en la asignacién y en los servicios de aplicacién asociados del dominio.

El Servicio de integracion de datos lee los siguientes valores al calcular el nimero de subprocesos que debe
usar para la transformacion:

e El valor de Numero mdximo de paralelismos del Servicio de integracion de datos. El valor predeterminado
es 1.

e Cualquier valor de Numero maximo de paralelismos que se haya establecido en el nivel de asignacion. El
valor predeterminado es Automatico.

o Elvalor de Instancias de ejecucidn en la transformacion. El valor predeterminado es 1.

Si reemplaza el valor de Nimero maximo de paralelismos en el nivel de asignacidn, el Servicio de integracion
de datos intentara usar el valor mas bajo de las propiedades para determinar el nimero de subprocesos.

Si utiliza el valor predeterminado de NiUmero maximo de paralelismos en el nivel de asignacién, el Servicio de
integracion de datos omitird el valor de Instancias de ejecucién.

El Servicio de integracién de datos también tiene en cuenta la propiedad Nimero maximo de objetos de
direccion en el servicio de administracion de contenido al calcular el nimero de subprocesos que debe crear.
La propiedad Nimero maximo de objetos de direccién determina el nimero maximo de instancias de
validacién de direcciones que pueden ejecutarse simultdneamente en una asignacién. La propiedad Ndmero
maximo de objetos de direccién debe ser mayor o igual al valor de Numero maximo de paralelismos en el
Servicio de integracién de datos.

Reglas y directrices de la propiedad Instancias de ejecucién
Tenga en cuenta las siguientes reglas y directrices cuando establezca el nimero de instancias de ejecucién:

e Puede que varios usuarios ejecuten asignaciones simultdneas en un Servicio de integracién de datos.
Para calcular el nimero correcto de subprocesos, divida el nimero de unidades de procesamiento central
a las que puede acceder el servicio entre el nimero de asignaciones simultaneas.

e En PowerCenter, el archivo de configuraciéon AD50.cfg especifica el nimero maximo de instancias de
validacion de direcciones que pueden ejecutarse simultdneamente en una asignacion.

e Cuando se utiliza el valor predeterminado de Instancias de ejecucién y los valores predeterminados de
Numero maximo de paralelismos, las operaciones de transformacién no admitiran particiones.

e Cuando defina un valor de Instancias de ejecucién superior a 1, cambie la transformacidn del validador de
direcciones de una transformacién pasiva a una transformacion activa.

Expansién de rango flexible

Impone un limite practico sobre el nimero de direcciones que la transformacién del validador de direcciones
devuelve al establecer la propiedad Rangos para expandir. Puede establecer la propiedad Rangos para
expandir y la propiedad Expansién de rango flexible al configurar la transformacién para que se ejecute en el
modo de lista de sugerencias.

La propiedad Rangos para expandir determina cémo la transformacién devuelve sugerencias de direccién si
una direccién de entrada no contiene datos de nimero de domicilio. Si la direccién de entrada no incluye
datos contextuales, como un cédigo postal completo, la propiedad Rangos para expandir puede generar un
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gran numero de direcciones muy similares. La propiedad Expansion de rango flexible limita el nimero de
direcciones que la propiedad Rangos para expandir genera para una direccién individual. Habilite la
propiedad Expansién de rango flexible al establecer la propiedad Rangos para expandir en Todos.

La siguiente tabla describe las opciones de la propiedad Expansion de rango flexible:

Opcion Descripcion

Activada La validacién de direcciones limita el nimero de direcciones que la propiedad
Rangos para expandir afiade a la lista de sugerencias. Opcion predeterminada.

Desactivada La validacién de direcciones no limita el nimero de direcciones que la propiedad
Rangos para expandir afiade a la lista de sugerencias.

Nota: La transformacién del validador de direcciones aplica la propiedad Expansién de rango flexible de
forma diferente para cada direccién que devuelve a la lista de sugerencias. La transformacién no impone un
limite fijo sobre el nimero de direcciones expandidas de la lista. La transformacién también considera el
valor de la propiedad Recuento maximo de resultados al calcular el nimero de direcciones ampliadas que
incluir en la lista.

Tipo de datos de geocodificacion

Determina el modo en que la transformacion del validador de direcciones calcula los datos de
geocodificacién para una direccion. Los datos de geocodificacidon son las coordenadas de latitud y longitud.

Puede seleccionar una de las siguientes opciones de geocodificacion:

Punto de llegada

Devuelve las coordenadas de latitud y longitud de la entrada de un edificio o de una parcela de terreno.
Opcién predeterminada.

Puede seleccionar la opcién de punto de llegada para las direcciones de los paises siguientes:

Australia, Austria, Canadd, Croacia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Hungria, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, México, Ménaco, Paises Bajos, Noruega, Polonia,
Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza y Estados Unidos.

Si especifica geocddigos de punto de llegada y la transformacién del validador de direcciones no puede
devolverlos para una direccién, la transformacién devolverd geocédigos interpolados.

Centroide de parcela

Devuelve las coordenadas de latitud y longitud del centro geografico de la parcela de terreno a nivel del
suelo.

Puede seleccionar la opcién de centroide de parcela para las direcciones de los paises siguientes:

Austria, Canadg, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Hungria, Letonia, Luxemburgo, Paises Bajos, Noruega,
Eslovenia, Suecia y Estados Unidos.

Si especifica geocddigos del centroide de parcela y la transformacion del validador de direcciones no
puede devolverlos para una direccion, la transformacion no devolvera datos de geocodificacion.

Azotea

Devuelve el las coordenadas de latitud y longitud que identifican el centro fisico del edificio que contiene
el buzoén. La transformacion del validador de direcciones devuelve coordenadas de direccién exacta para
direcciones de Irlanda y Reino Unido.
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Si especifica geocddigos de direccion exacta y la transformacion del validador de direcciones no puede
devolverlos para una direccidn, la transformacién no devolvera datos de geocodificacion.

Estandar

Devuelve las coordenadas de latitud y longitud estimadas de la entrada al edificio o a la parcela de
terreno. Un geocdodigo estimado también se conoce como geocddigo interpolado.

La transformacion del validador de direcciones usa los geocédigos mds cercanos disponibles en los
datos de referencia para calcular los geocédigos de la direccion.

Uso de parametros

Puede utilizar un parametro para especificar el tipo de geocodificacién. Introduzca ARRIVAL_POINT,
PARCEL_CENTROID, ROOFTOP o NONE. Para obtener las geocodificaciones estandar, introduzca NONE.

Introduzca el valor del pardmetro en mayusculas.

Longitud de campo maxima global

Determina el nimero mdaximo de caracteres en cualquier linea de la direccion. Si la transformacién del
validador de direcciones escribe una linea de direccidn de salida que contiene mas caracteres que los que
especifique, la transformacion abrevia los elementos de direccién de la linea.

Use la propiedad para controlar la longitud de linea de la direccién. Por ejemplo, los estandares del SNA
requieren que una direccién no contenga mas de 38 caracteres en una linea. Si se generan direcciones de
acuerdo con el estandar del SNA, defina la longitud de campo maxima global en 38.

El valor predeterminado es 1024.
Uso de parametros

Puede utilizar un parametro para especificar el nimero maximo de direcciones. Para establecer el valor del
pardmetro, introduzca un nimero entero entre 0y 1024.

Tipo de formato de entrada

Describe el tipo de informaciéon mas comun que contienen los datos de entrada que no se utilizan. Utilice la
propiedad Tipo de formato de entrada cuando conecte datos de entrada a los puertos Direccién completa o
Linea de direccién formateada. Seleccione la opcidn que mejor describa la informacién de los datos de
origen de la asignacion.

Seleccione una de las siguientes opciones:

e Todos

e Direccién

e Organizacién
e Contacto

e QOrganizacién/Contacto
La direccién incluye informacién de la organizacién e informacién de contacto.

e Organizacion/Departamento
La direccidn incluye informacién de la organizacién e informacion del departamento.

La opcion predeterminada es Todos.
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Formato de entrada con pais

Determina si la entrada contiene datos del pais. Seleccione esta propiedad si conecta los datos de entrada
con los puertos de entrada Direccién completa o Linea de direcciéon formateada y si los datos contienen
informacién del pais.

La opcion esta desactivada de manera predeterminada.

Separador de linea

Especifica el simbolo delimitador que indica los saltos de linea en una direccién formateada.
Seleccione una de las siguientes opciones:

e Asignar un pardmetro para identificar el separador de linea

e Retorno de carro (CR)

e Coma

e Avance de linea (LF)

e Ninguna

e Puntoycoma

e Tabulador

e Nueva linea en Windows (CRLF)

El valor predeterminado es punto y coma.

También puede configurar el separador de linea en la ficha Configuracién general.
Uso de parametros

Puede usar un pardmetro para especificar el separador de linea. El valor del pardmetro distingue entre
mayusculas y minusculas. Introduzca el valor del pardmetro en mayusculas.

Especifique uno de los siguientes valores:
¢ CR

e CRLF

¢ COMMA

e LF

e PIPE

e SEMICOLON

e SPACE

e TAB

Alternativas coincidentes

Determina si la validacién de direcciones reconoce nombres de lugares alternativos, como sinénimos o
nombres histéricos, en una direccién de entrada. La propiedad se aplica a datos de calle, localidad y
provincia.

Nota: La propiedad Alternativas coincidentes no conserva los nombres alternativos en una direccién
validada.

Propiedades avanzadas de transformacién del validador de direcciones 35



36

En la siguiente tabla se describen las opciones de las alternativas coincidentes:

Opcion Descripcion

Todos Reconoce todos los nombres de calles y nombres de lugares alternativos
conocidos. Opcidn predeterminada.

Solo archivos Reconoce solo los nombres histéricos. Por ejemplo, la validacion de direcciones
valida "Constantinopla" como una version histérica de "Estambul”.

Ninguno No reconoce nombres de calles y nombres de lugares alternativos.

Solo sindnimos Solo reconoce sindnimos y exdnimos. Por ejemplo, la validacién de direcciones
valida "Seville" como un exdnimo de "Sevilla".

Coincidencia de archivo extendido

Determina si la validacién de direcciones devuelve un cédigo de punto de entrega Unico para una direccién
japonesa obsoleta.

Los archivos de datos de referencia de direcciones de Japoén incluyen datos para direcciones obsoleta o
retiradas junto con las direcciones actuales de los buzones correspondientes. Cuando seleccione la
propiedad Coincidencia de archivo extendido, la validacion de direcciones devuelve el cédigo de punto de
entrega para la version actual de cada direccion. La validacidn de direcciones también escribe un valor en el
puerto de estado de resultado de elementos extendido para indicar que la direccién de entrada ha caducado.

Para recuperar la direccion actual de los datos de referencia de direcciones, escriba el cédigo de direccion
como un elemento de entrada.

La siguiente tabla describe las opciones de Coincidencia de archivo extendido:

Opcion Descripcion

Desactivada No se aplica la propiedad.

Activada Devuelve el cédigo de direccion de la versién actual de una direccién japonesa
obsoleta.

La propiedad Estado de elementos extendido utiliza datos complementarios y datos de busqueda de cédigos
de direcciones de Japén. Para aplicar la propiedad en la validacién de direcciones, configure la
transformacion para que se ejecute en modo de bisqueda de cédigos de direcciones.
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Ambito coincidente

Determina la cantidad de datos que la transformacion coteja con los datos de referencia de direcciones
durante la validacion de direcciones.

En la siguiente tabla se describen las opciones del ambito coincidente:

Opcion Descripcion
Todos Valida todos los puertos seleccionados. Opcién predeterminada.
Punto de entrega Valida los datos de la direccién de edificios y subedificios, ademds de los datos

que valida la opci6n Calle.

Localidad Valida los datos de provincia, localidad y cédigo postal.
Calle Valida datos de direcciones de calle ademas de los datos que valida la opcién
Localidad.

Recuento maximo de resultados

Determina el nimero mdaximo de direcciones que la validacién de direcciones puede devolver en el modo de
lista de sugerencias.

Puede establecer un nimero maximo en el intervalo de 1 a 100. El valor predeterminado es 20.

Nota: El modo de lista de sugerencias comprueba las direcciones en los datos de referencia de direcciones y
devuelve una lista de direcciones que son posibles coincidencias para la direccién de entrada. Cuando se
comprueba una direccién en el modo de lista de sugerencias, la validacién de direcciones devuelve primero
la mejor coincidencia.

Uso de parametros

Puede utilizar un parametro para especificar el nimero maximo de direcciones. Para establecer el valor del
parametro, introduzca un nimero entero entre 0y 100.

Modo

Determina el tipo de analisis de direcciones que realiza la transformacién. También puede configurar el
modo en la ficha Configuracion general de la transformacion.

La siguiente tabla describe las opciones del menu de modo y los valores de parametros correspondientes
que puede establecer:

Tipo de modo Descripcion

Busqueda del Devuelve una direccidn parcial o una direccién completa de los datos de referencia cuando se
codigo de direccion proporciona un cddigo de direcciéon como entrada. Son varios los paises que admiten cddigos
de direcciones que representan la localidad, la calle, el edificio o un buzén dnico para una
direccion.

Lote Realiza la validacion de direcciones en los registros de un conjunto de datos. La validacion
por lotes se centra en la integridad y la factibilidad de entrega de las direcciones. El modo por
lotes no devuelve sugerencias para direcciones con una calidad deficiente. Este es el modo
predeterminado.
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Tipo de modo

Descripcion

Certificado

Realiza la validacion de direcciones de los registros en un conjunto de datos con los
estdndares de certificacion del pais especificado. Los estandares de certificacién requieren
que cada direccion identifique un buzén unico. Puede realizar la validacién de direcciones
certificadas en direcciones de Australia, Francia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados
Unidos.

Reconocimiento del

Determina un pais de destino para la direccion postal. La transformacién no realiza la

pais validacién de direcciones en el modo de reconocimiento del pais.

Interactivo Completa una direccidn valida que estd incompleta. Cuando una direccién de entrada
incompleta coincide con mds de una direccién en los datos de referencia, la transformacion
devuelve todas las direcciones validas hasta el limite especificado en el recuento maximo de
resultados.

Analizar Analiza los datos en campos de direccién. La transformacién no realiza la validacion de

direcciones en el modo de andlisis.

Lista de sugerencias

Devuelve una lista de direcciones validas de los datos de referencia cuando una direccién de
entrada contiene informacién fragmentada. Si un fragmento de direccién coincide con mas de
una direccion en los datos de referencia, la transformacion devuelve todas las direcciones
validas hasta el limite especificado en el recuento maximo de resultados.

Nivel de optimizacion

Determina cémo la transformacidn coteja datos de direcciones de entrada y datos de referencia de
direcciones. La propiedad define el tipo de coincidencia que la transformacién debe encontrar entre los
datos de entrada y los datos de referencia antes de que puede actualizar el registro de direcciones.

En la siguiente tabla se describen las opciones del nivel de optimizacién:

Opcion

Descripcion

Estrecha

La transformacion analiza los ndmeros de edificios o de domicilios con la
informacion de la calle antes de realizar |a validacion. De lo contrario, valida los
elementos de la direccion de entrada estrictamente segtn la estructura del puerto
de entrada. La opcidn estrecha es la que realiza la validacion de la direccion de
forma mds répida, pero es posible que se obtengan resultados menos precisos
que en otras opciones.

Estandar

La transformacién analiza varios tipos de informacidn de la direccién de los datos
de entrada antes de llevar a cabo la validacién. Al seleccionar la opcién estandar,
la transformacidn actualiza una direccion en caso de que pueda cotejar varios
valores de entrada con los datos de referencia.

El valor predeterminado es Esténdar.

Ancho

La transformacion utiliza la configuracion del andlisis estandar y realiza mas
operaciones de andlisis en los datos de entrada. Al seleccionar esta opcién, la
transformacion actualiza una direccién en caso de que pueda hacer coincidir al
menos un valor de entrada con los datos de referencia. Esta opcién aumenta los
tiempos de ejecucion de la asignacién.

Uso de parametros

Puede utilizar un parametro para especificar el nivel de optimizacién. Introduzca NARROW, STANDARD o
WIDE. Introduzca el valor del parametro en mayusculas.
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Tipo de formato de salida

Describe el tipo de informaciéon mas comun que la transformacidn escribe en el puerto de salida de linea de
direccion formateada o direccién completa. Seleccione la opciéon que mejor describa los datos que espera en
el puerto de salida.

Seleccione una de las siguientes opciones:

e Todos

¢ Direccién

e Organizacién
e Contacto

e Organizacién/Contacto
La direccioén incluye informacién de la organizacion e informacién de contacto.

¢ Organizacién/Departamento
La direccidn incluye informacién de la organizacién e informaciéon del departamento.

La opcion predeterminada es Todos.

Formato de salida con pais

Determina si la transformacion escribe datos de identificacién de pais en los puertos de salida de linea de
direcciéon formateada o direccién completa.

La opcion esta desactivada de manera predeterminada.

Idioma preferido

Determina los idiomas en los que la transformacién del validador de direcciones devuelve elementos de
direccion cuando los conjuntos de datos de referencia contienen datos en varios idiomas. Puede establecer
un idioma preferido para direcciones en Bélgica, Canad3, China, Irlanda y Suiza.

La transformacion del validador de direcciones puede devolver datos de direccion en los siguientes idiomas:

e Elidioma predeterminado para la direccién en los datos de referencia de direcciones. El idioma por
defecto es la principal idioma hablado en la regién a la que pertenece cada direccién.

e Cualquier otro idioma que los datos de referencia de direcciones admite para una direccién. Por ejemplo,
los datos de referencia de Bélgica contienen elementos de direccién en flamenco, francés y aleman.

Los datos de referencia de direcciones pueden contener datos de un elemento de direcciéon Unica o una
direccion completa en varios idiomas. Por ejemplo, la validacién de direccién puede devolver todos los
elementos de direcciones para Irlanda en inglés y puede devolver informacién de la calle, la localidad y la
provincia en irlandés. Ademas, los datos de referencia podrian especificar diferentes idiomas
predeterminados para direcciones en diferentes partes de un pais. Por ejemplo, en los datos de referencia de
Suiza, el idioma predeterminado varia de region a regién entre francés, aleman e italiano.
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La tabla siguiente describe las opciones que puede seleccionar en la propiedad Idioma preferido:

Opcion

Descripcion

Alternativa 1,
Alternativa 2,
Alternativa 3

Devuelve elementos de direccion en uno de los idiomas alternativos en los datos
de referencia. Los idiomas alternativos dependen del pais al que pertenece la
direccion.

Base de datos

Devuelve cada direccion en el idioma especificado por los datos de referencia de
direcciones. Los datos de referencia de direcciones podrian especificar idiomas
diferentes para direcciones de distintas regiones de un pafs.

Base de datos es la opcidn predeterminada.

Inglés

Devuelve elementos de direccion en inglés cuando los datos de referencia
contienen los datos en inglés. Devuelve los demés elementos de la direccién en el
idioma predeterminado de la region a la que pertenece la direccién.

Conservar entrada

Devuelve cada direccion en el idioma que usa la direccion de entrada.

La transformacion conserva el idioma de entrada cuando los datos de referencia
de la direccién contienen la direccién en el idioma de entrada.

Nota: Un conjunto de datos de referencia de direcciones podria contener algunos elementos de direccién en
un idioma no predeterminado, pero no otros. Si la transformacién no puede encontrar un elemento en el
idioma especificado por la propiedad, devolverd el elemento en el idioma predeterminado.

Cuando establece una opcién de idioma preferido, compruebe que el juego de caracteres que especifica la
propiedad Codificacién de caracteres preferida sea compatible con los datos de la direccién de salida que

usted espera.

Soporte multilingle para direcciones de Bélgica, Canada y Suiza

De forma predeterminada, la validacién de direcciones devuelve las direcciones en el idioma local de cada
regién de Bélgica, Canadéd y Suiza. Puede configurar la propiedad Idioma preferido para usar el mismo idioma
o idiomas para todas las direcciones de un mismo pais. Utilice las opciones Alternativa 1, Alternativa 2 y
Alternativa 3 para especificar el idioma.

La tabla siguiente describe las opciones y los idiomas que puede especificar para las direcciones de Bélgica:

Opcidn Idioma
Alternativa 1 Neerlandés
Alternativa 2 Francés
Alternativa 3 Aleman

La tabla siguiente describe las opciones y los idiomas que puede especificar para las direcciones de Canada:

Opcion Idioma
Alternativa 1 Inglés
Alternativa 2 Francés
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Cuando selecciona la opcion Alternativa 2 para las direcciones canadienses, la validacion de direcciones
devuelve los descriptores de calle y los nombres de provincia en francés. La validacién de direcciones
devuelve todos los demas elementos de la direccidén en inglés.

La tabla siguiente describe las opciones y los idiomas que puede especificar para las direcciones de Suiza:

Opcion Idioma
Alternativa 1 Aleman
Alternativa 2 Francés
Alternativa 3 Italiano

Cuando selecciona la opcién Alternativa 3 para las direcciones suizas, la validacién de direcciones devuelve
los nombres de localidad en italiano. La validacién de direcciones devuelve todos los deméas elementos de la
direccion en el idioma predeterminado para la regién.

Soporte multilinglie para direcciones de China

De forma predeterminada, la validacién de direcciones devuelve direcciones de China en chino. Puede
configurar la propiedad Idioma preferido para que, en las direcciones, devuelva versiones en inglés de la
informacion de los descriptores y las direcciones de las calles.

Para devolver la informacion de los descriptores y las direcciones de las calles en inglés, establezca la
propiedad Idioma preferido en INGLES. Los elementos en inglés omiten elementos de transliteracién como
“shi". La validacién de direcciones devuelve los demds elementos de la direccién en chino.

Soporte multilingle para direcciones de Irlanda

De forma predeterminada, la validacién de direcciones devuelve las direcciones de Irlanda en inglés. Puede
configurar la propiedad Idioma preferido para devolver la informacién de la calle, la localidad y el condado en
irlandés.

Para devolver la informacién de la calle, localidad y el condado en irlandés, establezca la propiedad Idioma
preferido en Alternativa 2. La validaciones de direcciones devuelve el resto de la informacidn en inglés.

Codificacion de caracteres preferida

Determina el conjunto de caracteres que la transformacion del validador de direcciones usa para los datos
de salida.

La transformacion puede procesar un origen de datos que contiene datos en varios idiomas y conjuntos de
caracteres. La transformacion convierte todos los datos de entrada en el conjunto de caracteres Unicode
UCS-2 y procesa los datos en ese formato. Después de que la transformacién procese los datos, convierte
los datos de cada registro de direcciones en el conjunto de caracteres que especifique en la propiedad. El
proceso se llama transliteracion. De forma predeterminada, la propiedad utiliza el conjunto de caracteres que
utilizan los datos de referencia de direcciones locales.

La siguiente tabla describe las opciones de la propiedad:

Opcion Descripcion

ASCII (Simplificado) Devuelve datos de direccion en caracteres ASCII.

ASCII (Extendido) Devuelve datos de direccion en caracteres ASCII y expande los caracteres
especiales. Por ejemplo, O se translitera a OE.
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Opcion Descripcion

Base de datos Devuelve datos de direccion en el conjunto de caracteres de los datos de
referencia de direcciones que se aplican a la direccién.

El valor predeterminado es Base de datos.

Latin Devuelve datos de direccion en caracteres Latin I.
Latin (Alt.) Devuelve datos de direccién en caracteres Latin | con transliteracion alternativa.
Administracion postal Devuelve datos de direcciones en caracteres Latin | o ASCII, segun lo que prefiera

el proveedor de servicios de correo del pais de destino.

Administracion postal (Alt.) Devuelve datos de direccion en Latin | o caracteres ASCII. Incluye caracteres
alternativos, si el proveedor de servicios de correo en el pais de destino admite
los caracteres.

Conservar entrada Devuelve datos de direccion en el conjunto de caracteres que utiliza la direccion
de entrada.

La transliteracion puede utilizar las representaciones numéricas de cada caracter de un conjunto de
caracteres cuando convierte los caracteres para su procesamiento. La transliteracién también puede
convertir los caracteres fonéticamente cuando no hay representacién numérica equivalente de un carécter.
Si la transformacidn del validador de direcciones no puede asignar un caracter a UCS-2, lo convierte en un
espacio.

Nota: Si establece un idioma y un script preferidos para los datos de salida, compruebe que el idiomay la
codificacion de caracteres que seleccione sean compatibles.

Rangos para expandir

Determina como la transformacién del validador de direcciones devuelve direcciones sugeridas para una
direccion de calle que no especifica un nimero de domicilio. Use la propiedad cuando la transformacion se
ejecute en el modo de lista de sugerencias.

La transformacidn del validador de direcciones lee una direccién de calle parcial o incompleta en el modo de
lista de sugerencias. La transformacién compara la direccién con los datos de referencia de direcciones y
devuelve todas las direcciones similares para el usuario final. Si la direccién de entrada no contiene un
numero de domicilio, la transformacion puede devolver una o méas sugerencias de nimero de domicilio para
la calle. La propiedad Rangos para expandir determina cémo devuelve la transformacidn las direcciones.

La transformacién puede devolver el intervalo de nimeros de domicilio validos en una sola direccién, o
puede devolver una direccién independiente para cada nimero de domicilio valido. La transformacion
también puede devolver una direccién para cada niumero del intervalo del nimero de domicilio mas bajo al
mas alto de la calle.
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La siguiente tabla describe las opciones de la propiedad:

Opcion Descripcion

Todos La validacién de direcciones devuelve una direccién sugerida para cada nimero
de domicilio en el rango de posibles de nimeros de domicilio de la calle.

Ninguno La validacién de direcciones devuelve una direccion tnica que identifica el
nimero de domicilio mds bajo y el mds alto del intervalo vélido para la calle.

Solo con elementos vélidos La validacidn de direcciones devuelve una direccién sugerida para cada nimero
de domicilio que los datos de referencia de direcciones reconocen como una
direccion de entrega.

Nota: El modo de lista de sugerencias puede usar otros elementos de la direccién para especificar el
intervalo valido de numeros de calle. Por ejemplo, un cédigo postal puede identificar la manzana que
contiene el buzén de la direccién. La transformacion del validador de direcciones puede utilizar el cédigo
postal para identificar el nimero de domicilio mas bajo y el mas alto de la manzana.

Si la transformacién no puede determinar un intervalo de nimeros de domicilio dentro de los limites
practicos, el nimero de direcciones sugeridas puede alcanzar un tamafio inutilizable. Para restringir el
numero de direcciones que la propiedad Rangos para expandir genera, habilite la propiedad Expansién de
rangos flexible.

Estandarizar direcciones no validas

Determina si el proceso de validacion de direcciones estandariza los valores de datos de una direccién no
valida para la entrega. La propiedad se aplica a registros de direcciones que devuelven un estado de cédigo
de coincidencia en el intervalo de I1 a I4.

Cuando se estandarizan los datos, aumenta la probabilidad de que un proceso de datos de nivel inferior
devuelva resultados precisos. Por ejemplo, una asignacion de analisis duplicado puede devolver una mejor
puntuacién de coincidencia para dos registros de direccion que tienen elementos de direccién comunes con
el mismo formato.

La validacion de direcciones puede estandarizar los siguientes elementos de direccion:

¢ Elementos de sufijo de calle, como avenida y paseo.

o Elementos anteriores y posteriores de la direcciéon, como norte, sur, este y oeste.

e Elementos de servicios de entrega, como apartado de correos.

e Elementos secundarios del edificio, como apartamento, planta y suite.

o Nombres de estado o provincia. La estandarizacién devuelve la forma abreviada de los nombres.

En la siguiente tabla se describen las opciones de la propiedad:

Opcion Descripcion
Desactivada La validacién de direcciones no corrige errores de datos. Opcion predeterminada.
Activada La validacidn de direcciones corrige errores de datos.

Uso de parametros

Puede asignar un parametro para especificar la directiva de estandarizacién respecto a los errores de datos.
Introduzca OFF u ON como valor de pardmetro. Introduzca el valor en mayusculas.
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Nivel de seguimiento

Define la cantidad de detalles que se incluyen en el registro.
Puede configurar niveles de seguimiento de registros.
Configure la siguiente propiedad en la ficha Avanzadas:
Nivel de seguimiento

Cantidad de detalles que aparecen en el registro de esta transformacién. Puede elegir simplificado,
normal, inicializacién detallada o datos detallados. El valor predeterminado es Normal.

Estado del archivo de datos de referencia de
direcciones

Utilice la herramienta del desarrollador para revisar el estado de los archivos de datos de referencia de
direcciones del dominio. La informacién de estado incluye la fecha de vencimiento de la licencia de cada
archivo y el tipo de procesamiento que puede llevar a cabo con el archivo.

Utilice la ventana Preferencias de Developer Tool para revisar el estado del archivo de datos de referencia de
direcciones. Seleccione la opcidn Estado de contenido de la ventana Preferencias para revisar la
informacién de estado.

En la siguiente tabla se describen las propiedades de estado que se muestran de forma predeterminada al
seleccionar Estado de contenido:

Propiedad Descripcion

Caédigo IS0 del pais El pais al que se aplica el archivo de datos de referencia de direcciones. Esta
propiedad muestra la abreviatura de tres caracteres ISO del pais.

Fecha de vencimiento La fecha en la que el archivo se debe sustituir por otro mds nuevo. Se puede utilizar
un archivo de datos de referencia de direcciones una vez haya vencido, pero es
posible que los datos que contenga ya no sean precisos.

Tipo de pais El tipo de procesamiento de direcciones que puede llevar a cabo con los datos.
Seleccione el tipo de procesamiento en la opcién Modo de la ficha Configuracion
general. Si el modo que ha seleccionado no se corresponde con un archivo de datos
de direcciones del dominio, se producird un error al realizar la asignacion de
validacidn de direcciones.

Fecha de vencimiento de La fecha de vencimiento de la licencia del archivo. Después de esta fecha no es
desbloqueo posible utilizar el archivo.

Fecha de inicio de La fecha en la que entra en vigor la licencia del archivo. Antes de esta fecha no es
desbloqueo posible utilizar el archivo.

Haga clic con el botén derecho del ratén en la tabla de propiedades para ver una lista de propiedades
adicionales.
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